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LIJADORAS EPICICLOIDALES

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm

MODELO Aspiración Ø Disco 
mm RPM Ø Toma de  

aspiración
Peso 
Kg

Dimensiones mm
A x B

Consumo 
l/min

Entrada 
de aire

Salida 
de aire Uso

LAR-EPI150D No 150 900 - 1,66 280 x 120 650 1/4 Trasera 

LAR-EPI150DAF Centralizada 150 900 29 1,68 280 x 120 650 1/4 Trasera 

LAR-EPI200D No 200 900 - 1,74 310 x 120 650 1/4 Trasera 

LAR-EPI200DAF Centralizada 200 900 29 1,84 310 x 120 650 1/4 Trasera 

D-58445 No 200 900 - 1,80 319 x 142 650 1/4 Trasera 

D-58446 Centralizada 200 900 50 2,00 319 x 142 650 1/4 Trasera 

GEAR DRIVEN

900
Ø 200 D-58446900

Ø 200 D-58445

Las lijadoras epicicloidales realizan un movimiento de lijado epicicloidal mediante engranajes, propor-
cionando una alta potencia para una eliminación y nivelación rápida y eficiente de grandes cantidades 
de material tales como pegamentos, epoxi, recubrimientos y trabajos en madera y fibra de vidrio. 

Las lijadoras están equipadas con un plato soporte de velcro en dotación, con sistema de fijación mediante 6 tornillos la línea LAR-,  y con 
fijación mediante 5 tornillos la línea D-, existiendo la posibilidad de cambio del plato soporte a adhesivo. 

900
Ø 200 LAR-EPI200DAF900

Ø 200 LAR-EPI200D

900
Ø 150 LAR-EPI150DAF900

Ø 150 LAR-EPI150D

ASPIRACIÓN
CENTRALIZADA

AUTO
ASPIRANTE

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/larwind
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