
Catálogo 17  Rv2210.2018258

HERRAMIENTAS PARA USO EN AMBIENTES POTENCIALMENTE EXPLOSIVOS

• Llaves de impacto  DEPRAG con certificación ATEX para trabajos de apriete  de M10 a M45. Diseñadas para 
funcionar en ambientes potencialmente explosivos tales como minería subterránea y a cielo abierto, refine-
rías de petróleo, gasoductos, oleoductos e industria química y de generación de energía. Con certificación 
IM2cXII2GDcIIBT6(800C)X y IM2cXII2GDcIIBT5(1000C)X según modelo.

• Sierra de cadena DEPRAG para el corte en operaciones industriales. Cumple los requisitos más exigentes para 
las herramientas utilizadas en entornos con peligro de explosión de acuerdo a la norma IM2cXII2GcIIBT4(1300C)

• Sierras CENGAR indicadas para trabajos intensos y exigentes, de bajo consumo con una mínima vibración y 
sonido.

• Ideal para realizar cortes en fibra de vidrio, metal y madera en refinerías, petroquímicas, fabricación y repara-
ción de buques, mantenimiento aéreo, reparación de carrocerías de autobuses y camiones, equipos de rescate...

• Según el modelo, con capacidad de corte en perfiles y tubos de acero hasta Ø 300 mm y con brazo de sujeción, 
el cual permite realizar cortes limpios sin presencia física, aumentando la velocidad de corte y alargando la 
duración de las hojas de sierra ya que se mantiene una constante presión de corte. Al no necesitar el operario 
estar en contacto con la máquina, se evitan los daños producidos por las vibraciones, pudiendo resguardarse 
en un lugar seguro.

• Con certificación II 2G T5 X y II 2G T5 I M2 según modelo.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-de-impacto/llaves/f/larwind
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LLAVES DE IMPACTO CERTIFICACIÓN ATEX

          LLAVES DE IMPACTO REVERSIBLES TIPO PISTOLA

MODELO Cuadradillo Capacidad
Apriete Nm

RPM Peso 
Kg

Dimensiones  
L x H mm

Consumo 
l/min

Entrada 
de aire

Salida 
de aire

Manguera
Ø interiorTrabajo Máximo

DG-SMP026-12ZEX 1/2" M10 - M16 180 260 10.000 2,30 168 x 190 350 1/4 Inferior 10

DG-SMP085-12ZAEX 1/2" M12 - M22 200 - 650 850 9.900 3,45 199 x 190 450 3/8 Inferior 10

DG-SMP140-34XEX 3/4” M16 - M30 980 1.400 4.100 6,20 238 x 410 700 Espiga Ø15 Inferior 15

SUJECIÓN DE VASO
AL CUADRADILLO
 MEDIANTE PASADOR 
Y TÓRICA

SISTEMA IMPACTO DOBLE MAZA

IM2cXII2GDcIIBT5(1000C)X

DG-SMP085-12ZAEX
1/2"

Par Máximo

850
Nm

Regulador

Inverso / Apriete
Número posiciones

3 / 3

REVERSIBLES

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 10 mm

IM2cXII2GDcIIBT6(80°C)X

DG-SMP140-34XEX
3/4"

Par Máximo

1.400
Nm

Regulador

Inverso / Apriete
Número posiciones

1 / 1

Llaves de impacto con certificación ATEX para trabajos de apriete  de M10 a M45. Diseñadas para 
funcionar en ambientes potencialmente explosivos tales como minería subterránea y a cielo abierto, 
refinerías de petróleo, gasoductos, oleoductos e industria química y de generación de energía 

IM2cXII2GDcIIBT6(800C)X

DG-SMP026-12ZEX
1/2"

Par Máximo

260
Nm

Regulador

Inverso / Apriete
Número posiciones

1 / 1

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-de-impacto/llaves/f/larwind
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LLAVES DE IMPACTO CERTIFICACIÓN ATEX

                          LLAVES DE IMPACTO REVERSIBLES TIPO RECTAS

MODELO Cuadradillo Capacidad
Apriete Nm

RPM Peso 
Kg

Dimensiones  
L x H mm

Consumo 
l/min

Entrada 
de aire

Salida 
de aire

Manguera
Ø interiorTrabajo Máximo

DG-SMS210-1XEX 1" M20 - M36 1.470 2.100 3.600 10,50 367 x 255 800 1/2" Superior 15

DG-SMS265-1ZAEX 1" M24 - M45 1.200 - 2.500 2.650 6.000 15,20 374 x 267 900 1/2" Inferior 15

          SIERRA DE CADENA

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 15 mm

SUJECIÓN DE VASO
AL CUADRADILLO
 MEDIANTE PASADOR 
Y TÓRICA

SISTEMA IMPACTO DOBLE MAZA

REVERSIBLES

IM2cXII2GDcIIBT5(1000C)X

DG-SMS265-1ZAEX
1"

Par Máximo

2.650
Nm

Regulador

Inverso / Apriete
Número posiciones

3 / 3

IM2cXII2GDcIIBT6(800C)X

DG-SMS210-1XEX
1"

Par Máximo

2.100
Nm

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-de-impacto/llaves/f/larwind
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NOVEDADES S0319

SUJECIÓN DE VASO
AL CUADRADILLO
MEDIANTE PASADOR 
Y TÓRICA

REVERSIBLES

DG-SMP140-34XEX
3/4"

Par Máximo

1.400
Nm

Regulador

Inverso / Apriete
Número posiciones

1 / 1 DOBLE MAZA

LAR-IW250AC
1/2"

Par Máximo

420
Nm

Regulador

Inverso / Apriete
Número posiciones

2 / 2 MAZA SIMPLE

LAR-IW250AC
LLAVE DE IMPACTO ACODADA DE 1/2” 
CUADRADILLO 1/2”
CAPACIDAD M14
SISTEMA DE IMPACTO MAZA SIMPLE
APRIETE TRABAJO 244 Nm
APRIETE MÁXIMO 420 Nm
POSICIONES DE REGULADOR
INVERSO / APRIETE 2 / 2

RPM 9.500
PESO 1,15 Kg
LONGITUD 247 mm
CONSUMO DE AIRE 300 l/m
ENTRADA DE AIRE 1/4”
SALIDA DE AIRE Lateral
USO 

PRESIÓN RECOMENDADA 6,2 bar
MANGUERA RECOMENDADA Ø interior de 10 mm

DG-SMP140-34XEX
LLAVE DE IMPACTO CERTIFICACIÓN ATEX

IM2cXII2GDcIIBT6(80°C)X
CUADRADILLO 3/4”
CAPACIDAD M16 - M30
SISTEMA DE IMPACTO DOBLE MAZA
APRIETE TRABAJO 980 Nm
APRIETE MÁXIMO 1.400 Nm
POSICIONES DE REGULADOR
INVERSO / APRIETE 1 / 1

RPM 4.100
PESO 8,70 Kg
DIMENSIONES L x H 238 x 410 mm
CONSUMO DE AIRE 700 l/m
ENTRADA DE AIRE Espiga Ø 15 mm
SALIDA DE AIRE Lateral
USO 

PRESIÓN RECOMENDADA 6,2 bar
MANGUERA RECOMENDADA Ø interior de 15 mm

ALTERNATIVA AL DESCATALOGADO 
DG-SMP110-34ZAEX PÁGINA 259 DEL CATÁLOGO 17

LAR-C0305
CARRACA DE 3/8”
CUADRADILLO 3/8”
CAPACIDAD M10
APRIETE MÁXIMO 54 Nm
RPM 270
PESO 0,70 Kg
DIMENSIONES 205 x 22 x 18 x 40 mm
CONSUMO DE AIRE 220 l/m
ENTRADA DE AIRE 1/4”
SALIDA DE AIRE Trasera
USO 

PRESIÓN RECOMENDADA 6,2 bar
MANGUERA RECOMENDADA Ø interior de 8 mm

LAR-C0305
3/8"

Par Máximo

54
Nm

EL CABEZAL SELLADO MANTIENE 
LAS PARTES MÓVILES LIBRES DE 
SUCIEDAD, INCREMENTANDO LA 
DURACIÓN DE LA HERRAMIENTA

• CUERPO CUBIERTO DE COMPOSITE

LLAVE IMPACTO ACODADA, 
LLAVE IMPACTO CERTIFICACIÓN ATEX, CARRACA

IDEAL PARA TRABAJOS EN 
ESPACIOS REDUCIDOS Y 

DE DIFÍCIL ACCESO

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-de-impacto/llaves/f/larwind
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