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MANGUERAS EXTENSIBLES EN ESPIRAL

Modelo Ø Interior 
mm

Ø Exterior
mm

Longitud 
Lineal m

Longitud 
Recogida m

Ø Exterior
Espira mm

Rosca giratoria
Entrada y Salida

Presión 
máxima bar

Peso
Kg

LAR-E010 5 8 3 0,25 50 1/4" M 10 0,25

LAR-E020 5 8 6 0,45 50 1/4" M 10 0,40

LAR-E030 5 8 9 0,65 50 1/4" M 10 0,50

LAR-E050 5 8 15 1,00 50 1/4" M 10 0,70

LAR-E110 6,5 9,5 3 0,25 70 1/4" M 10 0,30

LAR-E120 6,5 9,5 6 0,40 70 1/4" M 10 0,45

LAR-E130 6,5 9,5 9 0,50 70 1/4" M 10 0,60

LAR-E150 6,5 9,5 15 0,90 70 1/4" M 10 0,90

LAR-E210 8 12 3 0,20 90 1/4" M 10 0,40

LAR-E220 8 12 6 0,40 90 1/4" M 10 0,60

LAR-E230 8 12 9 0,50 90 1/4" M 10 0,90

LAR-E250 8 12 15 0,85 90 1/4" M 10 1,25

LAR-E320 10 15 6 0,33 110 3/8" M 10 0,90

LAR-E330 10 15 9 0,50 110 3/8" M 10 1,40

LAR-E350 10 15 15 0,83 110 3/8" M 10 2,10

• Mangueras extensibles en espiral de poliuretano, las cuales se estiran fácilmente y se retraen inmediamente al soltarlas.
• Con su uso se incrementa la productividad y se evitan riesgo de accidentes al mantenerse en tensión lejos del suelo.
• La longitud lineal se refiere a los metros totales de la manguera que componen el espiral, debiendo tener en cuenta que para que el 

trabajo se realice cómodamente y sin un exceso de tensión, la longitud útil es aproximadamente un 20% menor a la lineal indicada.  
• Racores giratorios a  3600   con protectores de goma para proteger la superficie de rayaduras en la series 

LAR-E0XX,  LAR-E1XX y LAR-E2XX y con protector de muelle metálico la serie LAR-E3XX.

AC-RM000 AC-RM100 AC-RM200 AC-RM300
Racor giratorio de 3600  de rosca macho 

de 1/4 para espiral de Ø 5 x 8 mm
Racor giratorio de 3600  de rosca macho 
de 1/4 para espiral de Ø 6,5 x 9,5 mm

Racor giratorio de 3600  de rosca macho 
de 1/4 para espiral de Ø 8 x 12 mm

Racor giratorio de 3600  de rosca macho 
de 3/8 para espiral de Ø 10 x 15 mm

RACORES GIRATORIOS DE 3600 PARA ESPIRALES

PROTECTOR DE MUELLE METÁLICO 
EN SERIE LAR-E3XX

https://rodavigo.net/es/c/f/larwind
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MANGUERAS EN ROLLO

Código Ø Interior 
mm

Ø Exterior
mm

Presión de 
trabajo bar

Presión de 
rotura bar

Radio de 
curvatura 

mm

Metros
 por rollo

Temperatura 
de trabajo

Peso
Kg

MA-814 8 13 20 60 80 50 -100 / +600 C 5,75

MA-1016 10 15 20 60 100 50 -100 / +600 C 6,75

MA-1219 12 17 20 60 125 50 -100 / +600 C 11,00

MA-1523 15 23 20 60 160 50 -100 / +600 C 14,50

Código Ø Interior 
mm

Ø Exterior
mm

Presión de 
trabajo bar

Presión de 
rotura bar

Radio de 
curvatura 

mm

Metros
 por rollo

Temperatura 
de trabajo

Peso
Kg

MA-CA1525 15 25 20 64 75 50 -250 / +800 C 22,50

MA-CA1930 19 29 20 64 90 50 -250 / +800 C 29,25

MA-CA2536 25 36 20 64 120 50 -250 / +800 C 44,50

Código Ø Interior 
mm

Ø Exterior
mm

Presión de 
trabajo bar

Presión de 
rotura bar

Radio de 
curvatura 

mm

Metros
 por rollo

Temperatura 
de trabajo

Peso
Kg

MA-PU812-25 8 12 20 60 60 25 -400 / +600 C 2

MA-PU10145-25 11 16 20 70 75 25 -400 / +600 C 3,20

MA-PU1319-25 13 19 20 66 100 25 -400 / +600 C 4,20

Código Ø Interior 
mm

Ø Exterior
mm

Presión de 
trabajo bar

Presión de 
rotura bar

Radio de 
curvatura 

mm

Metros
 por rollo

Temperatura 
de trabajo

Peso
Kg

MA-BITU0613 6+6 13 20 60 30 50 -300 / +800 C 16

TUBO DE PVC CON REFUERZO DE POLIÉSTER

TUBO DE CAUCHO NATURAL Y SINTÉTICO CON REFUERZO DE HILO

TUBO DE POLIURETANO CON REFUERZO DE MALLA DE POLIÉSTER

TUBO DE CAUCHO SINTÉTICO CON REFUERZO DE HILO - BITUBO

Uso:       Herramienta neumática y distribución de 
aire comprimido.
Color:    Azul Exterior, Negro Interior
Norma: ISO 1307

Uso:     Herramienta neumática y distribución de 
aire comprimido en canteras, minería, construc-
ciones y compresores de obra pública. Resistente 
a la abrasión y a los agentes atmosféricos.
Color:    Negro
Norma: ISO 1307

Uso:    Herramienta neumática y distribución de 
aire comprimido, aerógrafos, chorro de arena y en 
todas las aplicaciones donde se requiera una alta 
resistencia a la abrasión. Muy ligero y flexible a 
bajas temperaturas. 
Color:    Azul Exterior, Transparente Interior
Norma: ISO 1307

Uso:      Industria de soldadura con oxígeno y 
acetileno.  Caucho especial sintético resistente a 
la abrasión, agentes atmosféricos y a la llama, con 
hilos sintéticos de alta resistencia. 
Color:     Azul y Rojo Exterior, Negro interior
Normas: DIN EN ISO 3821
                   ISO 1307

https://rodavigo.net/es/c/f/larwind
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CÓDIGO ESPIRAL MONTADO 
CON ENCHUFE  RÁPIDO 

Y CONECTOR S120

Ø Interior 
mm

Ø Exterior
mm

Longitud Lineal 
metros

Longitud 
Recogida m

Ø Exterior
Espira mm

Rosca giratoria
Entrada y Salida

Presión 
máxima 

bar

LAR-E010S120

5 8

3 0,25 50 1/4" M 10

LAR-E020S120 6 0,45 50 1/4" M 10

LAR-E030S120 9 0,65 50 1/4" M 10

LAR-E050S120 15 1,00 50 1/4" M 10

LAR-E110S120

6,5 9,5

3 0,25 70 1/4" M 10

LAR-E120S120 6 0,40 70 1/4" M 10

LAR-E130S120 9 0,50 70 1/4" M 10

LAR-E150S120 15 0,90 70 1/4" M 10

LAR-E210S120

8 12

3 0,20 90 1/4" M 10

LAR-E220S120 6 0,40 90 1/4" M 10

LAR-E230S120 9 0,50 90 1/4" M 10

LAR-E250S120 15 0,85 90 1/4" M 10

Racores giratorios a 3600 

 con protectores de goma 

Modelo Rosca
Macho A Conector

MANGUERA PVC

Ø Interior 
mm

Ø Exterior
mm

Longitud 
mm

AC-LM14S3 1/4" M

A

S-3CE10 SERIE 120 (ISO 6150B-12) 10 15 250

AC-LM38S3 3/8" M S-3CE10 SERIE 120 (ISO 6150B-12) 10 15 250

AC-LM14S6 1/4" M S-6CE10 SERIE 100 (ESTANDAR EUROPEO) 10 15 250

AC-LM38S6 3/8" M S-6CE10 SERIE 100 (ESTANDAR EUROPEO) 10 15 250

ESPIRALES MONTADOS CON ENCHUFE RÁPIDO Y CONECTOR SERIE 120 (ISO 6150B-12) 

ESPIRALES MONTADOS CON ENCHUFE RÁPIDO, 
LATIGUILLOS PARA CINCELADORES

LATIGUILLOS INTERMEDIOS PARA MARTILLOS CINCELADORES 
Evita el deterioro y las roturas prematuras provocadas por las vibraciones de la roscas y espigas de entrada de aire del martillo cincelador 

https://rodavigo.net/es/c/f/larwind
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