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PINZAS PARA AMOLADORAS

PINZAS
PINZAS MODELO Ø PINZA mm PARA

AC-PINZA516238 2,38 mm  (3/32”)
LAR-516, LAR,1205K

AC-PINZA51603 3

AC-PINZA759003 3 LAR-NGA7590  (M5 x 80)

AC-PINZAB3 3
BEX-G210RA1

AC-PINZAB6 6

AC-PINZA3 3 KPT-28DGS, KPT-1220MS, KPT-3200, KPT-3210, 
KPT-3220, LAR-12DG ,LAR-25MDG, LAR-525CZ, 
LAR-542, LAR-545CZ, LAR-546, LAR-546L, LAR-547, 
LAR-547L, LAR-GA2090, LAR-GA20120, LAR-NG607, 
LAR-NGP615K, PT-122B, PT-540. PUEDEN SER 
USADAS CON LOS MODELOS KPT-NG45ACS Y 
LAR-NG614 SIEMPRE QUE SEA SUSTITUIDO EL 
PORTAPINZA.

AC-PINZA6 6

AC-PINZA14 6,35 mm (1/4”)

AC-PINZA8 8

AC-PINZAR3 3 REDUCCIÓN DE Ø 6 A Ø 3 mm PARA USO 
CON CUALQUIER PINZA DE Ø 6 mm

PINZAS MODELO Ø PINZA mm ROSCA PARA

AC-PINZA4506 6 3/8” - 24 KPT-NG45ACS

AC-PINZA6506
AC-PINZA6506H

6
6

3/8” - 16
3/8” - 16

KPT-NG65 / NG75
KPT-NG65 / NG75 TUERCA HEX.

AC-PINZA61406 6 3/8” - 24 LAR-NG614

AC-PINZANG606 6 5/16” - 24 LAR-NG618, LAR-NG624, 
LAR-NG624L

AC-PINZA2406 6 5/16” - 24 LAR-24DG,  LAR-24DGL

AC-PINZA159006 6 3/8” - 16 LAR-NGA1590

PORTAPINZA-PINZA + TUERCA (2 PIEZAS)

Se incluyen exclusivamente las pinzas que pueden ser sustituidas fácilmente de la amoladora con un juego de llaves, no estando incluidas 
las pinzas que estén integradas en la herramienta, ya que que para su reemplazo sería necesario desmontar la máquina.

PORTAPINZA + PINZA + TUERCA (3 PIEZAS)
PINZAS MODELO Ø PINZA mm ROSCA PARA

AC-PINZAK3 3 3/8” - 16
KPT-NG65 / KPT-NG75. 
EL PORTAPINZA ES VÁLIDO PARA 
USO CON AC-PINZA3, AC-PINZA6, 
AC-PINZA14 Y AC-PINZA8

AC-PINZAK6 6 3/8” - 16

AC-PINZAK8 8 3/8” - 16

AC-PINZAT3 3 3/8” - 24
KPT-NG45ACS / LAR-NG614. 
EL PORTAPINZA ES VÁLIDO PARA 
USO CON AC-PINZA3, AC-PINZA6, 
AC-PINZA14 Y AC-PINZA8

AC-PINZAT6 6 3/8” - 24

AC-PINZAT8 8 3/8” - 24
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