Servicio de Att. a

PISONES DE COMPACTADO Y RELLENO

Pisones para compactar moldes de arena en fundicion, para realizar instalaciones y mantenimiento
de estructuras tales como bocas de incendio, buzones de correos, postes,.... compactando el relleno
antes de depositar el hormigon y para incrustacion de materiales y estacas. Los modelos cortos son
adecuados para trabajar en mesa y los modelos con prolongacion de mango, sobre el suelo.
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MAZA GOMA @ 40 mm EN DOTACION MAZA GOMA @ 52 mm EN DOTACION
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MAZA GOMA @ 52 mm EN DOTACION

KPT-4
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MAZA GOMA @ 67 mm EN DOTACION

KPT-5
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MAZA GOMA @ 68 mm EN DOTACION

KPT-6
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MAZAACERO @ 127 mm EN DOTACION

AC-KPT1T AC-KPT2T AC-KPTAT! AC-KPTS5T!
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' e ' ‘ ‘ @ 40 mm @52 mm @ 67 mm @ 68 mm
' . ' ACERO AC-KPT1TM AC-KPT2TM AC-KPT4TM AC-KPT5TM AC-KPT6TM
. . @ 40 mm @ 49 mm @ 59 mm @ 69 mm @ 127 mm
VODELO MR copesmnuo  ORSN Cate P Lo Coemo S ey
KPT-1 40 1.800 18 50 2,00 390 400 3/8 Lateral * %k
KPT-2 49 /52 1.000 22 65 3,00 465 500 3/8 Lateral * kX
KPT-2L 49 /52 1.000 22 65 4,00 970 500 3/8 Lateral * k¥
KPT-4 59 /67 800 25,40 100 8,00 1.210 700 1/2 Lateral * k%
KPT-5 68 700 32 127 9,40 1.260 850 1/2 Lateral *x kX
KPT-6 127 600 38 152 14,00 1.340 900 1/2 Lateral * XK

Especificaciones obtenidas a una presion de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de @ interior de 13 mm
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