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RACORDAJE

Derivación 
Hembra
Doble Hembra

Referencia Rosca

S-AS030501 1/4

S-AS030502 3/8

S-AS030503 1/2

Reducción/Unión 
Cónica
Macho - Hembra

Referencia Tipo Rosca

S-AS031201 B Macho 1/8 - Hembra 1/8

S-AS031202 B Macho 1/8 - Hembra 1/4

S-AS031203 B Macho 1/8 - Hembra 3/8

S-AS031205 A Macho 1/4 - Hembra 1/8

S-AS031206 B Macho 1/4 - Hembra 1/4

S-AS031207 B Macho 1/4 - Hembra 3/8

S-AS031208 B Macho 1/4 - Hembra 1/2

S-AS031209 A Macho 3/8 - Hembra 1/8

S-AS031210 A Macho 3/8 - Hembra 1/4

S-AS031211 B Macho 3/8 - Hembra 3/8

S-AS031212 B Macho 3/8 - Hembra 1/2

S-AS031214 A Macho 1/2 - Hembra 1/4

S-AS031215 A Macho 1/2 - Hembra 3/8

S-AS031216 B Macho 1/2 - Hembra 1/2

S-AS031218 A Macho 3/4 - Hembra 3/8

S-AS031219 A Macho 3/4 - Hembra 1/2

S-AS031220 B Macho 3/4 - Hembra 3/4

S-AS031222 A Macho 1 - Hembra 1/2

S-AS031223 A Macho 1 - Hembra 3/4
Unión
Doble Hembra

Referencia Rosca

S-AS030801 1/8 - 1/8

S-AS030812 1/8 - 1/4

S-AS030802 1/4 - 1/4

S-AS030803 3/8 - 3/8

S-AS030804 1/2 - 1/2

S-AS030805 3/4 - 3/4

S-AS030806 1 - 1

Abrazadera 
de dos orejas

Referencia Ø 

S-AT031106 Ø 11 - 13  mm

S-AT031107 Ø 13 - 15  mm

S-AT031108 Ø 14 - 17  mm

S-AT031110 Ø 17 - 20  mm

Espiga 
Doble

Referencia Ø Espiga 

S-AS011701 Ø 6 mm

S-AS011702 Ø 8 mm

S-AS011703 Ø 10 mm

S-AS011704 Ø 15 mm

Espiga
Macho Cónica

Referencia Ø Espiga - Rosca Macho mm

S-AE618 Ø 6 mm - 1/8

S-AE818 Ø 8 mm - 1/8

S-AE814 Ø 8 mm - 1/4

S-AE1014 Ø 10 mm - 1/4

S-AE1038 Ø 10 mm - 3/8

S-AE1012 Ø 10 mm - 1/2

S-AE1214 Ø 12 mm - 1/4

S-AE1238 Ø 12 mm - 3/8

S-AE1212 Ø 12 mm - 1/2

S-AE1412 Ø 14 mm - 1/2

S-AE1612 Ø 16 mm - 1/2

S-AE1838 Ø 18 mm - 3/8

S-AE1912 Ø 19 mm - 1/2

S-AE1834 Ø 18 mm - 3/4

S-AE2534 Ø 25 mm - 3/4

S-AE251 Ø 25 mm - 1 TIPO A TIPO B

Derivación 
Macho  
Doble Hembra

Referencia Rosca

S-AS030101 1/4

S-AS030102 3/8

S-AS030105 1/2

Tapón 
Macho Cónico

Referencia Rosca

S-AS031301 1/8

S-AS031302 1/4

S-AS031303 3/8

S-AS031304 1/2

S-AS031305 3/4

Unión 
Doble Macho

Referencia Rosca

S-AS030901 1/8 - 1/8

S-AS030902 1/8 - 1/4

S-AS030904 1/4 - 1/4

S-AS030905 1/4 - 3/8

S-AS030906 1/4 - 1/2

S-AS030907 3/8 - 3/8

S-AS030908 3/8 - 1/2

S-AS030909 1/2 - 1/2

S-AS030910 1/2 - 3/4

S-AS030911 3/4 - 3/4

S-AS030912 3/4 - 1

S-AS030913 1 - 1
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RACORDAJE

Racor Cruz  
Hembra

Referencia Rosca

S-AS036101 Hembra 1/8

S-AS036102 Hembra 1/4

S-AS036103 Hembra 3/8

S-AS036104 Hembra 1/2

Racor L
Macho - Macho

Referencia Rosca

S-AS031612 1/8

S-AS031613 1/4

S-AS031614 3/8

S-AS031615 1/2

Racor L
Macho - Hembra

Referencia Rosca

S-AS031601 1/8

S-AS031602 1/4

S-AS031603 3/8

S-AS031604 1/2

Racor L
Hembra - Hembra

Referencia Rosca

S-AS031609 1/8

S-AS031608 1/4

S-AS031610 3/8

S-AS031611 1/2

Racor T  
Hembra Central 

Referencia Rosca

S-AS031928 Hembra /  Macho-Macho 1/8

S-AS031908 Hembra /  Macho-Macho 1/4

S-AS031929 Hembra /  Macho-Macho 3/8

S-AS031911 Hembra /  Macho-Macho 1/2

Racor T  
Triple Hembra

Referencia Rosca

S-AS031916 Hembra /  Hembra-Hembra 1/8

S-AS031917 Hembra /  Hembra-Hembra 1/4

S-AS031918 Hembra /  Hembra-Hembra 3/8

S-AS031919 Hembra /  Hembra-Hembra 1/2

Racor T  
Hembra Lateral

Referencia Rosca

S-AS031912 Macho /  Hembra-Macho 1/8

S-AS031913 Macho /  Hembra-Macho 1/4

S-AS031914 Macho /  Hembra-Macho 3/8

S-AS031915 Macho /  Hembra-Macho 1/2

Racor T  
Macho Central 

Referencia Rosca

S-AS031901 Macho /  Hembra-Hembra 1/8

S-AS031902 Macho /  Hembra-Hembra 1/4

S-AS031903 Macho /  Hembra-Hembra 3/8

S-AS031904 Macho /  Hembra-Hembra 1/2

Racor T 
Triple Macho

Referencia Rosca

S-AS031924 Macho /  Macho-Macho 1/8

S-AS031925 Macho /  Macho-Macho 1/4

S-AS031926 Macho /  Macho-Macho 3/8

S-AS031927 Macho /  Macho-Macho 1/2

Racor T 
Macho Lateral

Referencia Rosca

S-AS031920 Hembra /  Macho-Hembra 1/8

S-AS031921 Hembra /  Macho-Hembra 1/4

S-AS031922 Hembra /  Macho-Hembra 3/8

S-AS031923 Hembra /  Macho-Hembra 1/2
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RACORDAJE

Regulador 
de caudal
Macho - Hembra

Referencia Rosca

AC-REG14 1/4 Racor articulado 
y giratorio 
Macho - Hembra

Referencia Rosca

AC-RG14 1/4

AC-RG38 3/8

Racor orientable 
y giratorio
Macho - Hembra

Referencia Rosca

AC-RA14 1/4

Válvula de esfera
Hembra - Hembra

Referencia Rosca

S-ASAH041601 3/8

S-ASAH041602 1/2

S-ASAH041603 3/4

S-ASAH041604 1

Válvula de esfera
Macho - Hembra

Referencia Rosca

S-ASH042602 1/4

S-ASH042603 3/8

MANGUERA DE ALIMENTACIÓN CON FUNDA SILENCIADORA PARA 
HERRAMIENTAS DE SALIDA DE AIRE INFERIOR O TRASERA. 
CONSULTE LOS MODELOS EN LOS QUE PUEDE SER USADA.
LONGITUD:  0,50 metros. PESO: 0,10 Kg 
ENTRADA DE AIRE: 1/4 H. SALIDA DE AIRE (LADO HERRAMIENTA): 1/4 M.

AC-MS
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NOVEDADES S0319
ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD DE COMPOSITE
RACORDAJE

•	 PASO 1.  Una primera tracción hacia 
abajo permite la descompresión.

•	 PASO 2.  Una segunda tracción hacia 
arriba permite la liberación  del conector.

•	 Enchufes rápidos con un mecanismo de seguridad que evita latigazos accidentales de la manguera cumpliendo las exigencias de la norma    ISO 4414 – DIN EN 983. 
Antes de la liberación del conector del enchufe de alimentación, mediante un simple movimiento del cuerpo del enchufe, se produce la descompresión en el mismo, 
evitando la posibilidad del retroceso de la manguera de alimentación.

•	 Cuerpo de composite con un diseño libre de aristas, permite su uso en trabajos donde exista riesgo de producirse rayaduras tales como superficies pulidas o barniza-
das, en carrocerías, muebles,......

•	 Enchufes antiestáticos, lo cual evita la atracción de polvo a la superficie de trabajo, durante la aplicación de lacas y barnices.
•	 Alta resistencia a la abrasión, al aplastamiento o deformación, a los impactos y a la oxidación y su ligereza, permite a los operacios realizar trabajos precisos y con un 

menor cansancio.
•	 Presión de trabajo: 0 - 16 bar. Temperatura: -150C  +700C. Junta: NBR.  Cuerpo, válvula, manguito, clips y anillo: Composite con fibra.
•	 Muelle: acero inoxidable.  Conexión entrada: Acero.  Simple obturación.

•	 Caudal: 1.000 l/m. Paso: Ø 7,2 mm.
•	 Conector: Latón.
•	 Compatible: Steinco 125, Rectus 25/26, Prevost ESI 07, Tema 1600.

SERIE PR-S7 Paso:  Ø 7,2 mm
Caudal: 1.000 l/m

RACORDAJE

Enchufes
Referencia Rosca

Hembra

PR-S7EH14 G1/4

PR-S7EH38 G3/8

PR-S7EH12 G1/2

Referencia Rosca
Macho

PR-S7EM14 G1/4

PR-S7EM38 G3/8

PR-S7EM12 G1/2

Referencia Espiga 
Ø mm

PR-S7EE6 6 - 7  

PR-S7EE8 8

PR-S7EE10 10

PR-S7EE13 13

Conectores
Referencia Rosca

Hembra

S-6CH14 G1/4

S-6CH38 G3/8

S-6CH12 G1/2

Referencia Rosca
Macho

S-6CM14 G1/4

S-6CM38 G3/8

S-6CM12 G1/2

Referencia Espiga 
Ø mm

S-6CE8 8

S-6CE10 10

S-6CE13 13

Espiga
Macho Cónica

Referencia Ø Espiga - Rosca Macho mm

S-AE1838 Ø 18 mm - 3/8

S-AE1834 Ø 18 mm - 3/4

S-AE2534 Ø 25 mm - 3/4

S-AE251 Ø 25 mm - 1

Unión
Doble Hembra

Referencia Rosca

S-AS030806 1 - 1

Reducción/Unión 
Cónica
Macho - Hembra

Referencia Tipo Rosca

S-AS031222 A Macho 1 - Hembra 1/2

S-AS031223 A Macho 1 - Hembra 3/4

TIPO A
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