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SIERRA DE CADENA CERTIFICACIÓN ATEX

                          LLAVES DE IMPACTO REVERSIBLES TIPO RECTAS

MODELO Potencia
w

Longitud 
de espada   

mm

Ø Máximo corte mm
RPM Peso 

Kg
Dimensiones  

L x H mm
Consumo 

l/min
Entrada 
de aire

Salida 
de aire

Manguera
Ø interiorUn lado Ambos lados

DG-SH150-180BX 1.500 350 340 690 18.000 7,60 694 x 225 2.300 ØEspiga 
19 mm Frontal 15

          SIERRA DE CADENA

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 15 mm

DG-SH150-180BX
IM2cXII2GcIIBT4(1300C)X

DG-PPR35PC
ESPADA

DG-PPR35SC
CADENA

• Sierra de cadena para el corte en operaciones industriales
• Cumple los requisitos más exigentes para las herramientas utilizadas en entornos con peligros de explosión 

de acuerdo a la norma IM2cXII2GcIIBT4(1300C)X
• Gran potencia con una alta velocidad de corte incluso cuando se opera a una presión reducida de 4 bar (en 

la minería) 
• Protección de mano integrada
• Freno de seguridad de cadena que evita lesiones del operario cuando la sierra se atasca o rebota 
• Lubricación automática de cadena mediante el depósito de 0,25 litros
• Regulación de velocidad por presión de palanca de arranque



https://rodavigo.net/es/c/f/larwind

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




