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Servicio de Att. al Clie|

SIERRA PARA CORTE DE TUBOS Y PERFILES

DG-PPP35AX

ALTA POTENCIA Y DURACION. EL REGULADOR DE VELOCIDAD ASEGURA UNAS PERFECTAS Y CONSTANTES CONDICIONES EN EL CORTE, OPTIMIZANDO EL CONSUMO
DE AIRE. DISENADA PARA CORTES DE TUBOS Y PERFILES DE METAL Y MATERIALES PLASTICOS HASTA 300 mm DE DIAMETRO.
CON BRAZO DE SUJECION AJUSTABLE EN DOTACION CON CADENA DE 1 metro DE LONGITUD.

MODELO Capacidad corte Carrera oy —— Peso  Dimensiones mm Const_Jmo Entra_\da Sall(_ia Us®
en tubo mm mm Kg AxB I/min de aire de aire
DG-PPP35AX @ 300 68 380 9,00 564 x 242 1.200 Espiga @19 mm Lateral * kX

HOJAS DE SIERRA

HOJAS DE SIERRA PARA

N-SSW110
LONGITUD / ANCHURA / ESPESOR: 98 /12/0,6 mm

HOJAS DE SIERRA PARA

PT-313, LAR-3165 Y KPT-730
LONGITUD / ANCHURA / ESPESOR: 93/12/0,6 mm

MODELO N° DIENTES MODELO N° DIENTES
AC-HSC18 18 AC-B1001974434 14
AC-HSC24 24 AC-B1001974435 18
AC-HSC32 32 AC-B1001974433 24
AC-B1001974432 32

HOJAS DE SIERRA PARA

HOJAS DE SIERRA PARA

DG-PPP35AX LAR-3166

ANCHURA / ESPESOR: 28/1,5mm g céngar' LONGITUD / ANCHURA / ESPESOR: 140/12/0,6 mm
MODELO LONGITUD mm N° DIENTES i ENGAR MODELO N° DIENTES
AC-HSPPP350N 300 15 Giama de sierras CENGAR con— ) o |y oa16614 14
certificacion ATEX
AC-HSPPP350N400 400 15 disponibles en paginas 262-265 | AC-HS316618 18
AC-HSPPP350N500 500 15 AC-HS316624 2
AC-HS316632 2

La capacidad maxima de corte indicada puede variar en funcion del material y su dureza.
Especificaciones obtenidas a una presion de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de @ interior de 19 mm






