Servicio de Att. a

VENTOSAS INDUSTRIALES

Ventosas manuales para manipulacion de cargas con superficies no porosas, limpias, secas y libres de
aceite o grasas, no siendo aptas para la elevacion con poleas o cadenas.

PT-VAOO

<

VENTOSA CON CUERPO
DE POLIMERO Y SISTEMA
LAR-3184SC DE VACIO MEDIANTE PALANCA.
CUERPO DE POLIMERO Y CORREA TENSORA VENTOSA: @ 50 mm PESO: 0,06 g

DE 4,5 metros CON TRINQUETE. %50
SISTEMA DE VACIO MEDIANTE PALANCA. mm

30
ki
: CAPACIDAD DE CARGA: 30 Kg

@ 120 | VENTOSA: @ 120 mm PESO: 2 Kg

LAR-VAQ2
VENTOSA DOBLE CON CUERPO
DE ALUMINIO Y SISTEMA DE VACIO

LAR-VAO1A
VENTOSA CON CUERPO

}%5 DE ALUMINIO Y SISTEMA
Sl DE VACIO MEDIANTE PALANCA. MEDIANTE PALANCA.

CAPACIDAD DE CARGA: 25 Kg CAPACIDAD DE CARGA: 40 Kg

= ™~ .
. . | Kg
VENTOSA: 0 123 mm PESO: 0,50 Kg VENTOSA: @ 123 mm PESO: 0,90 Kg
(amlr%S ra 123

LAR-VAO4
VENTOSA TRIPLE CON CUERPO VENTOSA CUADRUPLE CON CUERPO
20 DE ALUMINIO Y SISTEMA DE VACIO EO DE ALUMINIO Y SISTEMA DE VACIO
Sl \VIEDIANTE PALANCA. M \EDIANTE PALANCA.
CAPACIDAD DE CARGA: 60 Kg CAPACIDAD DE CARGA: 80 Kg
VENTOSA: @ 123 mm PESO: 1,50 Kg VENTOSA: @ 123 mm PESO: 1,90 Kg
@ 123 @ 123
mm mm

r“ s
AC-GVAO0123 LAR-3184C AC-VAPAL
GOMA VENTOSA DE RECAMBIO ~ CORREA TENSORA DE 4,5 m PALANCA CON CHAPA DE APOYO
DE @ 123 mm PARA LAR-VAO1A,  DE LONGITUD CON TRINQUETE Y PASADOR DE RECAMBIO PARA
LAR-VAO2, LAR-VAO3 Y LAR-VAO4 LAR-VAO1A, LAR-VAO2, LAR-VAQ3,

LAR-VAO4 Y LAR-3184SC
Como medida adicional de seguridad es recomendable utilizar correas para asegurar la pieza suspendlda

Catalogo 17 Rv2210.2018




VENTOSAS INDUSTRIALES

LAR-VAG
VENTOSA CON CUERPO DE POLIMERO CON
@ 115 ) ARTICULACION AJUSTABLE ENTRE 45° y 300°.
mm- ¥ APTA PARA SUJECION EN SUPERFICIES CONCAVAS.
SISTEMA DE VACIO MEDIANTE PALANCA.
VENTOSA: @ 115 mm PESO: 0,80 Kg

LAR-VAE
VENTOSA CON CUERPO DE ALUMINIO CON
@ 115 | ACCIONAMIENTO POR CARRACA DE 105 mm
mm- Y DE CARRERA.
SISTEMA DE VACIO MEDIANTE PALANCA.
VENTOSA: ¢ 115 mm PESO: 1,40 Kg

LAR-VAD
VENTOSA CON CUERPO DE ALUMINIO CON
& 115 ) APROXIMACION POR CARRACA AJUSTABLE
mm" Y DE 75 mm DE CARRERA.
SISTEMA DE VACIO MEDIANTE PALANCA.
VENTOSA: 0 115 mm PESO: 1,70 Kg

LAR-VAS

VENTOSA CON CUERPO DE ALUMINIO.
EMPUNADURA BASCULANTE DE 180°.
SISTEMA DE VACIO MEDIANTE PALANCA.
CAPACIDAD DE CARGA: 20 Kg
VENTOSA: 90 x 160 mm PESO: 1,00 Kg

&COmo medida adicional de seguridad es recomendable utilizar correas para asegurar la pieza suspendida
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VENTOSAS INDUSTRIALES

LAR-VAHPT7A
VENTOSA CON CUERPO DE ACERO
Y BOMBA DE VACIO MEDIANTE PULSADOR
E INDICADOR DE VACIO.
CAPACIDAD DE CARGA: 35 Kg
VENTOSA: @ 178 mm PESO: 0,95 Kg

LAR-VAHPS8

VENTOSA CON CUERPO DE ACERO
Y BOMBA DE VACGIO MEDIANTE PULSADOR
E INDICADOR DE VACIO Y VALVULA DE
DESCOMPRESION INSTANTANEA.
MALETIN DE PLASTICO.

@ 200 § CAPACIDAD DE CARGA: 100 Kg

mm- ¥ VENTOSA: @ 200 mm PESO: 1,40 Kg

LAR-VAHP9

VENTOSA CON CUERPO DE ACERO
Y BOMBA DE VACIO MEDIANTE PULSADOR
E INDICADOR DE VACIO Y VALVULA DE
DESCOMPRESION INSTANTANEA.
MALETIN DE PLASTICO.

@ 230 | CAPACIDAD DE CARGA: 120 Kg

mm- ¥ VENTOSA: @ 230 mm PESO: 1,70 Kg

ACOmo medida adicional de seguridad es recomendable utilizar correas para asegurar la pieza suspendida
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VENTOSAS INDUSTRIALES

LAR-VAHA
VENTOSA CON CUERPO DE ALUMINIO
‘ Y BOMBA DE VACIO MEDIANTE POMO GIRATORIO.

VACUOMETRO INDICADOR DE VACIO.

MALETIN DE PLASTICO.

CAPACIDAD DE CARGA: 60 Kg
@merS VENTOSA: @ 175 mm PESO: 1,50 Kg

["ARWIND)

LAR-VAHB
VENTOSA CON CUERPO DE ALUMINIO
‘ Y VACIO MEDIANTE PALANCA.
MALETIN DE PLASTICO.

CAPACIDAD DE GARGA: 100 Kg
VENTOSA: 0 175 mm PESO: 1,50 Kg

LAR-VAH
VENTOSA CON CUERPO DE ALUMINIO
‘ Y BOMBA DE VACIO MEDIANTE POMO GIRATORIO.

EMPUNADURA AJUSTABLE EN TRES POSICIONES.
MALETIN DE PLASTICO.
CAPACIDAD DE CARGA: 130 Kg

Q;ngo VENTOSA: @ 200 mm PESO: 2,40 Kg

| (LA |

&Como medida adicional de seguridad es recomendable utilizar correas para asegurar la pieza suspendida
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