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Bienvenido a la
mundo de
Parker Legrisy
Rectus

Estamos muy orgullosos de presentar
nuestro nuevo catalogo. En esta edicion
encontrara nuestra gama de conexiones de
baja presion: racores, acoplamientos, tubos,
pistolas de aire y valvulas.

Ademas de productos destacados, este
catalogo ofrece toda la informacion necesaria
para asistir y asesorar a sus clientes.

Dentro del mundo de los productos Parker,
nos centramos en dos de nuestras marcas,
Legris y Rectus, que son garantia de calidad.

Este catalogo también esta disponible en
linea en formato digital interactivo. Visite
nuestra pagina web a través del cddigo QR
que aparece a continuacion.

www.parkerlegris.com
www.parker.com/LPCE
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Servicio de Att. al Cliente

Parker Low Pressure Connectors Europe

Proveedor de soluciones de manejo de fluidos para la automatizaciony
processos industriales

Desde hace mas de 60 anos, disenamos, fabricamosy personalizamos soluciones de
conexion rapida segurasy fiables, para su distribuciéon en todo el mundo.

NUESTROS VALORES

Inventor de la tecnologia "push-to-connect" y lider del
mercado de soluciones de acoplamiento rapido, Parker
!_egr|s F?ctus se enorgulle;e de su herencia de 60 afos de EXCELENCIA:
innovacion y se mantiene fiel a su valor de productos de
alta calidad, respaldados por la excelencia en la
fabricacion, para garantizar que las necesidades de los EXPERIENCIA DEL USUARIO:

clientes sigan siendo su prioridad. valiosos clientes

EXPERIENCIA:

gente apasionada y liderazgo comprometido

cultura ganadora

NUESTROS DIFERENCIADORES

+ UNA PRESENCIA GLOBAL
+ SOPORTE DE INGENIERIA PARA EL CLIENTE
+ INGENIERIA Y FABRICACION PROPIAS

NUESTRA GESTION DE CALIDAD

+ IATF 16949, ISO 9001 Y ISO 14001 CERTIFICADO

Planta de Linea de Ensamblaje
—Darker 2
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Servicio de Att. al Cliente

NUESTRAS MARCAS

EL ADN de Legris & Rectus

Soporte parael
cliente

Servicio de
atencion al cliente
Premium

Excelencia en la
fabricacion

Gestion de la

calidad &
trazabilidad

legris

Como socios en sus proyectos, le ofrecemos
apoyo y orientacion para superar los retos
tecnoldgicos con el fin de desarrollar
soluciones totalmente adaptadas al cliente.

Como empresa global, ofrecemos un
servicio de atencion al cliente de primera
calidad en cualquiera de sus instalaciones en
todo el mundo.

Ponemos a su disposicion mas de 60 afios
de experiencia en la optimizacion de la
tecnologia de flujo, sellado y sujecion.

Banco de pruebas para medidas de caudal

Simulacién de ingenieria

Nuestro destacado proceso de
fabricacion en inyeccion, estampacion de
laton y montaje automatico, garantiza los
productos mas competitivos.

Con la certificacion ISO, la gestion de la
calidad esté en el centro de todos nuestros
procesos a lo largo de la cadena de valor.

Caja térmica para el ensayo de envejecimiento

Parker LPCE sede central
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Servicio de Att. al Cliente

Campos de aplicacion

Lineas de montaje

RENDIMIENTO ESPERADO:

Conexidon/desconexion frecuente
Uso seguro

Compactacion

Alto flujo

Ligero

RANGOS ADECUADOS DE PARKER LEGRIS Y RECTUS:

Racores instantaneos LF 3000, reguladores de caudal
Enchufes rapidos: Serie KP, 1600 KE, 1700 KE, C 9000
PA tubo flexible enrollable, tubo flexible enrollable
de PU trenzado

Pistolas sopladoras

MRO (Maintenance, Repair & Operations)
RENDIMIENTO ESPERADO:

Disponibilidad mundial de productos
Identificacion de productos
Fiabilidad

RANGOS ADECUADOS DE PARKER LEGRIS Y RECTUS:

Todas las gamas de racores enchufables
Accesorios de funcion

Todas las series de acopladores de seguridad o
enchufes rapidos

Tubos y mangueras

Pistolas de aire comprimido
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& Yo &S
———1

Automatizacion Industrial

K

RENDIMIENTO ESPERADO:

Rendimiento de vacio
Resistencia mecanica
Resistencia a la chispa de soldadura

RANGOS ADECUADOS DE PARKER LEGRIS Y RECTUS:

Racores instantaneos LF 3000®, LF 3600

Racores funcionales

Enchufes rapidos metalicos de las series 21, 25, 26
PA, tubo flexible PU

Valvulas axiales, valvulas de bola =
—
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RENDIMIENTO ESPERADO:

Resistencia a altas temperaturas
Cumplimiento de la FDA, NSF, KTW...
Compactacion

Facil de limpiar

Excelente resistencia quimica y mecanica

RANGOS ADECUADOS DE PARKER LEGRIS Y RECTUS:

LIQUIfit®, Racores instantaneos LF 3600
Enchufes rapidos: doble cierre, cara plana

Tubo de PE avanzado
LIQUIfit® Valvulas de bola

Servicio de Att. al

Ciencias de la vida

RENDIMIENTO ESPERADO:

Proceso de enfriamiento

RENDIMIENTO ESPERADO:

I Optimizacion de los circuitos

[ Garantizar la durabilidad de los equipos

I Mejorar la productividad

@ Simplificar el mantenimiento de las maquinas
@ Flujo maximo

RANGOS ADECUADOS DE PARKER LEGRIS Y RECTUS:

B LIQUIfit® con adaptadores metélicos, racores
instantaneos LF 3800, cartuchos Carstick®

[ Accesorios funcionales de acero inoxidable

I Enchufes rapidos: serie 200KL, 200KLEK, serie 21, 70, 48

m PE, FEP, tubo PU anti-chispas

@ Valvulas de bola manuales, valvulas pilotadas,
accesorios

Compatible con la manipulacion de oxigeno

No hay contaminacion de fluidos
Conexiones rapidas seguras
Cumplimiento de la normativa sanitaria

RANGOS ADECUADOS DE PARKER LEGRIS Y RECTUS:

Racores instantaneos LF 6800, LF 3800, UQUIfit®
Enchufes rapidos termoplasticos: series 21, 48,
PFA, PU clean, FEP, tubos de PE

Valvulas de bola compatibles con el oxigeno
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Servicio de Att. al

Seguridad

RENDIMIENTO ESPERADO:

Seguridad de los operadores y del equipo
Calidad y durabilidad de los productos
Cumplimiento de la directiva 2006/42/CE y I1SO 13849-1-1

RANGOS ADECUADOS DE PARKER LEGRIS Y RECTUS:

Racores de bloqueo y valvulas antirretorno pilotadas

Racores de arranque suave

Enchufes rapidos de seguridad

Pistolas de aire comprimido q
Valvulas de bola bloqueables y ventiladas ,

Proceso Alimentario

RENDIMIENTO ESPERADO:

Cumplimiento de la FDA

Facil de limpiar

Compatibilidad quimica
Resistencia a altas temperaturas

RANGOS ADECUADOS DE PARKER
LEGRIS Y RECTUS:

LIQUIfit®, Racores instantaneos LF 3600, LF 3800
Racores funcionales de acero inoxidable
Enchufes rapidos de acero inoxidable, de cierre
simple o doble Serie 20KA, 21KA, 25KA

Tubos de FEP, PE avanzado y PFA

Ferrocarril

RENDIMIENTO ESPERADO:

Resistencia a las vibraciones
Cumplimiento de las normas: DIN EN61373, CE 61373
Amplio rango de temperaturas de -60°C a +170°C

RANGOS ADECUADOS DE PARKER LEGRIS Y RECTUS:

Racores instantaneos LF 30009, LF 3600

Reguladores de caudal, valvulas antirretorno, reguladores
de presion, racores de arranque suave, silenciadores
Racores de latén de compresion y de latdn niquelado
Valvulas de bola, serie universal

Tubos de PA, PE a prueba de fuego

LIQUIfit® y valvulas de bola de acero inoxidable

—Parker 6




Servicio de A

Regulaciones para adaptarse a los requisitos de calidad del mercado

c € SUVA pro
UL94 1SO 14743
IP&8 pvew

(Juntas téricas en el tratamiento de gases)

Para aplicaciones
Para las bebidas médicas y de
salas limpias

Para el proceso Para los

de alimentos ferrocarriles

er @ USP EN 45545-2
Class VI (A)

51 61 DIN 5510-2
ASTM G93

NF F16-101

1S0 15001

KTW
w270

*excepto el capitulo 9.8

La informacion sobre las normas y reglamentos no es contractual, sdlo los certificados entregados a peticion son auténticos.

Gestion de la calidad y trazabilidad

Con la certificacion IS0, la gestion de la calidad esta en el centro de
‘3@ todos nuestros procesos a lo largo de la cadena de valor.

" Garantizamos la calidad y la trazabilidad de cada conector que vendemos
" Nuestros productos estan 100% probados contra fugas

' " Lainspeccion por cdmara comprueba la conformidad de los anillos de agarre
de nuestros productos Legris
" Certificados disponibles en linea

. R
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Servicio de Att. al Clie

Nuestra prioridad: Seguridad del operador y del equipo

Objetivo: 0 accidentes

Componentes dentro
del sistema de control Maquina segura
de seguridad

N
N
Racor de blogueo
Valvula anti- !
retorno pilotada
Valvulas anti-
retorno regulables

Todos los datos de seguridad estan disponibles en la
hoja de datos de seguridad en Parkerlegris.comy

parker.com/LPCE R

4

WASTE CO2

Los miembros del equipo de Parker aplican Esta estrategia cumple con la
sus conocimientos técnicos y su creatividad responsabilidad compartida de resolver
los retos de los clientes y al mismo tiempo

B para simplificar procesos de fabricacion minimizar el impacto ambiental.
complejos

Bl reducir los residuos de produccidon
g disenar productos y sistemas que equilibren de
forma precisa el rendimiento y la eficiencia.




Enchufes . 0 Racores

Servicio de Att.

? Ofrecemos todas las soluciones

Frecuencia de conexion/desconexion

- Conexion/desconexion frecuente: hasta
10.000 veces

Sélo unas pocas desconexiones: hasta 5
veces (antes de acortar el tubo)

Indicador de conexion total

Un "clic" audible indica la conexion

"Parada final del tubo" cuando esta
completamente conectado

Resistencia a la traccion

Todos los sistemas de cierre ofrecen una alta
resistencia a la fuerza de traccion

La tecnologia de pinza de sujecién proporciona
resistencia a la fuerza de traccion en los tubos
rigidos ranurados

Sin goteo

Tecnologia de cara plana, una
solucion para los requisitos de
caida cero

Prefiere una solucion de acoplador,
doble cierre y cara plana

@

Los acopladores de compuestos
técnicos ofrecen una solucion ligera

Una solucién para el ahorro de peso

Presion
sl 250 bar (serie 70 de

acero inoxidable)

550 bar (accesorios
de compresion)

Hlegris 9

Temperatura

s Hasta +240°C, junta de FFKM
Hasta 150°C, junta de FKM

Tubo o conexion de la manguera

Se utiliza con la conexion de la pda de la manguera

Se utiliza con la conexién de la manguera

Desconexion bajo presion

o Autoriza la autoventilacion o las
opciones de doble cierre
No se recomienda para la
desconexion bajo presion

Ocupacion del espacio

a8 \Verserie02:D.l. 1,5mm

Ver LF 3000° D.O. 3mm

Robustez

Consulte las series de latén o
acero inoxidable

Consulte las gamas de racores
metélicos o de polimero reforzado

acoplamientos directos
Tecnologia de flujo
completo
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