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Acero galvanizado con junta NBR g
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C Gl G2 K Kg
M12 013712 00 12,7190 15 0,001
M14 0137 14 00 147 21,0 15 0,002
M16 013716 00 16,7 230 15 0,002
M18 013718 00 18,7 270 2 0,004
M20 0137 20 00 20,7 290 2 0,004
M22 013722 00 22,7 31,0 2 0,005
M24 0137 24 00 24,7 330 2 0,005
G1/8 013710 00 10,7 17,0 15 0,001
G1/4 01371300 13,7 206 21 0,002
G3/6 013717 00 174 237 15 0002
G1/2 01372100 215 286 25 0,004
G3/4 013727 00 270 353 2 0,007
Gl 01373300 33,7 420 2 0,007
G11/4 0137 42 00 430 540 25 0013
G11/2 0137 48 00 49,0 60,0 25 0015

Nota: para la correcta utilizacion de estas juntas, la superficie de contacto deberia ser igual al
diametro exterior de la junta, aumentado de 0,3 a 0,5 mm, si bien no es indispensable
El estado de la superficie de la cara que hace el apoyo no debe sobrepasar una rugosidad total

de12p.

0602 Junta imperdible

Polimero técnico
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C G1 G2 K Kg
M5x0,8 0602 29 93 15 52 78 15 0,001
G1/8 0602231020 10,3 140 2 0,001
G1/4 0602231120 137 175 2 0,001
(G3/8 0602231220 172 210 2 0,001
G1/2 0602231320 215 255 25 0,002
G3/4 0602 27 32 20 27,0 320 25 0,001
G1 0602 306020 338 390 3 0002

20 bar maximo

0139 Junta imperdible
Acero galvanizado con junta NBR
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c G K KI Kg
G1/8 01391000 14 1 1,7 0,001
G1/4 01391300 17 1 1,7 0,001
G3/8 013917 00 22 12 21 0001
G1/2 01392100 26 16 25 0002
G3/4 013927 00 32 15 25 0003

G1 01393400 396 1,7 26 0003

250 bar méaximo
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