
Adaptadores de latón

209P Reducción, rosca macho / hembra NPTF 222p Reducción, rosca hembra / macho NPTF 

Latón Latón 
L 

. -  11111‘KEI 
_ 

c 01 E F L Kg 6 61 E F L Kg 
NPTF1/4 NPTF1/8 209P-4-2 9/10 19 0,012 NPTF1/8 NPTF1/4 222P-4-2 3/4 27 0,031 
NPTF3/8 NPTF1/8 209P-6-2 11/10 18 0,024 NPTF1/4 NPTF3/8 222P-6-4 7/8 32 0,040 

NPTF1/4 209P-6-4 11/10 19 0,179 NPTF3/8 NPTF1/2 222P-8-6 11/16 37 0,082 
NPTF1/g 209p-8-2 7/8 25 0059 *Dimensiones deFapulgadas 

NPTF1/2 NPTF1/4 209P-8-4 7/6 26 0,046 
NPTF3/8 209P-8-6 7/8 26 0,033 
“Pm/4 2°9P'12'4 W8 25 [1°93 0121 Unión igualydesigual, rosca macho BSPT 

NPTF3/4 NPTF3/8 209P-12-6 1.1/8 26 0,060 
NPTF1/2 2099-12-13 1.1/8 26 0,057 Latón 

* Dimensiones de F a pulgadas 
L 

0169 Ampliador, rosca macho BSPP / hembra 
BSPP … 0… 

Latón.PoI|merotécn|co 51 L c1 CZ E F L Kg 

R1/8 81/8 01211010 11 19 0,009 
1 …* IE1 … …  W4 81/8 01211310 14 23,5 0,017 

81/4 01211313 14 27 0,020 
81/8 01211710 17 24 0,021 

01 ºz E E1 52 F '- Kº 83/8 81/4 01211113 17 27,5 0,020 
01/8 01/4 01691013 5 11.017 10 0,019 R3/8 01211111 17 28 0,020 

03/8 01691011 5 14.0 22 19,5 0,030 81/8 01212110 22 28,5 0,041 
01/4 03/8 01691311 7 14.0 22 19,5 0,041 W2 81/4 01212113 22 32 0,045 

002 01691321 7 14.5 27 20,5 0,000 83/8 01212117 22 32,5 0,045 
03/8 01/2 01691121 6 14.5 27 20,5 0,002 81/2 01212121 22 36 0,052 

G3/4 01691121 0 15.5 32 22 0,062 11174 01212113 27 35 0078 
01/2 03/4 01692121 9,5 15.5 32 22,5 0,007 … 83/8 01212111 27 35,5 0,077 

Junta imperdible 81/2 01212721 27 39 0,084 
83/4 01212727 27 40 0000 
83/8 01213411 30 38,5 0,127 

FG43 Ampliador, rosca hembra BSPP / macho … W2 "121 3421 35 42 0335 
BSPT 83/4 01213421 30 43 0,144 

81 01213434 30 40 0,152 
Latón L 81/2 01214221 40 40,5 0,219 

111111; 1111/4 83/4 01214221 40 47,5 0,229 
1 1 %  º 81 01214234 46 50,5 0,234 

º 811/4 01214242 40 53 0,230 

c 01 E E F L Kg 
81/0 01/4 1/4X1/8FG43B 11 17 21,5 0,019 
81/8 03/8 3/8X1/8FG43B 12 22 25 0,035 FFLL Unión igual, rosca macho BSPP 
81/4 03/8 3IBX1/4FG43B 12 22 26 0,040 
81/2 03/4 3I4X1/2FG43B 10 32 39 0,107 Latón 

c E E F L Kg 
01/8 1lBFF443 0 14 19 0,018 
01/4 1/4FF44B 7 17 22 0,022 
63/6 3/8FF44B 6 22 24 0,040 
G1/2 112FF44B 10 27 31 0,077 

Racores entregados con dos juntas de cobre 
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ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroAdaptadores de latón

0121 Unión igual, rosca macho NPT/ macho 0929..1 Unión doble, 3 piezas, rosca macho 
BSPT BSPT 

Latón L Latón. NBR 

c1 cz E F L Kg _ . 
NPT1/8 009 01211110 11 19 0,009 
NPT1/4 004 01211413 14 27 0,021 c E F F1 L L1 L2 Kg 
NPT3/8 R3/8 01211317 17 28 0,020 R1/8 09290110 15 5 27 7,5 9,5 0,017 10 
NPT1/2 R1/2 01212221 22 36 0,052 71174 09290113 19 6 33,5 11 9,5 0,035 2 
0913/4 03/4 01212927 27 40 0,089 0379 09290117 22 a 35,5 11,5 10 0,055 8 

0172 09290121 27 12 45 14 12 0,088 g 
03/4 09290127 30 14 52,5 10,5 17 0,199 
R1 09290134 40 19 03,519 20 0,369 

216p Unién igual, rosca macho NPTF 

Latón 
L 

01 OF; 0 

U E  F L K g  

Gracias a su diseño, de tres piezas, permite simplemente introduciendo y roscando la tuerca, 
conectar dos elementos roscados, evitando así tener que girar los componentes a roscar. 
optimizando por tanto el tiempo de instalación 
Presión de servicio maxi: 50 bar. Temperatura de utilización: -10º a + 80°C 

0123 Espiga acanalada para tubo de caucho, 
rosca macho BSPT 

NPTF1/8 216P-2 7/16 25 0,011 L 
NPTF1/4 216P-4 9/16 35 0,025 F—u cn 
NPTF3/8 216P-6 11/16 36 0,035 J- .L , 
NPTF1/2 216P-8 7/8 46 0,065 L L 

* Dimensiones de F a pulgadas º OF ”… DT 

un 001 c E F L L1 m Kg 
_ , , 4 6 R1/8 0123 0410 10 34 22,5 3,3 0,008 

0929 Union doble, 3 piezas, rosca macho BSPT 3 e R1/8 0123 0010 10 34 22,5 5 0,009 
Latón 9 R1/8 0123 07 10 10 34 22,5 5 0,009 

L 7 9 R1/4 0123 0713 14 38,5 22,5 6 0,018 
… 9 R3/8 0123 07 17 17 39 22,5 6 0,024 

_ 12,2 R1/8 01231010 13 34 22,5 5 0,014 
' … ºF º 10 12,2 R1/4 01231013 14 38,5 22,5 7 0,020 

. on 12,2 R3/8 012310 17 17 39 22,5 9,5 0,023 
12 14 R3/8 01231217 17 46 29,5 11 0,026 

0 E F H L L1 LZ Kg 15 R1/4 012313 13 17 45,5 29,5 7 0,027 
RUB 0929 00 1º 15 5 27 9 8…5 01017 13 15 R3/8 01231317 17 45 29,5 11 0,026 
R1/4 0929 ºº 13 19 6 33,5 1115 915 01035 15 R1/2 012313 21 22 50,5 29,5 12 0,045 
R3/8 0929 ºº 17 22 8 36,5 13 10 0,055 18,5 R3/8 01231617 19 54,5 38 11 0,039 
R1/2 0929 ºº 21 27 12 45 15,5 12 01088 16 18,5 R1/2 012316 21 22 59 38 14 0,053 

Gracias a su diseño, de tres piezas, permite simplemente introduciendo y roscando la tuerca, 18 5 R3 /4 0123 16 27 27 62 38 15 0 084 
conectar dos elementos roscados, evrtando asu tener que girar los componentes a roscar, ' ' 
optimizando por tanto el tiempo de instalacion 21,5 R3/8 012319 17 22 54,5 38 11 0,047 
Presión de servicio maxi: 50 bar. Temperatura de utilización: -10º a + 80°C 19 21,5 R1/2 012319 21 22 5g 38 14 0,057 

21,5 R3/4 012319 27 27 62 38 18 0,003 
25 26,7 R3/4 0123 25 27 27 62 38 18 0,078 

27 R1 0123 25 34 36 65 38 24 0,124 
32 34,5 81 0123 32 34 36 70 43 24 0,144 

Elegris 1 71 115cm}?-l 
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Adaptadores de latón

0136 Espiga acanalada para tubo poliamida, 
rosca macho BSPT 

Latón L 
F j ‘  ºm 

EN: 

GB 001 0D2 0 E F L L1 0T Kg 
4 4.3 R1/8 0136 0610 10 26,5 15 2 0,006 

6 4 4.3 R1/4 0136 0613 14 31 15 2 0,015 
4 4.3 R3/8 0136 0617 17 31,5 15 2 0,020 
6 6.4 R1/8 0136 0810 10 26,5 15 4 0,007 

8 6 6.4 MM 0136 0813 14 31 15 4 0,015 
6 6.4 R3/8 0136 0817 17 31,5 15 4 0,020 
8 8.4 R1/4 01361013 14 31 15 6 0,016 

10 8 8.4 R3/8 01361017 17 31,5 15 6 0,020 
8 8.4 R1/2 013610 21 22 36 15 6 0,039 

10 10.7 R1/4 01361213 14 36 20 7 0,010 
12 10 10.7 R3/8 01361217 17 36,5 20 8 0,022 

10 10.7 R1/2 013612 21 22 41 20 8 0,040 
12 12.7 R1/4 01361413 14 36 20 7 0,019 

14 12 12.7 R3/8 01361417 17 36,5 20 10 0,023 
12 12.7 R1 /2 013614 21 22 41 20 10 0,041 
12 12.7 R3/4 0136 14 27 27 44 20 10 0,072 
13 13.7 R3/8 01361617 17 36,5 20 11 0,023 

16 13 13.7 R1/2 013616 21 22 41 20 11 0,040 
13 13.7 R3/4 0136 16 27 27 44 20 11 0,071 
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