
Tapones roscados de acero

0206 Tapón hexagonal interior, rosca macho 
BSPT 

0216 Tapón hexagonal, rosca macho BSPT 

Acero 

Acero 

c E F H Kg 
9 E E1 52 max 52 "'in F G H Ku 01/0 02101000 13 10 0,012 

01/0 02001000 4 3,9 2,1 5 9,7 3 0,003 01/4 02101300 17 19 0,023 
01/4 02001300 5 5,3 3,2 7 132 10 0,007 03/3 02101700 19 21 0,033 
0373 02001700 5 5,3 3,2 3 107 10 0,012 01/2 02102100 22 23 0,000 
01/2 02002100 5 0,3 3,2 10 21 10 0,022 RoscaBSPInomaEN10226-1 
03/4 02002700 0 7,3 4,2 12 20,4 12 0,043 
01 02003400 0 9,3 4,7 17 33,2 12 0,035 

R1 “4 0205 4200 1145 9’3 5»? 22 4149 18 01155 0216 Tapón hexagonal, rosca macho BSPT 
011/2 02004900 11,5 9,3 5,2 24 47,3 20 0,222 

Tapones ESP cónicos de 1/2" a 1 V2" inclusive : 
Características generales según norma DIN 906 
Rosca, norma EN 102264 

0206 Tapón hexagonal interior, rosca macho NPT 

Acero 

OF 

º—Eár E1 1: 
De 

c E E1 E2maxE2min F 0 H Kg 
NPT1/16 02060800 6 6,4 3,8 4 7,8 7 0,002 
NPT1/8 02061100 6 5,0 3,2 5 10,2 8 0,003 
NPT1/4 02061400 8 7,2 4,4 6 13,6 10 0,007 
NPT3/8 02061000 8 7,5 4,7 8 17 11 0,012 
NPT1/2 020622 00 8 9,9 6,3 10 21,2 13 0,023 
NPT3/4 02062000 11 10,4 6,8 14 26,6 17 0,048 
NPT1 02063500 13 12,4 8,0 17 33,2 19 0,082 

0210 Tapón hexagonal, rosca macho BSPP y 
métrica 

Acero 
OF 

DG 

1 3 
C 

c E E F G H Kg 
M8x1,25 02105700 3 14 12 15 0,011 

003 02101000 3 14 14 15 0,013 
01/4 02101300 12 19 13 21 0,031 
03/3 02101700 12 22 22 21 0,040 
01/2 02102100 14 27 20 24 0,073 
03/4 02102700 10 32 32 27 0,133 
01 02103400 13 41 39 33 0,270 

Perfil de junta según norma DIN 3852 : forma D/E 
Rosca BSPP, norma ISO 228—1 
Rosca métrica ISO, norma NFE 03-054 

Acero 

C E  F H K g  
NPT1/8 02161100 13 16 0,012 
NPT1/4 021614 00 17 19 0,023 
NPT1/2 0216 22 00 22 23 0,060 
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