
ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroTapones de acero inoxidable

0285 Tapón hexagonal interior, macho BSPT 

Acero inox 316L 
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c E E1 E2 max E2 min F a H Kg 
R1/8 028510 00 4 3,9 2,1 5 9,7 8 0.003 
R1/4 028513 00 5 5,8 3,2 7 13,1 10 0,007 
R3/8 02051700 5 5,8 3,2 8 16,7 10 0,012 
R1/2 0205 21 00 5 6,8 3,2 10 21 10 0,024 
R3/4 0285 2700 6 7,8 4,2 12 26,4 12 0.051 
H1 02853400 6 9,3 4,7 17 33,2 12 0,089 

según norma DIN 906 y EN 10226-1 

0285 Tapón hexagonal interior, rosca macho NPT 

Acero inox 316L 
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c E E1 EZmaxEZmin F a H Kg 
NPT1/8 02851100 6 5,0 3,2 5 10,2 8 0003 
NPT1/4 02851400 8 7,2 4,4 6 13,610 0,007 
NPT3/8 02851800 8 7,5 4,7 8 17 11 0,013 

8 NPT1/2 02852200 9,9 6,3 10 21 13 0.025 
según norma ANSI B1.20.1 
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https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/legris
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