
ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroTapón roscado de latón

0205 Tapén hexagonal interior, rosca macho 
BSPT 

0209 Tapon cabezal cubico, rosca macho BSPT 

Latón 

Latón 

1216 

1, 
E1 

|___ 

c E E1E2maxE2min 6 H .] Kg 
0 E1 EZmaX E2min F G H K9 31/3 02091000 6 4.9 3.1 9,716 6 0,009 

31/16 02050700 4 3,2 3,9 3 7,2 3 0,002 31/4 02091300 3 7.3 4.7132 13 3 0,015 
31/3 02051000 6 4,9 3,1 5 9,7 3 0,003 33/3 02091700 10 7.7 5.1 16,720 10 0,025 
31/4 02051300 3 7,3 4,7 6 13,210 0,007 31/2 02092100 11 10.0 6.4 21 22 13 0,047 
33/3 02051700 3 7,7 5,1 3 16,711 0,013 33/4 02092700 15 11.3 7.7 26,4 23 17 0,097 
R1/2 02052100 3 10 6,4 10 21 13 0,026 Características generales, según norma DIN 906 

Rosca, norma EN 10226-1 R3/4 02052700 11 11,3 7,7 14 26,5 17 0,053 
31 02053400 13 12,7 3,1 17 33,2 19 0,094 

311/4 02054200 14 15 10,4 22 42 22 0,173 
311/2 02054900 14 15 10,4 24 47,3 22 0,243 

32 02054300 16 13,2 13,6 30 59,6 25 0,435 
Para Ios tapones BSPT de 1/2" a 1 1/2' inclusive: 
Características generales, según norma DIN 906 0200  Tapon hexagonal, rosca macho BSPP y 
Rosca, norma EN 10226-1 , . 

metrlca 

Latón 
0 F  /_ 

0205 Tapén hexagonal interior, rosca macho NPT ¿“Egg 
L º s  

Latón 

… c E E F G H1 H2 Kg 
L—fi  14613 02005200 6 10 10 4 3,5 0,004 

”1:174 M3x1,25 02005100 7 13 13 4 3,5 0,007 
“ M10x1 02006000 8 14 14 5 4,5 0,011 

mm 02006500 9 17 17 5 4,5 0,017 
º E1E2maxE2min F G H Kº M12x1,25 02006600 9 17 17 5 4,5 0,018 

NPT1/8 02051100 6 5.0 3.2 5 10,2 8 0,004 (31/3 02001000 7 14 13,7 5,5 4 0,011 
NPT1/4 02051400 8 7.2 4.4 6 13,6 10 0,008 (31/4 02001300 35 17 15,7 5,5 4 0.019 
NPT3/8 02051300 3 7.5 4.7 8 17 11 0,014 
NPT1/2 02052200 3 9.9 6.3 10 21,2 13 0,026 
NPT3/4 02052300 11 10.4 6.3 14 26,6 17 0,053 
NPT1 02053500 13 12.4 3.0 17 33,2 19 0,091 

0201 Tapón hexagonal con junta imperdible, 
rosca macho BSPP y métrica 

219P Tapón hexagonal, rosca macho NPTF 
Latón 

Latón ME El 

[OF z £ 

EH 
0 E E F 6 H1 H2 Kg 

0 E F H K9 M16x1,5 02017500 10 17 22 6,5 5 0,025 
NPTF1/8 2193-2 3/16 3 0,004 M18x1,5 02017300 10 17 24 7 5 0,026 

“Dimensiones deFapnadas M20x1,5 02018000 10 17 26 7,5 5 0,031 
M22x1,5 02013200 10 22 30 7,5 5 0,044 
M24x1,5 02013300 10 22 32 7,5 5 0,048 
M24x2 02019200 10 22 32 7,5 5 0,046 
M30x2 02013300 11 27 33 3,5 6 0,075 
63/3 02011700 10 17 21,7 6,5 4,5 0,024 
61/2 02012100 10 22 26,7 7,5 5 0,040 
63/4 02012700 11 22 31,7 3,5 6 0,053 
61 02013400 11 27 39,7 3,5 6 0,037 

611/4 02014200 12 30 49,710 7 0,141 
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ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroTapón roscado de latón

HP3 Tapón hexagonal, rosca macho BSPT 

Latón 

c E F H Kg 
R1/8 1/8HP3B 10 12 0.007 
R1/4 1/4HP3B 14 16 0,018 
R3/8 3IBHP3B 17 17 0,029 
R1/2 1/2HP3B 22 21 0,060 
R3/4 3/4HP3B 27 24 0109 
R1 1HP3B 36 27 0,196 

218P Tapén hexagonal, rosca macho NPTF, serie 
pesada 

Latón 

c E F H Kg 
NPTF1/8 21BP-2 7/16 14 0,008 
NPTF1/4 21BP-4 9/16 19 0,016 
NPTF3/8 218P-6 11/16 20 0,033 
NPTF1/2 218P-8 7/8 25 0.044 

* Dimensiones de F a pulgadas 

0202 Tapén hexagonal interior con collarín, rosca 
macho métrica 

Latón 
OF 

L ' ' ' 1 H E HI 

ºº u 

c E E F G H H1 Kg 
M12X1 0202 65 00 9 6 17 11 8 0,009 

M12x1,25 0202 66 00 9 6 17 11 8 0,009 

M14x1.5 0202 71 00 10 6 19 13 10 0,015 

M16x1.5 0202 75 00 10 8 22 13 10 0.019 

M18X1.5 0202 78 00 10 10 24 13 10 0,023 

M20X1.5 0202 30 00 10 12 26 13 10 0,025 

M22x1.5 0202 BZ 00 10 12 30 13 10 0,034 
M27x2 0202 86 00 11 17 35 15 11 0.052 

M30X2 0202 88 00 11 19 38 15 11 0.062 
Rosca BSPP métrica ISO, normas NFE 03-054 
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