
Serie 93 Diámetro nominal  

8,1 

Enchufe automático y enchufe integrado modular para la 
instalación en sistemas de enchufe automatico múltiple. Alta 
resiliencia, bajas fuerzas de enchufe automático y gran resistencia 
a los medios líquidos debido al recubrimiento especial del cuerpo 
del enchufe automatico. 
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Mº K L Doble obturación sin goteo 

Presién de trabajo*: 
hasta 1 5  bar 
Material: 
. Enchufe: Latón niquelado, 

Acero tratado con PTFE 
' Acoplador: Latón niquelado, 

Acero tratado con PTFE 
' Junta: FKM 
Temperatura de trabajo: 
-15ºC hasta +100ºC (FKM) 
Caudal de agua: 
20 |/min. 
caida de presién de  0,5 bar 

Presión de trabajo*: 
hasta 1 5  bar 
Material: 
. Enchufe: Latón niquelado,Acero 

tratado con PTFE 
º Acoplador: Latón niquelado, 

Acero tratado con PTFE 
. Junta: FKM 
Temperatura de trabajo: 
-15°C hasta +100°C (FKM) 
Caudal de agua: 
46 |/min. 
caida de presión de  0,5 bar 
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' máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

93KLIW Enchufe con válvula, rosca hembra 

Latón niquelado, acero recubierto de P'FE, FKM L 

93KFIW Enchufe sin válvula, rosca hembra 

Latón niquelado, acero recubierto de PTFE, FKM 

W A I - ¿ |  HEXLL1 D N A | 2 |  HEXLL1 
8,1 G1/2 93KFIW21SVN 24 48 12 8,1 G1/2 93KLIW21SVN 24 48 12 

93SF|W Acoplador sin válvula, rosca hembra 93SLIW Acoplador con válvula, rosca hembra 

Latón niquelado, acero recubierto de PTFE 

HEX L L1 W A I - ¿ |  

Latón niquelado, acero recubierto de PTFE, FKM 

HEXL L1 D N A | 2 |  
8,1 G1/2 93$FIW21SXN 24 57,5 12 

Elegris 

8,1 G1/2 935LIW21SVN 24 57,5 12 

n mews“ 

S
er

ie
 9

3 

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/legris

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




