
Serie 38 - Latón / AceroSerie 38 - Latón / Acero 

fluidos 

% K A  Simple obturación 

Presión de trabajo*: 
hasta 35 bar 
Material: 
. Enchufe: Latón niquelado 
. Acoplador: Latón niquelado 

. Junta: NBR 

Temperatura de trabajo: 
-20°C hasta +100°C (NBR) 
Caudal de aire: 
7.500 |/min. 
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

Caudal de agua: 
96  |/min. 
caida de presién de  0,5 bar 

- Disponible a petición: 
' con conexiones finales adicionales 
º otras juntas para diferentes rangos de temperatura y 

% K B Doble obturación 

Presión de trabajo*: 
hasta 35 bar 
Material: 
' Enchufe: Latón niquelado 
- Acoplador: Latén niquelado 

' Junta: NBR 

Temperatura de trabajo: 
-20ºC hasta +100ºC (NBR) 
Caudal de aire: 
2.150 l/min. 
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

Caudal de agua: 
27 l/min. 
caída de presión de 0,5 bar 

Sistema de acoplamiento industrial compacto en latón para su uso 
con numerosos medios gaseosos y líquidos. Válvula de alto 
caudal para un flujo óptimo y una baja caída de presión. 

Diámetro nominal  

1 5 :  175 mm2 

Perfil Americano 
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* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

049 o>—r<o 
Simple obturación/Doble obturación 

-o>—+e ())—(0 
Simple obturación/Doble obturación ¡— 
38KBAW Enchufe con válvula, rosca macho 

L . -  

H. 

38KBTF Enchufe con válvula, conexión 
manguera 

L 

Latón niquelado, NBR 
Latón niquelado. NBR 

0 < 

HEX L L1 D 

G1/2 38KBAW21MPN 34 39 12 40 " 
G3/4 SBKBAWZGMPN 34 91 1e 40 13 38KBTF13MPN 34 105 23 40 
01 38KBAW33MPN 41 91 19 40 19 38KBTF19MPN 34 113 36 40 

38KB|W Enchufe con válvula, rosca hembra 

Latón niquelado, NBR 

co 
0 CO 

…º 
L 
0) HEX L L1 D w 

G1/2 38KBIW21MPN 34 95 20 40 
(53/4 38KBIW26MPN 34 91 14 40 

G1 38KBIW33MPN 41 92 20 40 
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Serie 38 - Latón / Acero

38$ FAW Acoplador sin válvula, rosca macho 38$ BAW Acoplador con válvula, rosca macho 

Latón niquelado L Latón niquelado, NBR L 
L1 L1 

HEX HEX __— 

A ¡34 HEX L L1 A "¿| HEX L L1 
61/2 38SFAW21MXN 24 54 12 G1/2 38$BAW21MPN 34 85 12 
63/4 38$FAW26MXN 27 58 16 63/4 SBSBAWZEMPN 34 87 16 
61 385FAW33MXN 36 53 19 61 38$BAW33MPN 41 87 19 

385FIW Acoplador sin vélvula, rosca hembra 385BIW Acoplador con válvula, rosca hembra 

Latón niquelado '- Q Latón niquelado, NBR |- & 
HEX L1 HEX L1 

A T E .  HEXLL1 ¡ l ' -¿ |  HEXLL1 
G1/2 388FIW21MXN 24 49 12 61/2 38$B|W21MPN 34 87 16 
63/4 388FIW26MXN 30 54 13 63/4 385B|W26MPN 34 87 16 
G1 3BSFIW33MXN 41 61 24 G1 385B|W33MPN 41 88 26 

385 FTF Acoplador sin válvula, conexión 385511: Acoplador con válvula, conexión 
manguera manguera 

Latón niquelado '— Latón niquelado, NBR 
L1 

ll IE. L L1 D A ¡& HEX L L1 
13 3BSFI'F13MXN 65 28 30 13 385BTF13MPN 34 103 28 

19 385FTF19MXN 73 36 30 19 3BSBTF19MPN 34 109 36 
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Serie 39 - Latón / AceroSerie 39 - Latón / Acero 

fluidos 
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% K A  Simple obturación 

Presión de trabajo*: 
hasta 35 bar 
Material: 
. Enchufe: Latón niquelado 
. Acoplador: Latón niquelado 

. Junta: NBR 

Temperatura de trabajo: 
-20ºC hasta +100°C (NBR) 
Caudal de aire: 
9.000 V min .  
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

Sistema de acoplador industrial compacto en latón para su uso 
con numerosos medios gaseosos y líquidos. Válvula de alto 
caudal para un flujo óptimo y una baja caída de presión. 

- Disponible a petición: 
. con conexiones finales adicionales 
o otras juntas para diferentes rangos de temperatura y 

% K B Doble obturación 

Presión de trabajo*: 
hasta 35 bar 
Material: 
' Enchufe: Latón niquelado 
- Acoplador: Latén niquelado 

' Junta: NBR 

Temperatura de trabajo: 
-20ºC hasta +100ºC (NBR) 
Caudal de aire: 
3.000 I/m in. 
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

Diámetro nominal  

19 = 300 mm2 
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% K LDobIe obturación sin goteo 

Presión de trabajo*: 
hasta 8 bar 
Material: 
. Enchufe: Latón niquelado 
- Acoplador: Latón niquelado 

. Junta: NBR 

Temperatura de trabajo: 
-20°C hasta +100ºC (NBR) 
Caudal de agua: 
33 l/min. 
caída de presión de  0,5 bar 

Perfil Americano 
(I) 
O 
.9 
+J 
“N 
E 
O .|.: 
3 
N 
(I) 
G) ¡|_ 
3 

.C 
O 
C 

LIJ 
: 
(N 
O 

Caudal de agua: 
125 |/min. 
caida de presién de  0,5 bar 

Caudal de agua: 
33 |/min. 
caida de presión de 0,5 bar 

' máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

-o>—+e (>>—(0 
Simple obturación / Doble obturación 

0% O>-*<O 
imple obturación / Doble obturación . 

39KBTF Enchufe con válvula, conexión 
manguera 

L1 

39KBAW Enchufe con válvula, rosca macho 

Latón niquelado. NBR Latón niquelado, NBR 

o a | ]  <l 

HEX L L1 D A IE. HEX L L1 n 
G3/4 39KBAW26MPN 41 95 16 46 19 39KBTF19MPN 41 115 36 46 
G1 39KBAW33MPN 41 98 19 46 25 39KBTF25MPN 41 125 48 46 

39KBIW Enchufe con válvula, rosca hembra 

Latón niquelado. NBR 

CD 
C0 
…º 

L 
0) 

U) 
HEX L L1 D 

G3/4 39KBIW26MPN 41 99 20 46 
G1 39KBIW33MPN 41 100 20 46 
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Serie 39 - Latón / Acero

39S FAW Acoplador sin válvula, rosca macho 

… e l - _  
395 BTF Acoplador con válvula, conexión 

manguera 

Latón niquelado '- Q Latón niquelado, NBR 

… HEX …º. 

< 

A ¡El HEX L L1 
63/4 39SFAW26MXN 30 60 16 19 39SBTF19MPN 41 114 36 
G1 39$FAW33MXN 34 65 19 25 39SBTF25MPN 41 124 48 

39SFIW Acoplador sin válvula, rosca hembra 

Latón niquelado 

A ¡El 
G1 395FIW33MXN 

39S BAW Acoplador con válvula, rosca macho 

HEX L L1 
G3/4 39KLAW26MPN 41 95 16 46 
G1 39KLAW33MPN 41 98 19 46 

39KL|W Enchufe con válvula, rosca hembra 

Latón niquelado, NBR Latón niquelado, NBR 

A 'El A % 
G3/4 3BSBAW26MPN 41 92 16 G3/4 39KLIW26MPN 41 99 20 46 
G1 39$BAW33MPN 41 95 19 G1 39KLIW33MPN 41 100 20 46 

39SBIW Acoplador con válvula, rosca hembra 

Latón niquelado, NBR 

39KLTF Enchufe con válvula, conexión 
manguera 

Latón niquelado, NBR 

A la. HEX L L1 A ¡& 
G3/4 3953|W26MPN 41 96 19 19 39KLTF19MPN 41 115 36 46 
G1 39$BIW33MPN 41 97 24 25 39KLTF25MPN 41 125 48 46 
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Serie 39 - Latón / Acero

39S LAW Acoplador con válvula, rosca macho 

Latón niquelado, NBR 

A la. HEX L L1 
G3/4 395LAW26MPN 41 92 16 
G1 39$LAW33MPN 41 95 19 

39SLIW Acoplador con válvula, rosca hembra 

Latón niquelado, NBR 

A ¡El 
G3/4 395L|W26MPN 41 96 16 
G1 395LIW33MPN 41 97 24 

39S LTF Acoplador con válvula, conexión 
manguera 

Latón niquelado, NBR 

A la. 
19 39$LTF19MPN 41 114 36 
25 395LTF25MPN 41 124 48 
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