
Serie Mini Diámetro nominal  

2 

La serie mini ofreoe soluciones de ahorro de espacio para la propio perfil 
desconexión frecuente de tubos o herramientas neumáticas. 

- Compacto y ergonómico 
— Fácil identificación de los circuitos 
- Fácil desconexión / operación con una sola mano 
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% K A  Simple obturación 

Presión de trabajo*: 
hasta 2 0  bar 
Material: 
. Enchufe: Polímero técnico, 

latón niquelado 
. Acoplador: latón niquelado 
' Junta: NBR 
Temperatura de trabajo: 
-20°C hasta +60ºC (NBR) 
Caudal de aire: 
1 65 N I/min. 
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,6 bar 

0184 Acoplador sin vélvula, rosca macho BSPT 
0171 Enchufe con válvula, BSPT macho y rosca 

métrica paralela 

Polimero técnico, latón niquelado. NBR L 1- r—L—I 
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Latón niquelado 

DN E F |- 2 MIS 01840210 10 13 
2 M7x1 0171 02 55 01 6 10 21 Acopladorsin obturación 

2 iii/8 0111021001 7,5 10 21 
2 Fil/8 0171021002 7,5 10 21 0181 Acoplador sin vélvula, rosca macho BSPT 
2 iii/8 0111021003 7,5 10 21 
2 iii/8 0111021004 7,5 10 21 Latón niqueladº 
2 iii/0 0171021005 7,5 10 21 L U … a 

Con obturación 
Serie Mini (DN 2): caudal con simple obturación: 165 NI/min , 

6D1 

DN 00 001 E L L1 
2 3 3,3 01810304 11,5 13,5 

Acoplador sin obturación 

% 202 
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Serie Mini 

0183 Acoplador con válvula, rosca macho BSPT 

Latón niquelado, NBR 
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Acoplador con obturación N 
(D 
G) ¡|_ 
: 
.C 
O 
C 

LIJ 

E 
E 
…º 
L 
0) 

(D 

Elegris 203 new?-' 
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ES_Level 3 reduitSerie Mini Diámetro nominal  Mini Serie 3 

La serie mini ofrece soluciones de ahorro de espacio para la propio perfil 
desconexión frecuente de tubos o herramientas neumáticas. 

a Q Q - Compacto y ergonómico 
: — Fácil identificación de los circuitos : 

% º - Fácil desconexión / operación con una sola mano 
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. ,  . .: Presuon de traba|o*: o 
hasta 20 bar C 

. LIJ 
Material: = 
. Enchufe: Polímero técnico, latón N 

niquelado o 
' Acoplador: laton niquelado 
' Junta: NBR 

Temperatura de trabajo: 
-20°C hasta +60°C (NBR) 
Caudal de aire: 
165 NI/min. 
presién de entrada 6 bar, caída de presión 0,6 bar 

0171 Enchufe sin válvula, rosca macho BSPT 0180 Acoplador sin válvula, con conexión para 
tubo flexible 

Latón niquelado 
L ZD 

3% 
Polímero técnico, latón niquelado, NBR 

- . . a “ .  
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DN E F 0 L 
R1/8 0171031001 13 17 24,5 DN ”D 001 E '- 
R1/8 0171031002 13 17 24,5 4 6 01800400 19 

3 R1/8 0171031003 13 17 24,5 3 5 6,5 01000500 19 
R1/8 0171031004 13 17 24,5 Acopladorsin obturación 

R1/8 0171031005 13 17 24,5 
Sin obturación 

0181 Acoplador 53'“ \7alvula, ºº" conex1on para 3150 Acoplador sin válvula, con conexión Push-In 
tubo de poliamida (PA) LF 3000 

Lºtº" "¡quº'ºdº L …, Latón niquelado, NBR L E 
[’— 1.1 E 

% - º  77777 L 

BD1 EG ZD (?)) 

DM 00 001 E L DM 00 E G L L1 
3 4 4,7 01810406 19 3 4 31500061 3,5 39 15 

Acoplador sin obturación Acoplador sin obturación 

. n Elegrls 21 1 RECTUSU 

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/legris

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




