
AccesoriosSerie 200 - Anti-pollutionerie 200 - Diámetro nominal  Doble obturación sin goteo …,¡9 
Serie 204 (50%) 

Sistema de acoplamiento en seco para aplicaciones en entornos 
sensibles, por ejemplo en la tecnología de análisis, en sistemas de 
refrigeración, en sistemas de transporte y en muchas aplicaciones 
con medios agresivos. 
Sistema de acoplamiento con una sola mano, con tasas de fuga 
extremadamente bajas y un volumen mínimo de espacio muerto. No 
hay absolutamente ninguna bolsa de aire al acoplar y sólo una 
película apenas perceptible del medio que se canaliza en los 
cuerpos de las válvulas al desacoplar. Diseño ergonómico de la 
corredera. Bajas fuerzas de acoplamiento. Cuerpo de la válvula 
protegido p o r e l  diseño del cuello. 

Serie 206 (50%) 

Serie 209 (50%) E
g

g
 

- Disponible a petición: 
' otras juntas para diferentes rangos de temperatura y fluidos 

% K LDobIe obturación sin goteo 

Presión de trabajo*: 
hasta 1 5  bar 
Material: 
' Enchufe: Latón niquelado o 

AISI 316L 
. Acoplador: Latón niquelado o 

AIS|316L 
0 Junta: NBR o FKM 
Temperatura de trabajo: 
-20ºC hasta +100ºC (NBR) 
-15°C hasta +200°C (FKM) 
Caudal de agua: 
0 Serie 204: 4,5 |/min. 
. Serie 206: 8,9 Ilmin. 
. Serie 209: 27 |/min. 
caída de  presión de  0,5 bar 
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* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

ZOOKLAW Enchufe con válvula, rosca macho 200KLIW Enchufe con válvula, rosca hembra 

Latón niquelado o acero inoxidable, NBR o FKM L Latón niquelado o acero inoxidable. NBR o FKM 

U 

DN A l2. HEX L L1 D Versión DN A ¡B| HEX L L1 D Versión 
G1/8 204KLAW10MPN 14 45 7 19 Latón niquelado 61/8 204KLIW10MPN 14 45 9 19 Latón niquelado 

4 G1/8 204KLAW10v 14 45 7 19 A|S|316L 4 61/8 204KLIW10EVX 14 45 9 19 AISI 316L 

61/4 204KLAW13MPN 17 47 9 19 Latón niquelado G1/4 204KLIW13MPN 17 47 9 19 Latón niquelado 
G1/4 204KLAW13EVX 17 47 9 19 A|S|316L 61/4 204KLIW13EVX 17 47 9 19 AISI 316L 

63/8 206KLAW17MPN 22 69 9 25,5 Latón niquelado G3/8 206KLIW17MPN 22 69 7 25,5 Latón niquelado 
G3/8 206KLAW17EVX 22 69 9 25,5 AISI 316L 63/8 206KLIW17EVX 22 69 9 25,5 AISI 316L 

6 61/2 206KLAW21MPN 22 72 12 25,5 Latón niquelado 6 61/2 206KLIW21MPN 24 72 10 25,5 Latón niquelado 
G1/2 206KLAW21EVX 24 72 12 25,5 AISI 316L G1/2 206KLIW21EVX 24 72 12 25,5 AISI 315L 

G1/2 209KLIW21MPN 27 92 14 33 Latón niquelado 
g G1/2 209KLIW21EVX 27 92 16 33 AISI 316L 

93/4 209KLIW26MPN 32 94 14 33 Latón niquelado 8 
63/4 209KLIW26EVX 32 94 16 33 AISI 316L N 
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Elegris 309 new?-' 
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Serie 200 - Doble obturación sin goteo

ZÚÚSLAW Acoplador con válvula, rosca macho 

Latón niquelado o acero inoxidable, NBR o FKM L 

DN A ¡El HEX L L1 Versión 
61/8 204$LAW10MPN 14 40 7 Latón niquelado 

4 61/8 204$LAW10EVX 14 40 7 AISI 316L 

G1/4 2045LAW13MPN 17 42 9 Latón niquelado 
61/4 204SLAW13EVX 17 42 9 AISI 316L 

G3/8 2068LAW17MPN 22 51 9 Latón niquelado 
6 63/8 206$LAW17EVX 22 55 9 AISI 316L 

61/2 206$LAW21MPN 22 54 12 Latón niquelado 
61 /2 206$LAW21EVX 24 54 12 AISI 316L 

ZÚÚSLIW Acoplador con válvula, rosca hembra 

Latón niquelado o acero inoxidable, NBR o FKM 

DN A l3. Versión 
61/8 204$LIW10MPN 14 40 9 Latón niquelado 

4 G1/8 204$LIW10EVX 14 40 9 AISI 316L 

61/4 204$LIW13MPN 17 42 7 Latón niquelado 

61/4 204SLIW13EVX 17 42 9 AISI 316L 

63/8 206$LIW17MPN 22 51 7 Latón niquelado 
6 63/8 206$LIW17EVX 22 51 9 AISI 316L 

G1/2 2065LIW21MPN 24 54 10 Latón niquelado 
G1/2 206$LIW21EVX 24 54 12 AISI 316L 

61/2 209$LIW21MPN 27 80 14 Latón niquelado 
g 61/2 209$LIW21EVX 27 80 16 AISI 316L 

63/4 209$LIW26MPN 32 82 14 Latón niquelado 
G3/4 209$LIW26EVX 32 82 16 AISI 316L 

m 310 
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Serie 200 - Doble obturación sin goteo - Acoplamientos de cartuchosDiámetro nominal  

3-12 

Acoplamientos de cartuchos de rotura en seco sin mecanismo de 
bloqueo de acero inoxidable. Disponibles en cinco tamaños 
diferentes para el ensamblaje de bloque modular/placa en 
entornos sensibles. Se pueden combinar diferentes tamaños de 
acoplamiento en un multiacoplamiento, dependiendo de los 
requisitos de la aplicación. 
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% K LDobIe obturación sin goteo 
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\_ 
Presién de trabajo*: Caudal de agua: ! 
hasta 15 bar 0 Serie 203: 1,2 |/min. 
Material: . Serie 204: 4,5 |/min. 
. Enchufe: Latón niquelado o ' Serie 206: 8,9 I/min. 

acero inoxidable 0 Serie 209: 27  |/min. 
' Acoplador: Latón niquelado o 0 Serie 212: 32I/min. 

acero inoxidable caída de presión de 0,5 bar 
0 Junta: NBR o FKM 
Temperatura de trabajo: 
-20°c hasta +1ooºc (NBR) 
-15ºc hasta +2ooºc (FKM) 

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

EH0 5 i n 9 _  MMO S ingº_  
200KL|WEK Enchufe con vélvula, rosca ZOOSLIWEK Acoplador con vélvula, rosca 

hembra hembra 

Acero inoxidable AISI 316 L, FKM " Ace” ¡“dºmº A'S' 316 L' FKM L 
" 

L1 

o : < a < o 
L D L L1 D D1 

3 91/16 203KLIW08EVXEK 23 11 3 (31/16 203SLIW08EVXEK 30 12 11 5,3 

4 61/8 204KLIW10EVXEK 35 16 4 (il/8 204$LIW10EVXEK 42 15 15 3,4 

6 61/4 ZWKLIW13EVXEK 54 21 5 131/4 206$LIW13EVXEK 51 19 21 12,5 

g G3/8 209KL|W17EVXEK 59 25 9 G3/8 209$LIW17EVXEK 56 26 25 17 

12 61/2 212KLIW21EVXEK 71 32 12 (31/2 212$LIW21EVXEK 70 28 30 20 
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Serie 200 - Doble obturación sin goteo - Acoplamientos de cartuchos

Ensamblaje de bloques 
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Ensamblaje de la placa 

2 
Pl

at
e 

Ho
le

 
D

 

I 

D1
 

. L
.  

[
 

w
w

w
/”

¿
[c

 

Montaje en bloque 
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Desalineación para el montaje del bloque 
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Desalineación para el montaje de la placa 
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DN L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 D1 D2 D3 D4 max. D5 R1 max. F1 F2 F3 B1 B2 
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

20,10 14,90 2,10 1,10 24,80 19,60 9,60 10,00 12,00 12,50 8,00 12,00 0,50 1,0X30° — 0,5X45° 5 , 0 0 -  

4 29,00 22,50 2,10 1,10 37,80 31,35 13,00 14,00 17,00 17,80 10,00 17,00 0,50 1,2X30° 0,5X30° 0,5X45° 8,65 

[6 34,25 26,65 2,10 1,10 55,80 48,20 17,00 18,50 22,00 23,00 12,00 22,00 0,50 1,3X30° 0,5X30° 0,5X45° 11,40 

9 33,80 24,30 2,30 1,30 61,30 51,80 23,60 22,50 26,00 27,20 14,00 26,00 0,50 1,5X30° 0,5X30° 0,5X45° 16,30 

' 44,00 34,40 2,30 1,30 73,20 63,60 25,80 28,00 31,00 32,70 16,00 33,00 0,50 1,5X30° 0,8X30° 0,5X45° 15,80 

19 53,15 41,50 3,15 1,85 80,20 68,50 29,25 33,00 42,00 44,50 23,00 45,00 1,50 1,5X30°1,0X30° 0,8X45° 20,30 

Montaje del panel 

DN L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 D1 D2 D3 Rosca F1 F2 F3 B1 B2 
m m  m m  m m  m m  m m  m m  m m  m m  m m  m m  m m  A 

' 5 , 0 0  11,00 13,70 6,70 11,00 9,80 11,2 11,2 G 1/ 6 . _ 17,90 . 

4 15,00 9,80 17,20 5,50 15,35 13,80 16,2 16,2 G 1/8 20,50 12,70 

E; 15,00 13,15 23,00 5,50 33,20 18,30 21,2 21,2 G 1/4 25,00 13,5! 

9 15,00 12,80 29,60 5,30 38,80 22,30 25,2 25,2 G 3/8 29,80 13,50 

15,00 22,90 31,80 5,30 50,60 27,80 30,2 32,2 G 1/2 29,40 

19 15,00 32,00 35,40 4,40 57,60 32,80 41,2 44,2 G 3/4 33,85 12,30 
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