
Serie 21 - Seguridad 21 - Diámetro nominal  Serie Seguridad 5:20 mm: 
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Acoplamiento mini industrial con el perfil más popular del mundo en 
este diámetro nominal. Rendimiento de caudal superior a la media 
para medios líquidos y gaseosos. También utiliza un sistema de 
bloqueo de seguridad adicional. Esto evita una desconexión 
involuntaria. Al desconectarse, el enchufe debe ser empujado 
primero más adentro del acoplamiento antes de que pueda ser 
desconectado. 

- Disponible a petición: 
. en material de latón sin niquelado 
- con conexiones finales adicionales 
º otras juntas para diferentes rangos de temperatura y 

fluidos 
Protecciones contra el ? 
polvo (P. 357) 
para acoplar la pieza—No. SK13 
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% K S  Simple obturación % K D Doble obturación 

Presión de trabajo*: Presión de trabajo*: 
hasta 35 bar hasta 35 bar 
Material: Material: 
. Enchufe: Latón niquelado - Enchufe: Latén niquelado 
. Acoplador: Latón niquelado . Acoplador: Latón niquelado 
. Junta: NBR . Junta: NBR 
Temperatura de trabajo: Temperatura de trabajo: 
-20 ºC  hasta +100°C (NBR) -20°C hasta +100ºC (NBR) 
Caudal de aire: Caudal de aire: 
550 l/min. 310 l/min. 
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

Caudal de agua: Caudal de agua: 
7 l/min. 2,7 l/min. 
caída de presión de  0,5 bar caída de presión de 0,5 bar 

' máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

— w m e w  
21 KSTF Enchufe con válvula, conexión 

21  KSAW Enchufe con válvula, rosca macho manguera 

Latón niquelado, NBR '- Latón niquelado. NBR L 
. . HEX L1 
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S
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HEX L L1 D A D 
61/8 21 KSAW10MPN 14 36 7 16 4 21 KSTF04MPN 14 46 17 16 
61/4 21 KSAW13MPN 17 38 9 16 5 21 KSTF05MPN 14 46 17 16 
63/8 21 KSAW17MPN 19 38 9 16 6 21 KSTFOGMPN 14 46 17 16 

8 21 KSTF08MPN 14 46 17 16 
9 21KSTF09MPN 14 46 17 16 

10 21KSTF10MPN 14 46 17 16 

21  KSIW Enchufe con válvula, rosca hembra 

Latón niquelado, NBR 

HEX L L1 D 
61/8 21 KSIW1OMPN 14 36 9 16 
61/4 21 KSIW13MPN 17 38 9 16 
63/8 21 KSIW17MPN 19 38 9 16 
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Serie 21 - Seguridad

21  SSAW Acoplador sin válvula, rosca macho 

L 
HEX 

Latón niquelado 

HEX L L1 
14 2 5 7  
17 2 8 9  

A "& 
G1/8 21 SSAW1 OMXN 
G1/4 21 SSAW1 (¡MXN 

21  SSIW Acoplador sin válvula, rosca hembra 

21  KDAW Enchufe con válvula, rosca macho 

L 

HEX 
Latón niquelado, NBR 

XV
, \

1 

HEX L L1 
14 36 7 
17 38 9 

19 38 9 

D 
16 
16 
16 

G1/8 21 KDAW1 OMPN 
G1/4 21 KDAW1 3MPN 
G3/8 21 KDAW1 7MPN 

2 1  KDIW Enchufe con vélvula, rosca hembra 
Latón niquelado 

Latón niquelado, NBR '- 

º? " 

A '31 
61/8 21SSIW10MXN 14 25 8 HEX L L1 D 
G1/4 21SSIW13MXN 17 25 9 91/8 21KDIW10MPN 14 36 9 16 

G1/4 21KDIW13MPN 17 38 9 16 

G3/8 21KDIW17MPN 19 38 9 16 

21  SSTF Acoplador sin válvula, conexión 
manguera 

21  KDTF Enchufe con válvula, conexión 
Latón niquelado L manguera 

L1 
Latón niquelado, NBR L º 

A ¡El L L1 n º < 
6 21SSTF06MXN 32 17 9 
a 21SSTF08MXN 32 17 9 HEX L L1 D 

10 21SSTF10MXN 33 17 12 6 21KDTF06MPN 14 46 17 16 
8 21KDTF08MPN 14 46 17 16 
10 21KDTF10MPN 14 46 17 16 

21SDAW Acoplador con válvula, rosca macho 

Latón niquelado, NBR 

A ra. 

L 
HEX L1 

314 

G1/8 21 SDAW1 OMPN 
G1/4 21 SDAW1 3MPN 
(¡S/8 21 SDAW1 7MPN 
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Serie 21 - Seguridad

21SDIW Acoplador con válvula, rosca hembra 

Latón niquelado, NBR 

A la. 
G1/8 21 SDIW1 OMPN 
G1/4 21 SDIW1 3MP" 
G3/8 21 SDIW1 7MPN 
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21SDTF Acoplador con válvula, conexión 
manguera 

Latón niquelado, NBR 

> 'EI 

as
 

21 SDTFOGMPN 

Go
 

21 SDTF08MPN 

_.
 

0 21 SDTF1 OMPN 
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Serie 25 - SeguridadSerie 25 - Diámetro nominal  Seguridad 73:48 mm: 

Acoplamiento de seguridad con válvula UItraFIo para un caudal óptimo 
y una baja caída de presión. La serie destaca por su robusto diseño 
(manguito de acero) y su larga vida útil incluso con el uso más duro. 
Sistema de bloqueo de seguridad adicional. Este bloqueo de seguridad 
evita una desconexión involuntaria. Para desconectar, el enchufe debe 
ser empujado primero más adentro del acoplamiento antes de que 
pueda ser desbloqueado. La versión de latón ha sido desarrollada 
específicamente para el uso con agua en el rango de presión de hasta 
35 bar. 
- Disponible a petición: 

. en material de latón sin niquelado 

. con conexiones finales adicionales 
o otras juntas para diferentes rangos de temperatura y fluidos 
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% K S  Simple obturación & K D Doble obturación 

Presión de trabajo*: Presión de trabajo*: 
hasta 35 bar: latón niquelado / acero haSta 35 bar 
Material: Material: 
. Enchufe: Latón / acero o latón ' Enchufe: Latón niquelado 
. Acoplador: Acero zincado o latón ' Acoplador: Latón niquelado 
' Junta: NBR . Junta: NBR 

Temperatura de trabajo: Temperatura de trabajo: 
-2oºc hasta +100°c (NBR) -20°C hasta +1ooºc (NBR) 
Caudal de aire: Caudal de aire: 
1.800 I/min. 710 |/min. 
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar presión de entrada 5 bar, caida de presién 0.5 bar 
Caudal de agua: Caudal de agua: 
28 |/min. 7,1 |/min. 
caída de presión de 0,5 bar caída de DFGS¡Ón de 0.5 bar 

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

_ ha)—+ Simple owned— 
25KSTF Enchufe con válvula, conexión 

25KSAK Enchufe con válvula, rosca macho manguera 

Latón/acero niquelado, NBR '- Latón/acero niquelado, NBR L 

1 

D < 

A R Q  H E X L L 1 D  A l a .  H E X L L 1 D  
R1/4 25KSAK1SSPN 19 60 12 23 6 25KSTF06$PN 19 74 25 23 

R3/8 25KSAK17SPN 19 60 12 23 8 25KSTF085PN 19 74 25 23 

R1/2 25KSAK21SPN 22 61 17 23 9 25KSTF095PN 19 74 25 23 

10 25KSTF105PN 19 74 25 23 

13 25KSTF13SPN 19 74 25 23 

25KSIW Enchufe con válvula, rosca hembra 

1 . 

Latón/acero niquelado, NBR 

A l3. HEX L L1 D 
G1/4 25KSIW13SPN 19 56 10 23 
63/8 25KSIW17SPN 19 55 g 23 
G1/2 25KSIW21SPN 24 58 12 23 

m 316 
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Serie 25 - Seguridad

W suple ºbttl— _ 
25SSAK Acoplador sin válvula, rosca macho 

Acero zincado '- % 
HEX L1 

25KDTF Enchufe con válvula, conexión 
manguera 

< Latón niquelado, NBR L 
HEX L1 

>< . -- >< 1 
D < A la. HEX L L1 ; | | |  1 

MM 2555711413s 14 37 12 — 
R3/8 25$SAK17SXZ 17 37 12 A HEX L L1 D 

… 25m“… 22 43 17 s 25KDTF06BPN 19 74 25 30 
_ s 25KDTF08BPN 19 74 25 30 

ZSSSIW Acoplador sm valvula, rosca hembra 9 mmm… 19 74 25 30 
A . d 10 zsmmoapu 19 74 25 30 
ºº'ºz'mº º 13 25KDTF13BPN 19 74 25 30 

A ¡El HEX L L1 
G1/4 25$S|W13$XZ 17 33 9 

G3/8 25$SIW17SXZ 19 33 9 

ZSSSTF Acoplador sin válvula, conexión 
manguera 

Acerozincado '- … 
… o [ ||| <1 

A l a  L L 1 D  
9 25$STF09SXZ 48 25 12 

[O)—(O- Doble obturación _ -  
25KDAK Enchufe con válvula, rosca macho 

Latón niquelado, NBR 

25$ DAW Acoplador con válvula, rosca macho 

Latón niquelado, NBR 

L 1  

< 

A ¡34 HEX L L1 
G1/4 25SDAW13MPN 22 43 9 

(33/8 25SDAW1 7MPN 22 43 9 

(51/2 25SDAW21MPN 22 46 12 

255DIW Acoplador con válvula, rosca hembra 

Latón niquelado, NBR …- 
A IE. HEX L L1 

G1/4 25SDIW13MPN 22 43 10 

GIS/8 25SDIW17MPN 22 43 9 

G1/2 25SDIW21MPN 24 46 12 

R1 /4 25KDAK13BPN 19 60 12 30 
R3/8 25KDAK17BPN 19 60 12 30 
R1/2 25KDAK21BPN 22 61 17 30 

25KD|w Enchufe con válvula, rosca hembra 

25$ DTF Acoplador con válvula, conexión 
manguera 

Latón niquelado, NBR 

Latón niquelado, NBR L 
HEX L1 

| | | <1 

A ¡El HEX L L1 
6 25SDTF06MPN 21 50 25 

8 25SDTF08MPN 21 60 25 

G1/4 25KDIW13BPN 19 56 10 30 9 25SDTF09MPN 21 60 25 

(¡3/8 25KD|W17BPN 19 55 9 30 10 25SDTF10MPN 21 50 25 

(¡1/2 25KDIW21BPN 24 58 12 30 13 25SDTF13MPN 21 50 25 

. R Elegrls 31 7 mmm?-I 
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