
Serie 18 - Tecnología de botón con descompresión Diámetro nominal  

5,5 = 25 mm2 

[ E l  
Perfil ISO 6150 C 

Acoplamiento de seguridad con un sistema de descompresión para el 
perfil de enchufe ISO 6150 G. La descompresión tiene lugar durante la 
desconexión, no hay riesgo de que las mangueras presurizadas sean 
lanzadas. Cuando se presiona el botón pulsador por primera vez, el 
aire se libera del acoplamiento pero el enchufe del acoplamiento 
permanece bloqueado. El enchufe sólo se desconecta cuando se 
presiona el Pulsador por segunda vez. El sistema cumple con los 
requisitos de la norma ISO4414 - mayores estándares de seguridad en 
el lugar de trabajo. DIN EN 983. El cuerpo del acoplamiento gira 360º, 
por lo que el Pulsador es visible en cualquier posición. 
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Presién de trabajo*: 
hasta 12  bar 
Material: 
- Enchufe: Aluminio anodizado, 

Latén niquelado 
. Acoplador: Acero niquelado 
' Junta: NBR 
Temperatura de trabajo: 
-20°C hasta +100ºC (NBR) 
Caudal de aire: 
810 I/min. 
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

_ 5% SEtéma Mamm- 
18KPTF Enchufe con válvula, conexión 

18KPAW Enchufe con válvula, rosca macho manguera 

Aluminio anodizado, latón niquelado |- lay-:5 Aluminio anodizado, latón niquelado L m 
HEX W HEX Vii" 

o © < - =  , Gill; 31 
A ¡39 HEX L D A ¡El HEX L n 

G1/4 18KPAW13APX 20 71,4 23 6 18KPTF06APX 20 88,9 23 
93/8 1BKPAW17APX 20 71,4 23 8 18KPTF08APX 20 88,9 23 
91/2 1BKPAW21APX 22 75,4 23 9 18KPTF09APX 20 88,9 23 

13 18KPTF13APX 20 93,4 23 

18KPIW Enchufe con válvula, rosca hembra 

Aluminio anodizado, latón niquelado '- M Hex wii—.— 
o El 

A la HEX L D 
61/4 18KPIW13APX 20 66,4 23 

G3/8 1BKPIW17APX 20 67,4 23 

G1/2 18KPIW21APX 24 70,4 23 
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Serie 18 - Tecnología de botón con descompresión

18$ FAW Acoplador sin válvula, rosca macho 

Acero niquelado '- ¿ºh 

HEX L1 W 

a < 

A '3. E HEX L L1 
G1/4 185FAW13SXN 90871813 17 41 9 

(53/8 185FAW17SXN 9087 18 17 19 41 9 

185FIW Acoplador sin válvula, rosca hembra 

Acero niquelado '— © 
HEX l—l 

< 

A ¡"59 E HEX L L1 
G1/4 1BSFIW13SXN 90861813 17 43 9 
(53/8 185FIW17SXN 90861817 19 44 9 

18$FTF Acoplador sin válvula, conexión 
manguera 

Acero niquelado 

“ o  
A ¡al E L L1 D 
6 1BSFI'FOBSXN 9085 18 06 59 25 12 

8 1BSFI'FOBSXN 9085 18 08 59 25 12 

10 185FTF105XN 90851810 59 25 12 

13 185FTF13SXN 59 25 12 

Elegris 323 
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Serie 24 - Tecnología de botón con descompresión Diámetro nominal  

5,5 = 25 mm2 

Acoplamiento de seguridad con un sistema de descompresión para el 
perfil de enchufe ISO 6150 B. La descompresión tiene lugar durante la 
desconexión, no hay riesgo de que las mangueras presurizadas sean 
lanzadas. Cuando se presiona el botón pulsador por primera vez, el 
aire se libera del acoplamiento pero el enchufe del acoplamiento 
permanece bloqueado. El enchufe sólo se desconecta cuando se 
presiona el Pulsador por segunda vez. El sistema cumple con los 
requisitos de la norma ISO4414 - mayores estándares de seguridad en 
el lugar de trabajo. DIN EN 983. El cuerpo del acoplamiento gira 360º, 
por lo que el Pulsador es visible en cualquier posición. 

Perfil ISO 6150 B 
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Presién de trabajo*: 
hasta 12  bar 
Material: 
- Enchufe: Aluminio anodizado, 

Latén niquelado 
. Acoplador: Acero niquelado 
' Junta: NBR 
Temperatura de trabajo: 
-20ºC hasta +100ºC (NBR) 
Caudal de aire: 
675 V min. 
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

_ “% Sistema de ur 
24KPTF Enchufe con válvula, conexión 

24KPAW Enchufe con válvula, rosca macho manguera 

Aluminio anodizado, latón niquelado L © Aluminio anodizado. latón niquelado L © 

HEX HEX W 

© 0 EH º _ -  ©o Ill <1o 
A '3' HEX L D A ¡B| HEX L D 

61/4 24KPAW13APX 22 71,6 26 6 24KPTF06APX 22 85,4 26 
G3/8 24KPAW17APX 22 71,6 26 8 24KPTF08APX 22 85,4 26 
61/2 24KPAW21APX 22 74,6 26 1o 24KPTF10APX 22 85,4 26 

24KPIW Enchufe con vélvula, rosca hembra 

Aluminio anodizado, latón niquelado m 

W 

A "¿| HEX L D 
G1 /4 24KPIW13APX 22 70,1 26 

(53/8 24KPIW17APX 22 72,1 26 

G1/2 24KPIW21APX 22 74,1 26 
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Serie 24 - Tecnología de botón con descompresión

23S FAK Acoplador sin válvula, rosca macho 

Acero niquelado '- t º !  

HEX L1 W 

< 

A '3' HEX L L1 
R1 /4 23SFAK13SXN 14 42 12 
R3/8 23SFAK17SXN 17 42 12 
R1/2 23SFAK21SXN 22 48 17 

23SFIW Acoplador sin válvula, rosca hembra 

º! w 
Acero niquelado 

A la E HEX L L1 
G1 /4 23SFIW13SXN 9086 23 13 17 36 9 

63/8 23SFIW17SXN 9086 23 17 19 36 9 

(51/2 23SFIW21SXN 9086 23 21 24 39 12 

23S FTF Acoplador sin válvula, conexión 
manguera 

Acero niquelado 

“ o  
A ¡B| E L L1 D 
6 23SFTF065XN 9085 23 06 51 25 14 
8 238FI'FOBSXN 9085 23 08 51 25 14 
10 238FI'F106XN 9085 23 10 51 25 14 

Elegris 325 
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Serie 26 - Tecnología de botón con descompresión Diámetro nominal  

7,4 = 40 mm2 

Acoplamiento de seguridad con un sistema de descompresión para el 
perfil de enchufe europeo. La descompresión tiene lugar durante la 
desconexión, no hay riesgo de que las mangueras presurizadas sean 
lanzadas. Cuando se presiona el botón pulsador por primera vez, el 
aire se libera del acoplamiento, pero el enchufe del acoplamiento 
permanece bloqueado. El enchufe sólo se desconecta cuando se 
presiona el Pulsador por segunda vez. El sistema cumple con los 
requisitos de la norma ISO4414 - mayores estándares de seguridad en 
el lugar de trabajo. DIN EN 983. El cuerpo del acoplamiento gira 360º, 
por lo que el Pulsador es visible en cualquier posición. 

Perfil de Euro 
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Presién de trabajo*: 
hasta 12  bar 
Material: 
- Enchufe: Aluminio anodizado, 

Latén niquelado 
' Acoplador: Acero zincado 
' Junta: NBR 
Temperatura de trabajo: 
-20ºC hasta +100ºC (NBR) 
Caudal de aire: 
1 225 |/min. 
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

Kiº?" Sistema de purga autº“ % r—Siatemaflyygam. 
26KPAW Enchufe con válvula, rosca macho 26KPTF Enchufe con válvula, conexión 

manguera 
Aluminio anodizado, latón niquelado (m 

L ('"-¡" Aluminio anodizado, latón niquelado 
HEX 

o e an m 
A 'El HEX L D A ¡B| HEX L n 

G1/4 26KPAW13APX 22 71,9 26 6 25KPTF06APX 22 85,7 25 

63/8 ZBKPAW17APX 22 71,9 26 8 26KPTF08APX 22 85,7 26 
61/2 26KPAW21APX 22 74,9 26 10 26KPTF10APX 22 85,7 26 

13 26KPTF13APX 22 85,7 26 

26KPIW Enchufe con válvula, rosca hembra 

Aluminio anodizado, latón niquelado 

A IE. HEX L D 
61/4 26KPIW13APX 22 70,4 26 
63/8 26KPIW17APX 22 72,4 26 
61/2 26KPIW21APX 22 74,4 26 
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Serie 26 - Tecnología de botón con descompresión

255 FAK Acoplador sin válvula, rosca macho 

Acero zincado 

R1/4 25SFAK13SXZ 14 37 12 
R3/8 25SFAK17SXZ 17 37 12 
R1/2 25$FAK21SXZ 22 43 17 

255FIW Acoplador sin válvula, rosca hembra 

Acero zincado M 
W 

E HEXL L1 
G1 /4 25SFIW13SXZ 9086 25 13 17 38,5 12 
G3/8 25SFIW17SXZ 9086 25 17 19 39,5 12 
G1/2 25$FIW21SXZ 9086 25 21 24 44 14 

25SFTF Acoplador sin válvula, conexión 
manguera 

Acero zincado 

A '3. E L L1 D 
25SFTF065XZ 9085 25 06 48 25 12 

8 25SFTF085XZ 9085 25 08 48 25 12 
10 25$FI'F1OSXZ 9085 25 10 48 25 12 

13 25$FI'F135XZ 9085 25 13 48 25 15 

Elegris 327 
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Serie 30 - Tecnología de botón con descompresión Diámetro nominal  

8 : 6 0  mm2 

Acoplamiento de seguridad con un sistema de descompresión para el 
perfil de enchufe ISO 6150 B. La descompresión tiene lugar durante la 
desconexión, no hay riesgo de que las mangueras presurizadas sean 
lanzadas. Cuando se presiona el botón pulsador por primera vez, el 
aire se libera del acoplamiento pero el enchufe del acoplamiento 
permanece bloqueado. El enchufe sólo se desconecta cuando se 
presiona el Pulsador por segunda vez. El sistema cumple con los 
requisitos de la norma ISO4414 - mayores estándares de seguridad en 
el lugar de trabajo. DIN EN 983.  El cuerpo del acoplamiento gira 360º, 
por lo que el Pulsador es visible en cualquier posición. 

Perfil ISO 6150 B 
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Presién de trabajo*: 
hasta 12  bar 
Material: 
- Enchufe: Aluminio anodizado, 

Latén niquelado 
. Acoplador: Acero niquelado 
' Junta: NBR 
Temperatura de trabajo: 
-20ºC hasta +100ºC (NBR) 
Caudal de aire: 
1 970 l/min. 
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

_ % Sistema de ur 
30KPTF Enchufe con válvula, conexión 

30KPAW Enchufe con válvula, rosca macho manguera 

Aluminio anodizado, latón niquelado |_ © Aluminio anodizado, latón niquelado |_ © 

Hain W HE; W 
' ©2990 _“ ©» 

A IE. HEX L D A la. HEX L ¡) 
G1/4 30KPAW13APX 27 71,7 29 8 30KPTF08APX 27 86,7 29 
93/8 30KPAW17APX 27 70,7 29 10 30KPTF10APX 27 86,7 29 
91/2 30KPAW21APX 27 73,7 29 

30KPIW Enchufe con vélvula, rosca hembra 

Aluminio anodizado, latón niquelado L 4:5 
HEX W 

© 0 Etº 
A l3. HEX L D 

G1/4 30KP|W13APX 23 59,7 29 

G3/8 3DKPIW17APX 23 71 ,7 29 

G1/2 30KPIW21APX 27 73,7 29 
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Serie 30 - Tecnología de botón con descompresión

30$ FAW Acoplador sin válvula, rosca macho 

Acero niquelado L © 
L1 HEX w 

< 

A ¡B| E HEX L L1 
G1/4 305FAW13SXN 9087 30 13 17 42 9 
G3/8 3OSFAW17SXN 9087 30 17 19 42 9 

G1/2 3OSFAW21SXN 9087 30 21 24 46 12 

3OSFIW Acoplador sin válvula, rosca hembra 

Acero niquelado ‘ 2 1  
L1 ¡ i ,  

A '3. E HEX L L1 
G1/4 30$F|W13SXN 9086 3013 17 40 10 

G3/8 3OSFIW17SXN 9086 30 17 19 42 10 
(51/2 3OSFIW21SXN 9086 30 21 24 43 12 

30$ FTF Acoplador sin válvula, conexión 
manguera 

Acero niquelado 

… 
A "¡9 
8 3OSFTF085XN 9085 30 08 55 25 16 
10 303FTF105XN 9085 30 10 55 25 16 

Elegris 329 
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Serie 84 - Tecnología de botón con descompresión Diámetro nominal  

8 : 5 0  mm2 

75% 

Perfil ISO 6150 C 

Acoplamiento de seguridad con un sistema de descompresión para el 
perfil de enchufe ISO 6150 G. La descompresión tiene lugar durante la 
desconexión, no hay riesgo de que las mangueras presurizadas sean 
lanzadas. Cuando se presiona el botón pulsador por primera vez, el 
aire se libera del acoplamiento pero el enchufe del acoplamiento 
permanece bloqueado. El enchufe sólo se desconecta cuando se 
presiona el Pulsador por segunda vez. El sistema cumple con los 
requisitos de la norma ISO4414 - mayores estándares de seguridad en 
el lugar de trabajo. DIN EN 983. El cuerpo del acoplamiento gira 360º, 
por lo que el Pulsador es visible en cualquier posición. 
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Presién de trabajo*: 
hasta 12  bar 
Material: 
- Enchufe: Aluminio anodizado, 

Latén niquelado 
. Acoplador: Acero niquelado 
' Junta: NBR 
Temperatura de trabajo: 
-20ºC hasta +100ºC (NBR) 
Caudal de aire: 
2 100 V min. 
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

_ % Sistema de ur 
84KPTF Enchufe con válvula, conexión 

84KPAW Enchufe con válvula, rosca macho manguera 

Aluminio anodizado, latón niquelado |_ ¿lº? Aluminio anodizado, latón niquelado |_ © 

HEÁ W HEX W 

w Oi .. 30 … diiniita… :::j 

A ¡39 HEX L D A ¡El HEX L D 
G1/4 84KPAW13APX 25 86,4 23 1o 84KPTF10APX 25 101,9 23 
(53/3 B4KPAW17APX 25 86,4 23 13 84KPTF13APX 25 107,4 28 
(51/2 B4KPAW21APX 25 39,4 23 

84KPIW Enchufe con válvula, rosca hembra 

Aluminio anodizado, latón niquelado |_ 

A IE. HEX L D 
G1/4 84KPIW13APX 25 79,4 28 
63/8 B4KPIW17APX 25 79,4 28 
61/2 84KPIW21APX 25 82,4 28 
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Serie 84 - Tecnología de botón con descompresión

_ fl Sifiema de purge autom" 

845 FAW Acoplador sin válvula, rosca macho 

Acero niquelado '— l a !  

L1 W 
HEX "_” 

< 

A '3' HEX L L1 
G1/4 84$FAW13SXN 17 57 12 
G3/8 845FAW17SXN 21 59 12 
61/2 848FAW21SXN 21 64 15 

B‘SFIW Acoplador sin válvula, rosca hembra 

Acero niquelado 

A "ú 
G1/4 845FIW13SXN 17 17 9 
(53/8 848FIW17SXN 19 19 9 

84$ FTF Acoplador sin válvula, conexión 
manguera 

Acero niquelado 

… 
A '3. L L1 D 
10 845FTF1OSXN 65 25 16 
13 845FTF135XN 65 25 18 

Elegris 331 
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