
Serie 86/87 - Tecnología de cierre seguroeries 86/87 - 
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Presión de trabajo*: 
hasta 15  bar 
Material: 
. Enchufe: Latón 
. Acoplador: Latón 
. Junta: FKM 
Temperatura de trabajo: 
- 1 5 º C  hasta +200ºC (FKM) 
Caudal de agua: 
' Serie 86: 17 I/min. 
0 Serie 87: 29  I/min. 

caída de presión de 0,5 bar 

% K A  Simple obturación 

Presión de trabajo*: 
hasta 15  bar 
Material: 
' Enchufe: Latón 
. Acoplador: Latón 
. Junta: FKM 
Temperatura de trabajo: 
- 1 5 º C  hasta +200°C (FKM) 
Caudal de agua: 
' Serie 86: 9 Ilmin. 
. Serie 87:16 I /min .  

caida de presión de 0,5 bar 

Tecnología de cierre seguro 

Las series de acoplamientos Rectus Moldtite 86 y 87 con tecnología 
Safe-Lock se desarrollaron especialmente para conectar líneas de 
refrigerante y moldes de inyección. Los enchufes avellanados se 
pueden conectar y desconectar fácilmente gracias al manguito 
extendido. Las conexiones angulares evitan que se formen pliegues en 
la manguera. 

— Disponible en versiones de simple obturación, doble obturación o 
directo 

_ Los acoplamientos de cierre (con válvula) están equipados con 
manguitos niquelados para una rápida y precisa diferenciación visual 
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Diámetro nominal 

6/9 

Serie 86 

Serie 87 

% K B Doble obturación 

Presión de trabajo*: 
hasta 15  bar 
Material: 
. Enchufe: Latón 
. Acoplador: Latón 
. Junta: FKM 
Temperatura de trabajo: 
-15°C hasta +200°C (FKM) 
Caudal de agua: 
0 Serie 86: 8 I/min. 
' Serie 87 :15 I /m in .  

caída de presión de 0,5 bar 
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' máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

k + +  Sin obturación _ “%%-€ Sin obturaciénd 

86/87KFAW Enchufe sin válvula, rosca macho, 
Cierre de seguridad 

Latón, FKM L 
e 

86/87KFTR Enchufe sin válvula, conexión 
manguera a 90º, Cierre de 
seguridad 

Latón. FKM " 

DN Serie A ¡El HEX L L1 D a _ _ º 
e se 61/4 86KFAW13MVXSL 17 51,5 9 1a _ R 

63/8 86KFAW17MVXSL 19 51,5 9 18 º" serlº A Ll '- |-1 D 
G1/4 87KFAW13MVXSL 22 67 9 24 6 86 9 86KFTR09MVXSL 52,5 22 18 

9 87 G3/8 87KFAW17MVXSL 22 67 9 24 9 87 9 87KFTR09MVXSL 68,5 22 24 
61/2 87KFAW21MVXSL 22 70 12 24 13 87KFI'R13MVXSL 68,5 28,5 24 

86/87KFTF Enchufe sin válvula, conexión 
manguera, Cierre de seguridad 

86/87KFTH Enchufe sin válvula, conexión 
manguera a 45º, Cierre de 
seguridad 

Latón, FKM Latón.FKM & oo 
CD 
“x 
[x 

º º— I $ L © 3 
DM Serie A la L L1 D DN Serie A '3. L L1 D E 
6 86 9 86KFTF09MVXSL 59 22 18 6 86 9 86KFI'H09MVXSL 51,5 22 18 (1) 
g 87 9 87KFTF09MVXSL 73 22 24 g 87 9 87KFTH09MVXSL 65,522 24 

13 87KFTF13MVXSL 76 25 24 13 87KFTH13MVXSL 65,5 25 24 
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Serie 86/87 - Tecnología de cierre seguro

we 0H0 
Imple obturación/Doble obturación 

86/87KBAW Enchufe con válvula, rosca 
macho, Cierre de seguridad 

r—- 

… 119 
Latón, FKM L 

DN Serie A la HEX L L1 D 
G 1/4 86KBAW13MVXSL 17 51,5 9 18 

6 86 63/8 86KBAW17MVXSL 19 51,5 9 18 

G1/4 87KBAW13MVXSL 22 67 9 24 

9 87 63/8 87KBAW17MVXSL 22 67 9 24 

61/2 87KBAW21MVXSL 22 70 12 24 

86/87KBTF Enchufe con válvula, conexión 
manguera, Cierre de seguridad 

Latón, FKM 

_“ < 
DN Serie A ¡& L L1 D 
6 86 9 86KBTF09MVXSL 59 22 18 

9 87 9 87KBTF09MVXSL 73 22 24 

1 3 87KBTF1 3MVXSL 76 25 24 

86/87KBTR Enchufe con válvula, conexión 
manguera a 90º, Cierre de 
seguridad 

Latén’FKM L 

DN Serie A '3. L L1 D 
6 86 9 86KBTR09MVXSL 52,5 22 18 
9 87 9 87KBTR09MVXSL 68,5 22 24 

13 87KBTR13MVXSL 68,5 28,5 24 

86/87KBTH Enchufe con vélvula, conexión 
manguera a 45º, Cierre de 
seguridad 

V 

a _ l 

DN Serie A '3. L L1 D 
6 86 9 86KBTH09MVXSL 51,5 22 18 

g 87 9 87KBTHO9MVXSL 65,5 22 24 

13 87KBTH13MVXSL 65,5 25 24 
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