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Las series de acoplamientos Rectus Moldtite 10 y 11 con tecnología Safe- Serie 10 
Lock se desarrollaron especialmente para conectar líneas de refrigerante y 
moldes de inyección. Estos se destacan por su cómodo funcionamiento 
con una sola mano y una junta tórica fiable. Ampliamente utilizados en 
Europa. 
- Disponible en: 

º versiones de simple obturación, de doble obturación o de paso directo 
- Los acoplamientos rectos están equipados con manguitos niquelados 

para una rápida y precisa diferenciación visual 

Serie 11 

. . . Perfil europeo - Las conex10nes angulares ev1tan que se formen pliegues en la manguera 
- Disponible a petición: 

' Las series 10/11 también están disponibles con un sello especial de alta 
gemZpoeó'aaura de FFKIVI para aplicaciones hasta una temperatura constante 
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% K F Sh obtu'ación % K A  Simple obturación % K B Doble obturacién 

Presién de trabajo*: Presién de trabajo*: Presión de trabajo*: 
hasta 15 bar hasta 15 bar hasta 15  bar 
Material: Material: Material: 
. Enchufe: Latón . Enchufe: Latón . Enchufe: Latón 
' Acoplador: Latón, acero inoxidable ' Acoplador: Latón, acero inoxidable . Acoplador: Latón 
' Junta: FKM ' Junta: FKM ' Junta: FKM 
Tem eratura de trabaáo: Tem eratura de trabado: Temperatura de trabajo: 
-15 º  hasta +200ºC (F M) - 1 5 º  hasta +200ºC (F M) -15ºC hasta +200ºC (FKM) 
Caudal de agua: Caudal de agua: Caudal de agua: 
0 Serie 10: 1 6  |/min. . Serie 10: 8 |/min. 0 Serie 10: 7 I/min. 
' Ser ie11:50  l/min. º S e r i e 1 1 : 2 0 l / m i n .  . Ser ie11 :15 l /m in .  

caída de presión de  0,5 bar caída de presión de 0,5 bar caída de presión de  0,5 bar 

* máxima presión estática de trabajo con un factor de  diseño de  4 a 1 .  

¡ + +  Sin obturación - __ + +  Sin obturación A 
1011 1 KFA Enchufe sin válvula, rosca macho, 10/1 1 KFTR Enchufe sin válvula, conexión 

Cierre de seguridad manguera a 90º, Cierre de 
seguridad 

Latón. FKM |- % 

.-_ ¡ ._. Latón, FKM L 

ie º 9 
DN Serie A ¡& HEX L L1 D "H" ' 

G1/4 10KFAW13MVXSL 17 52,5 9 18 DN Se… A ¡31 |_ L1 D 
6 10 M1:x1,5 10KFAM14MVXSL 17 52,5 9 19 6 10 9 10KFTR09MVXSL 53,5 22 18 

3/8 1°KFAW17MVXSL 19 52'5 º 18 9 11 13 11KFTR13MVXSL 63,5 28,5 24 
61/4 11KFAW13MVXSL 22 62 9 24 

g M16x1,5 11KFAM16MVXSL 22 62 9 24 
63/6 11KFAW17MVXSL 22 62 9 24 
61/2 11KFAW21MVXSL 22 65 12 24 _ , _, 

10/1 1 KFTH Enchufe sm valvula, conex10n 
_ , . ,  manguera a 45º, Cierre de 

1011 1 KFTF Enchufe sm valvula, conex10n seguridad 
manguera, Cierre de seguridad 

. Latón, FKM 
Latón, FKM 

DN Serie A '2. L L1 0 R 
6 10 9 10KFTF09MVXSL 60 22 19 D" Sºf'º A Ll L L1 D 
9 11 13 11KFI'F13MVXSL 71 25 24 6 1o 9 10KFTH09MVXSL 50 22 18 

9 11 13 11KFTH13MVXSL 60,5 25 24 
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Series 10/11 - Tecnología de cierre seguro

% 0H0 
imple obturación/Doble obturación . 

10/1  1 KBA Enchufe con válvula, rosca macho, 
Cierre de seguridad 

HB( 

Latón, FKM 
L 

_ _ __ _ _ . L1 

0% -O>—*<O- 
Simple obturación/Doble obturación 

10/1 1 KBTR Enchufe con válvula, conexión 
manguera a 90º, Cierre de 
seguridad 

‘I 
Latén'FKM 

A 

DN Serie A L L1 D 
10 9 10KBTR09MVXSL 53,5 22 18 
11 13 11KBTR13MVXSL 63,5 28,5 24 

o — — — < 

DN Serie A ¡& HEX L L1 
G1/4 10KBAW13MVXSL 17 52,5 9 

6 10 M14 X 1,5 10KBAM14MVXSL 17 52,5 9 

63/8 10KBAW17MVXSL 19 52,5 9 

G1/4 11KBAW13MVXSL 22 62 9 

M16 x 1,5 11KBAM16MVXSL 22 62 9 

g G3/8 1 1 KBAW1 7MVXSL 22 62 9 

61/2 11KBAW21MVXSL 22 65 12 

10/1 1 KBTF Enchufe con válvula, conexión 
manguera, Cierre de seguridad 

10/1 1 KBTH Enchufe con válvula, conexión 
manguera a 45º, Cierre de 
seguridad 

…… L…… 
L 

… 4 
DM Serie A ¡El L L1 
6 1o 9 10KBTF09MVXSL 60 22 DN Serie A |- |-1 D 
9 11 13 11KBTF13MVXSL 71 25 10 9 10KBTH09MVXSL 60 22 18 

11 13 11KBTH13MVXSL 60,5 25 24 
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Series 10/11 - Tecnología de cierre seguro
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%KF … 
Presión de trabajo*: 
hasta 15 bar 
Material: 
' Enchufe: Latón 
. Acoplador: Latón, acero inoxidable 

0 Junta: FKM 

Temperatura de trabajo: 
-15ºC hasta +200ºC (FKM) 
Caudal de agua: 
0 Serie 10: 1 6  l/min. 
' Serie 11: 50  l/min. 

caída de presión de  0,5 bar 

Las series de acoplamientos Rectus Moldtite 10 y 11 con cierre de 
seguridad se desarrollaron especialmente para conectar líneas de 
refrigerante y moldes de inyección. Se destacan por su cómodo 
funcionamiento con una sola mano y por su fiable junta tórica. Ampliamente 
utilizados en Europa. Sistema de enchufe automático con cierre de 
seguridad. El desacoplamiento accidental se previene de forma eficaz y 
fácil con el bloqueo de seguridad automático. 
— Disponible en: 

o versiones de simple obturación, de doble obturación o de paso directo 
— Los acoplamientos rectos están equipados con manguitos niquelados 

para una rápida y precisa diferenciación visual 
— Las conexiones angulares evitan que se formen pliegues en la manguera 
— Disponible a petición: 

. Las series 10/11 también están disponibles con una junta especial de 
alta temperatura de FFKM para apllcaolones hasta una temperatura 
constante de 200ºC 

% K A  Simple obturación 

Presión de trabajo*: 
hasta 15 bar 
Material: 
. Enchufe: Latón 
' Acoplador: Latón, acero inoxidable 

' Junta: FKM 

Temperatura de trabajo: 
- 1 5 º C  hasta +200ºC  (FKM) 
Caudal de agua: 
0 Serie 10: 8 |/min. 
0 Serie 11: 20 l/min. 

caída de presión de 0,5 bar 

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

Diámetro nominal  
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6/9 

Serie 1o 

Serie 11 

Perfil europeo 

% K B Doble obturacién 

Presión de trabajo*: 
hasta 15  bar 
Material: 
. Enchufe: Latón 
. Acoplador: Latón 
. Junta: FKM 
Temperatura de trabajo: 
-15ºC hasta +200ºC (FKM) 
Caudal de agua: 
0 Serie 10: 7 l/min. 
. Serie 11: 15  l/min. 

caída de presión de  0,5 bar 

_ “  $ 1 M  
10/1 1 KFA Enchufe sin válvula, rosca macho 90° 

10,1 1 KFAR Enchufe sin válvula, rosca macho 

Latón- FKM " Latón, FKM 
HEX L1 

º 11 “ e» a» 
DN Serie A ¡El HEX L L1 D DN Serie '3. HEX L L1 D 

G1/4 10KFAW13MVXSV 17 51 9 18 6 10KFAR13MVXSV 17 52,512 18 

6 10 M14x1,510KFAM14MVXSV 17 51 9 18 M14X1,510KFAR14MVXSV 17 52,512 18 
G3/8 10KFAW17MVXSV 19 51 9 18 9 11 M16X1,511KFAH16MVXSV 22 61,512 23 

G1/4 11KFAW13MVXSV 22 59,5 9 23 
g M16x1,5 11KFAM16MVXSV 22 59,5 9 23 

93/8 11KFAW17MVXSV 22 59,5 9 23 10/11KFAH Enchufe sin válvula, rosca macho 
G1/2 11KFAW21MVXSV 22 62,512 23 45° 

Latón, FKM 

D 

DN Serie I33. HEX L L1 D 
6 10KFAH13MVXSV 17 52,5 9 18 

M14x1,5 10KFAH14MVXSV 17 52,5 9 18 

9 11 M16x1,5 11KFAH16MVXSV 22 61,5 9 23 
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Series 10/11 - Tecnología de cierre seguro

_ _ _ — —  f 0-16 º>—*<<> 
Simple obturación/Doble obturación 

10/1 1 KFTF Enchufe 5'" valvula, conexuon 10/1 1 KBA Enchufe con válvula, rosca macho 
manguera 

Latén,FKM 
Latón, FKM L % 

L1 '- m 
'H— HEX L1 0 

o . < .9 
_ 4-1 

JJ— D n— < ¡m . 1L — e & DN Sena A ¡34 L L1 |) 3 
6 1o 9 10KFTF09MVXSV 57,5 22 13 "" seriº A ¡a HEX |- |-1 D a 
9 11 13 11KFTF13MVXSV 63,5 25 23 61/4 10KBAW13MVXSV 17 51 9 13 m 

6 10 M14x1,5 10KBAM14MVXSV 17 51 9 18 % 
G3/8 10KBAW17MVXSV 19 51 9 13 _: 

. , . ,  º 10/1 1 KFTR Enchufe sm valvula, conex10n 9V4 "KBAW‘3MVXSV 22 595 º 23 : 
manguera ¿905 9 11 M16x1,5 11KBAM16MVXSV 22 59,5 9 23 LIJ 

63/3 11KBAW17MVXSV 22 59,5 9 23 
Latón, FKM 61/2 11KBAW21MVXSV 22 62,5 12 23 

10/1 1 KBAR Enchufe con válvula, rosca macho 

a ººº 
. . Lat' , F K M  DN Sena A la. L L1 D °" 

6 1o 9 1omno9mvxsv 48,5 22 13 
9 11 13 11KFTR13MVXSV 56 23 23 

10/1 1 KFTH Enchufe sin válvula, conexión & 
mangueraa45º DN Serie A I33. HEX L L1 D 

Latón FKM 6 10 G1/4 10KBAR13MVXSV 17 52,5 12 13 
’ M14x1,5 10KBAH14MVXSV 17 52,5 12 13 

9 11 M16x1,5 11KBAR16MVXSV 22 61,5 12 23 
D 

10/1 1 KBAH Enchufe con válvula, rosca macho 
O 

DN Serie A '3. 45 
6 10 9 10KFTH09MVXSV 46,5 22 18 Latón.FKM % % 
9 11 13 11KFTH13MVXSV 56 28 23 L 

C 

DN Serie A '3. HEX L L1 D 
6 10 61/4 10KBAH13MVXSV 17 52,5 9 18 

M14x1,5 10KBAH14MVXSV 17 52,5 9 18 
9 11 M16x1,5 11KBAH16MVXSV 22 61,5 9 23 

10/1 1 KBTF Enchufe con vélvula, conexión 
manguera 

Latón, FKM % … E 
L 1— 

L1 ( 

]]— o 
º < 1— 

- 1L …º 
L a: 

DN Serie A '2. L L1 0 w 
6 1o 9 10KBTF09MVXSV 57,5 22 18 
9 11 13 11KBTF13MVXSV 63,5 25 23 
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Series 10/11 - Tecnología de cierre seguro

>—+ 0H0 
imple obturación/Doble obturación 

10/1 1 KBTR Enchufe con válvula, conexión 
manguera a 90º 

Latón,FKM % & 

DN Serie A "¿| L L1 D 
6 10 9 10KBTR09MVXSV 48,5 22 18 

9 11 13 11KBTR13MVXSV 56 28 23 

10/1 1 KBTH Enchufe con válvula, conexión 
manguera a 45º 

Latón,FKM 

D 

DN Serie A '2. L L1 D 
6 10 9 10KBTHO9MVXSV 46,5 22 18 
9 11 13 11KBTH13MVXSV 56 28 23 
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