
Serie 70 - Latón / AceroSerie 70 - Diámetro nominal  Latón / Acero (“3-20 
Serie71(50%) CHM 

Serie 72 (50%) :“m: 

Serie 73 (50%) M 

Serie 74 (50%) U :  … 

Serie de acopladores en tamaños de 1/8" a 1" con perfil de enchufe 
conforme a la norma ISO 7241 -1 serie B. Especialmente adecuados 
para su uso con medios líquidos. Sistema de acoplamiento con 
operación a dos manos, es decir, se requieren ambas manos para 
acoplar y desacoplar. La serie de acoplamientos se caracteriza por 
su alto caudal y una baja caída de presión. 

- Disponible a petición: 
' otras juntas para diferentes rangos de temperatura y 

fluidos 

KB a 
Doble obturación 

Presión de trabajo*: Serie 75 (50%) 
see table 
Material: a 

. Enchufe: Latón 
' Acoplador: Latón 7 
' Junta: NBR 
Temperatura de trabajo: Serie 76 (50%) 
-20°C hasta +100°C (NBR) 
Caudal de agua: 7 
0 Serie 71: 6 Ilmin. * 

' Sºffº 72: º "m"?- Perfil ISO 7241-1 B 
' Serie 73: 1 7  |/m1n. 
0 Serie 74: 33 Ilmin. 
' Serie 75: 79  Ilmin. 
0 Serie 76: 117 I/min. 

caída de presión de 0,5 bar 

' máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

70KBIW Enchufe con vélvula, rosca hembra 7OSBIW Acoplador con válvula, rosca hembra 

Latón, NBR '- Latón. NBR 
- HEX .LL 

L 
HEX 
? 

a <] < 

Presión Di- Presión 
men- A ¡B| HEX L L1 D Versión máxima de men- A '3' HEX L L1 Versión máxima de 
sión trabaio siún trabaio 
W 61/8 71KBIW10MPX 14 43,5 7 25 Latón 250 1/8" G1/8 71SBIW10MPX 14 29,5 7 Latón 250 

61/8 71KBIW10MPN 14 48,5 7 25 Latón niquelado 250 G1/8 715BIW10MPN 14 29,5 7 Latón niquelado 250 
…“ G1/4 72KBIW13MPX 19 57,5 10 25 Latón 200 …“ G1/4 725BIW13MPX 19 35 10 Latón 200 

G1/4 72KB|W13MPN 19 57,5 10 25 Latón niquelado 200 G1/4 72$BIW13MPN 19 35 10 Latón niquelado 200 
3/8" G3/8 73KBIW17MPX 22 64 11,5 35 Latón 200 3/8“ 63/8 73SB|W17MPX 22 39 11,5 Latón 200 

63/8 73KBIW17MPN 22 64 11,5 35 Latón niquelado 200 63/8 73SBIW17MPN 22 39 11,5 Latón niquelado 200 
1/2" 61/2 74KB|W21MPX 27 76 16 44,5 Latón 150 1/2, 61/2 74SB|W21MPX 27 48 16 Latón 150 

G1/2 74KBIW21MPN 27 76 16 44,5 Latón niquelado 150 G1/2 74SB|w21MPN 27 48 16 Latón niquelado 150 
3/ ,, 63/4 75KBIW26MPX 34 96 24 55 Latón 100 3/ ,, G3/4 75$B|W26MPX 36 60 24 Latón 100 

G3/4 75KBIW26MPN 34 96 24 55 Latón niquelado 100 63/4 75$B|W26MPN 36 60 24 Latón niquelado 100 
_, 61 76KBIW33MPX 41 105,5 24 62 Latón 100 1,, Gi 765BIW33MPX 41 65 24 Latón 100 

61 76KBIW33MPN 41 105,5 24 62 Latón niquelado 100 G1 765BIW33MPN 41 65 24 Latón niquelado 100 
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