Servicio de

Didmetro nominal

Serie Maxi 19

La robusta serie maxi esta diseflada para aplicaciones de propio perfil
alto caudal y asegura el manejo de agua y aire comprimido.
- Disefiado para la transmision de agua vy fluidos

- Capacidades de caudal muy altas

- Ideal para aplicaciones de lavado...
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% KF Sin obturacion

Presion de trabajo*:

hasta 20 bar

Material:

e Enchufe: Laton niquelado

e Acoplador: Latén niquelado
¢ Junta: NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)
Caudal de aire:

8 500 NI/min.

presion de entrada 6 bar, caida de presion 0,6 bar
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Sin obturacion Sin obturacion

2272 Enchufe sin valvula, rosca hembra BSPP 2294 Acoplador sin valvula, rosca BSPP macho

Latén niquelado, NBR Latén niquelado

DN ¢ E F G K L DN C E F L
19 Gl 22721834 9 3% Q11 4 19 G3/4 22941827 105 27 425
Maxi-serie: recto = 8500 NI/min 19 G1 22941834 13 34 46

Sin obturacion

2297 Enchufe sin valvula, con espiga acanalada
para manguera Flexible

2295 Acoplador sin valvula, con espiga acanalada
para manguera flexible

Latén niquelado, NBR

Latén niquelado
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DN @D @D1 G L L1 DN @D @D1 L 11
19 19 207 22971820 95 69 37 19 19 21 22951820 8 41

Maxi-serie: recto = 8500 NI/min

Sin obturacion
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