
Serie 1600 - Latón / AceroSerie 1600 - Diámetro nominal  Latón / Acero 7,3 = 49 mmz 

" Enchufe automático industrial de primera calidad de 3/8" con perfil 
estándar europeo. Adecuado para aplicaciones de aire comprimido 
con un consumo de aire superior a la media. Sistema de enchufe 
automático con operación de una sola mano. Válvula de caudal 
ultra alto para un flujo óptimo y una baja caída de presión. 

energy 
saver 

Perfil de Euro 

- Disponible a petición: 
. con conexiones finales adicionales 
o otras juntas para diferentes rangos de temperatura y 

fluidos 

Protecciones contra el ? 
polvo (P. 357) 
para acoplar la pieza—No. SK238 
para enchufe la pieza—No. SKi 28 

% K A  Simple obturación 

Presión de trabajo*: 
hasta 35 bar 
Material: 
. Enchufe: Latón niquelado / 

Acero tratado con QPQ 
. Acoplador: Acero zincado 
. Junta: NBR 
Temperatura de trabajo: 
-20°C hasta +100°C (NBR) 
Caudal de aire: 
2.020 I/min. 
presién de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

Caudal de agua: 
27  |/min. 
caída de presión de  0,5 bar 
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' máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

_ % Simpleobum 
1600KATF Enchufe con válvula, conexión 

1600KAAK Enchufe con válvula, rosca macho manguera 

Latón niquelado. acero tratado con QPQ, NBR Latón niquelado, acero tratado con QPQ, NBR L % 
EX L1 

e i l  <l 

A HEX L L1 D 
31/4 1600KAAK13$PN 19 65 12 23 6 1600KATF06$PN 19 80 25 23 
33/3 1600KAAK17SPN 19 65 12 23 8 1600KATF085PN 19 80 25 23 
R1/2 1600KAAK21SPN 22 59,5 17 23 9 1600KATF095PN 19 80 25 23 

10 1600KATF1OSPN 19 80 25 23 
13 1600KATF13SPN 19 80 25 23 

1600KAIW Enchufe con válvula, rosca hembra 

Latón niquelado, acero tratado con QPQ, NBR '- 

: L1 

o 
o 0 

co 
1— 

cv 
HEX L L1 D "% 

(¡1/4 1600KAIW13SPN 19 59 9 23 “> 
93/13 1600KAIW17SPN 19 59 9 23 
G1/2 1600KAIW21SPN 24 62 12 23 
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Serie 1600 - Latón / Acero

255 FA Acoplador sin válvula, rosca macho 

Acero zincado 

A % HEX L L1 
R1/8 25SFAK105XZ 13 33 9 

61/8 25SFAWIOSXZ 90872510 13 30,5 6,5 
R1/4 25SFAK13SXZ 14 36,5 12 

G1/4 25SFAW13SXZ 9087 25 13 17 32,5 8 

83/8 25SFAK17SXZ 17 37 12 

(33/8 25SFAW17SXZ 9087 25 17 19 34 9 

81/2 25SFAK21SXZ 22 43 17 

61/2 25SFAW21SXZ 9087 25 21 24 37,5 10,5 

255FIW Acoplador sin válvula, rosca hembra 

Acero zincado 

A ¡34 E HEX L L1 
61/8 25SFIW10$XZ 9086 25 10 14 30 5 

(51/4 25SFIW13SXZ 9086 25 13 17 38,5 12 

G3/8 25SFIW17SXZ 9086 25 17 19 39,5 12 

G1/2 25SFIW21SXZ 9086 25 21 24 44 14 

255 FTF Acoplador sin válvula, conexión 
manguera 

Acero zincado L 

" ¡ ¡ U n — _ "  

— | ' I 5 - - - - l  < 

A ¡al E L L1 D 
6 25SFI'F068XZ 9085 25 06 48 25 12 

8 25SFI'F088XZ 9085 25 08 48 25 12 

9 25SFTF09SXZ 9085 25 09 48 25 12 

10 25SFTF10$XZ 9085 25 10 48 25 12 

13 25SFI'F13SXZ 9085 25 13 48 25 15 
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Serie 1625 - Latón / AceroSerie 1625 - Diámetro nominal  Latón / Acero 7,3 = ¿8 mm: 

" Enchufe automático industrial de primera calidad de 3/8" con perfil 
estándar europeo. Adecuado para aplicaciones de aire comprimido 
con un consumo de aire superior a la media. Sistema de enchufe 
automático con operación de una sola mano. Válvula de caudal 
ultra alto para un flujo óptimo y una baja caída de presión. Manguito 
de plástico de 2 componentes, extremadamente robusto y de forma 
ergonómica. 

energy 
saver 

Perfil de Euro 

- Disponible a petición: 
' con conexiones finales adicionales 
º otras juntas para diferentes rangos de temperatura y 

fluidos 

% K A  Simple obturación 

Presión de trabajo*: 
hasta 35 bar 
Material: 
. Enchufe: Latón niquelado, acero 

tratado con QPQ, PA6+TPE 
. Acoplador: Acero zincado 

' Junta: NBR 

Temperatura de trabajo: 
-20°C hasta +100°C (NBR) 
Caudal de aire: 
2.020 |/min. 
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

Caudal de agua: 
31 |/min. 
caída de presión de  0,5 bar 

Protecciones contra el ? 
polvo (P. 357) 
para acoplar Ia pieza—No. SK238 
para enchufe Ia pieza—No. SK12S 
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' máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

_ ¡oz—++ Simíóm 
1625KATF Enchufe con válvula, conexión 

1625KAAK Enchufe con válvula, rosca macho manguera 

Latón niqueladº, acerº tratado con QPQ. PA6+TPE. NBR L Latón niquelado, acero tratado con QPQ, PA6+TPE, NBR L 

L1 

A la HEX L L1 D A HEX L L1 D 
R1 /4 1625KAAK13$PN 19 65 12 26 6 1625KATFOSSPN 19 80 25 26 
R3/8 1625KAAK17SPN 19 65 12 26 8 1625KATF085PN 19 80 25 26 
R1/2 1625KAAK21SPN 22 59,5 17 26 9 1625KATF09$PN 19 80 25 26 

10 1625KATF1 OSPN 19 80 25 26 
13 1625KATF1 3SPN 19 80 25 26 

1625KAIW Enchufe con vélvula, rosca hembra 

1 . 

Latón niquelado, acero tratado con QPQ, PA6+TPE, NBR 

LO 
N 

a © ,. 
…º 

L A IE. HEX L L1 D ¿J) 
G1/4 1625KAIW13SPN 19 59 9 26 
63/8 1625KAIW17SPN 19 59 9 26 

G1/2 1625KAIW21SPN 24 62 12 26 
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Serie 1625 - Latón / Acero

255 FA Acoplador sin válvula, rosca macho 

Acero zincado L 
L1 

H EX 

< 

A la. E HEX L L1 
R1/8 25SFAK105XZ 13 33 9 

G1 /8 25SFAW1OSXZ 9087 25 10 13 30,5 6,5 

R1/4 25SFAK13SXZ 14 36,5 12 

G1 /4 25SFAW135XZ 9087 25 13 17 32,5 8 

R3/8 25SFAK17SXZ 17 37 12 

63/8 25SFAW17SXZ 9087 25 17 19 34 9 

R1/2 25SFAK21SXZ 22 43 17 

(51/2 255FAW21SXZ 9087 25 21 24 37,5 10,5 

255FIW Acoplador sin válvula, rosca hembra 

Acerozincado 

A '3. E HEX L L1 
(51/8 25SFIW1OSXZ 90862510 14 30 5 
(51/4 25SFIW13SXZ 90862513 17 38,5 12 
(33/8 25SFIW17SXZ 90862517 19 39,5 12 
61/2 25SFIW21SXZ 908625 21 24 44 14 

25$ FTF Acoplador sin válvula, conexión 
manguera 

Acero zincado L 
L1 

" ¡ ¡ U n — _ "  
¡nula.—..| D :HEIE | <l 

A 84 E L L1 0 
6 25SFTF065XZ 9085 25 06 48 25 12 

8 25SFTF08SXZ 9085 25 08 48 25 12 

9 25SFTF096XZ 9085 25 09 48 25 12 

10 25SFI'F1OSXZ 9035 25 10 48 25 12 
13 25SFI'F13SXZ 9035 25 13 48 25 15 
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Serie 1700 - Latón / Aceroeries 1700 - Diámetro nominal  Latón / Acero 10:30 mm: 

" Enchufe automático industrial premium de 1/2" con perfil europeo 
estándar. Adecuado para aplicaciones de aire comprimido con un 
consumo de aire superior a la media. Valores de caudal superiores 
a la media en comparación con los productos estándar del 
mercado. Sistema de enchufe automático con manejo con una sola 
mano. Válvula de caudal ultra alto para un flujo óptimo y una baja 
caída de presión. 
- Disponible a petición: 

' con conexiones finales adicionales 
º otras juntas para diferentes rangos de temperatura y 

fluidos 

energy 
saver 

Perfil de Euro 

Protecciones contra el ? 
polvo (P. 357) 
para acoplar la pieza—No. SKZYS 

% K A  Simple obturación 

Presión de trabajo*: 
hasta 35 bar 
Material: 
' Enchufe: Latón niquelado, 

acero tratado QPQ 
. Acoplador: Acero niquelado 
. Junta: NBR 
Temperatura de trabajo: 
-20ºC hasta +100ºC (NBR) 
Caudal de aire: 
3.500 l/min. 
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

Caudal de agua: 
51 l/min. 
caída de presión de  0,5 bar A 

' máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

m simpleomumg' m ammm 
1700KAAK Enchufe con válvula, rosca macho 1700KATF Enchufe ºº“ válvula, conexión 
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manguera 
Latón niquelado, acero tratado con QPQ, NBR 

Latón niquelado, acero tratado con QPQ, NBR L 

_. HEX L1 

º , o : E ii <i 
HEX L L1 D 

R3/8 1700KAAK17SPN 24 70 12 27 10 1700KATF1OSPN 24 80 21 27 

R1/2 1700KAAK215PN 24 75 17 27 13 1700KATF13SPN 24 80 21 27 

R3/4 1700KAAK265PN 27 64 17 27 16 1700KATF165PN 24 80 21 27 

19 1700KATF195PN 24 80 21 27 

1700KA|W Enchufe con válvula, rosca hembra 

Latón niquelado, acero tratado con QPQ, NBR L 
L1 

º o o 
[\ 

HEX L L1 D ; 
(¡3/8 1700KAIW17SPN 24 64,5 10 27 "% 
G1/2 1700KAIW215PN 24 68 11 27 U) 
G3/4 1700KAIW265PN 32 69 14 27 
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Serie 1700 - Latón / Acero

275 FAK Acoplador sin válvula, rosca macho 

Acero niquelado L . 

1 HEX L1 % 

E1 
A "¿| HEX L L1 

R1/4 27SFAK13SXN 17 40 12 
RS/ 8 27SFAK1 7SXN 1 7 40 1 2 
R1/2 27SFAK21SXN 22 45 17 
R3/4 27SFAK265XN 27 48 1 9 

27SFIW Acoplador sin vélvula, rosca hembra 

Acero niquelado 

A ¡El E HEX L L1 
G1/4 27SFIW13SXN 17 33 9 

G3/8 27SFIW17SXN 9086 27 17 19 33 9 

G1/2 27SFIW21SXN 9086 27 21 24 37 12 
G3/4 27SFIW26$XN 9086 27 27 32 42 15 

275 FTF Acoplador sin válvula, conexión 
manguera 

Acero niquelado 

A 
6 27SFTF06$XN 
8 
9 

27SFTF08SXN 9085 27 08 48 25 15 
27SFI'F095XN 48 25 15 

10 27SFI'F1OSXN 9085 27 10 48 25 15 
13 27SFI'F138XN 9035 27 13 48 25 15 
16 27SFTF16$XN 49 25 18 
19 27SFTF19SXN 9085 27 19 49 25 21 
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Serie 1727 - Latón / Aceroeries 1727 - Diámetro nominal  Latón / Acero 10:30 mm: 

" Enchufe automatico industrial premium de 1/2" con perfil europeo 
estándar. Adecuado para aplicaciones de aire comprimido con un 
consumo de aire superior a la media. Valores de flujo superiores a 
la media en comparación con los productos estándar del mercado. 
Sistema de acoplamiento con manejo con una sola mano. Válvula 
de caudal ultra alto para un flujo óptimo y una baja caída de 
presión. Manguito de plástico de 2 componentes extremadamente 
robusto y de forma ergonómica. 

energy 
saver 

Perfil de Euro 

- Disponible a petición: 
. con conexiones finales adicionales 
. otras juntas para diferentes rangos de temperatura y f luidos Proteocuonesoonirael ? 

polvo (P. 357) 
para acoplar la pieza—No. SKZYS 
para enchufe la pieza—No. SK168 

% K A  Simple obturación 

Presión de trabajo*: 
hasta 35 bar 
Material: 

. Enchufe: Latón niquelado, acero 
tratado con QPQ, PA6+TPE 

. Acoplador: Acero niquelado 

. Junta: NBR 

Temperatura de trabajo: 
-20 ºC  hasta +40ºC  (NBR) 
Caudal de aire: 
3.500 |/min. 
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

Caudal de agua: 
51 l/min. 
caída de presión de  0,5 bar 
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* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

_ % Simple…“ 
1727KATF Enchufe con válvula, conexión 

1727KAAK Enchufe con válvula, rosca macho manguera 

Latón niquelado, acero tratado con QPQ, PA6+TPE, NBR L Latón niquelado, acero tratado con QPQ, PA6+TPE, NBR L 

A ¡B| HEX L L1 D 
R3/8 1727KAAK17SPN 24 70 12 30 10 1727KATF1OSPN 24 80 21 30 

R1/2 1727KAAK21SPN 24 75 17 30 13 1727KATF13SPN 24 80 21 30 

R3/4 1727KAAK26$PN 27 64 17 30 16 1727KATF16$PN 24 80 21 30 

1 9 1727KATF195PN 24 80 21 30 

1727KAIW Enchufe con válvula, rosca hembra 

Latón niquelado, acero tratado con QPQ, PA6+TPE, NBR L 

[x 
N 
[x 
1— 

…º 
L 
0) 

A ¡B| HEX L L1 D w 
G3/8 1727KAIW17SPN 24 64,5 10 30 
G1/2 1727KAIW21SPN 24 68 12 30 

G3/4 1727KAIW26$PN 32 69 14 30 
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Serie 1727 - Latón / Acero

275 FAK Acoplador sin válvula, rosca macho 

Acero niquelado L 

n HEX L1 
< 

A '34 HEX L L1 
R1/4 27SFAK13SXN 17 40 12 
R3/8 27SFAK1 7SXN 1 7 40 1 2 
R1/2 27SFAK21SXN 22 45 17 
R3/4 27SFAK265XN 27 48 1 9 

27SFIW Acoplador sin válvula, rosca hembra 

E HEX L L1 

Acero niquelado 

A 'El 
G1/4 27SFIW13SXN 17 33 9 
G3/8 27SFIW17SXN 9086 27 17 19 33 9 
G1/2 27SFIW21SXN 9086 27 21 24 37 12 
G3/4 27SFIW26$XN 9086 27 27 32 42 16 

275 FTF Acoplador sin válvula, conexión 
manguera 

Acero niquelado 

A 
6 27SFTF06$XN 
8 
9 

27SFI'FOBSXN 9085 27 08 48 25 15 
27SFI'F098XN 48 25 15 

10 27SFI'F108XN 9085 27 10 48 25 15 
13 27SFTF13SXN 9085 27 13 48 25 15 
16 27SFTF16$XN 49 25 18 
19 27SFI'F198XN 9085 27 19 49 25 21 
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