
Serie 52 - Latón / AceroSerie 52 - Diámetro nominal  Latón / Acero 6:30 mm: 

Sistema de enchufe automático con el perfil industrial alemán. 
Sistema de enchufe automático con una sola mano. Válvula de alto 
caudal para un flujo óptimo y una baja caída de presión. 
Enchufe automático robusto de diseño delgado, principalmente 
para aplicaciones neumáticas. El manguito de acero contrarresta 
las fuerzas oscilantes. La alta profundidad de inserción está 
garantizada por una guía de enchufe optimizada. 

Perfil alemán 

— Disponible a petición: 
' con conexiones finales adicionales 
o otras juntas para diferentes rangos de temperatura y 

fluidos 
Protecciones contra el ? 
polvo (P. 357) 
para acoplar Ia pieza.-No. SK238 
para enchufe la pieza.-No. SK12S 
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Presión de trabajo*: Presión de trabajo*: 
hasta 50  bar hasta 50  bar 
Material: Material: 
' Enchufe: Latón/acero niquelado ' Enchufe: Latón / acero niquelado 
. Acoplador: Acero niquelado . Acoplador: Latón / acero niquelado 

0 Junta: NBR ' Junta: NBR 

Temperatura de trabajo: Temperatura de trabajo: 
-20ºC hasta +100°C (NBR) -20ºC hasta +100ºC (NBR) 
Caudal de aire: Caudal de aire: 
1.100 |/min. 730 I/min. 
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

Caudal de agua: Caudal de agua: 
14| /min .  10 l /min .  
caída de presión de  0,5 bar caída de presión de 0,5 bar 

' máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

<a>—re 0H0 ode 0H0 . Eh ple obturación/Doble obturación ple obturación/Doble obturación 

52KBAW Enchufe con válvula, rosca macho 52KBIW Enchufe con válvula, rosca hembra 

Latón/acero niquelado, NBR Latón/acero niquelado. NBR 

L 
_ U “ _  

HEX L L1 D HEX L L1 D 
G1 /4 52KBAW1 33PM 22 62 9 25 G1 /4 52KBIW13$PN 22 62 10 25 
63/8 52KBAW1 7SPN 22 62 9 25 G3/8 52KBIW17SPN 22 60 10 25 
G1/2 52KBAW21SPN 22 65 12 25 G1/2 52KBIW21SPN 22 65 13 25 
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a) "c a) 
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Serie 52 - Latón / Acero

we 0H0 
Imple obturación/Doble obturación 

52KBTF Enchufe con válvula, conexión 
manguera 

Latón/acero niquelado, NBR 

L . e  .: m 0 
L1 

SZSFTF Acoplador sin válvula, conexión 
manguera 

Acero niquelado L … º  ¡___ 

MEI 
A ¡El L L1 |) 
6 525FÍF06$XN 46 25 12 
9 SZSFIFOQSXN 46 25 12 

13 528FÍF13SXN 53 30 12 

6 52KBTF06$PN 
9 52KBTF09$PN 

13 52KBTF13SPN 

52$ FAW Acoplador sin vélvula, rosca macho 

52$ BAW Acoplador con válvula, rosca macho 

Latón/acero niquelado, NBR '- 

Acero niquelado 

A "¿| 
(51/4 52$FAW13SXN 

5 < 

A IE. HEX L L1 
G1/4 52$BAW13SPN 22 48 9 
G3/8 52$BAW1 7SPN 22 48 9 

G1/2 5ZSBAW21SPN 22 48 12 

(53/8 5ZSFAW17SXN 
(51/2 52SFAW21SXN 

525FIW Acoplador sin vélvula, rosca hembra 

SZSBIW Acoplador con válvula, rosca hembra 

Latón/acero niquelado, NBR 

Acero niquelado 

A ss. 
A "¿| 

(51/4 5ZSFIW13SXN 
(53/8 52$FIW17SXN 
(51/2 52$FIW21SXN 

HEX L L1 
G1 /4 5ZSB|W13SPN 22 48 9 
G3/8 5ZSBIW17SPN 22 48 9 
G1/2 5ZSBIW21SPN 22 51 10 

52$ BTF Acoplador con válvula, conexión 
manguera 

Latón/acero niquelado, NBR L & 
HEX L1 

fl “  HI «I 
A ¡B| HEX L L1 
6 5ZSBTF065PN 21 77,5 25 

9 52$BTF09$PN 21 77,5 25 

13 52$BTF13$PN 21 77,5 25 
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Serie 57 - Latón / AceroSerie 57 - Diámetro nominal  Latón / Acero 11: 95 mm: 

Perfil industrial alemán para aplicaciones de aire comprimido. 
Válvula de alto caudal para un flujo óptimo y una baja caida de 
presión. Estructura robusta, optimizada en cuanto a tamaño y 
rendimiento. El diseño del cuello minimiza los daños en el cuerpo 
de Ia válvula. 

- Disponible a petición: 
. con conexiones finales adicionales 
o otras juntas para diferentes rangos de temperatura y 

fluidos 

Perfil alemán 

% K B Doble obturación % K A  Simple obturación 
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Presión de trabajo*: Presión de trabajo*: 
hasta 35 bar hasta 35 bar 
Material: Material: 
. Enchufe: Latón niquelado ' Enchufe: Latón niquelado 
. Acoplador: Acero niquelado . Acoplador: Latón niquelado 
. Junta: NBR . Junta: NBR 
Temperatura de trabajo: Temperatura de trabajo: 
-20 ºC  hasta +100ºC (NBR) -20°C hasta +100ºC (NBR) 
Caudal de aire: Caudal de aire: 
6.500 |/min. 4.300 |/min. 
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

Caudal de agua: Caudal de agua: 
65 |/min. 52 |/min. 
caida de presién de  0,5 bar cal’da de presién de 0,5 bar 

' máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

04€ o>—+<o . _ 
imple obturación/Doble obturación 

57KBAW Enchufe con válvula, rosca macho 575 FAW Acoplador sin válvula, rosca macho 

Latón niquelado, NBR a & Acero niquelado '- % 

HEX Ji 
L H. _ 

.v ' < 

< A IE. HEX L L1 
HEx ¡_ U D 61/2 57SFAW21SXN 27 52 15 

91/2 57KBAW21BPN 34 98 12 4o 
G3/4 57KBAW263PN 34 100 16 40 

57KBIW Enchufe con válvula, rosca hembra 57SFIW Acoplador sin válvula, rosca hembra 

Latón niquelado, NBR Acero niquelado |- 

L1 [x <l … 
…º 

A ¡El HEX L L1 3 
(» G12 51SFIW21SXN 27 48 15 A ¡B| HEX L L1 n ¡ 

G1/2 57KBIW21BPN 34 100 19 40 
G3/4 57KBIW263PN 34 100 16 40 
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Serie 57 - Latón / Acero

575 BAW Acoplador con válvula, rosca macho 

Latón niquelado, NBR L & 

HEX LL 

< 

A "¡a HEX L L1 
G1 /2 57SBAW21MPN 34 83 12 
63/4 57SBAW26MPN 34 85 16 

57SBIW Acoplador con válvula, rosca hembra 

Latón niquelado, NBR L 

A la. HEX L L1 
G1 /2 57SBIW21MPN 34 85 19 
(53/4 57SBIW26MPN 34 85 16 
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