
Serie 40 - Latón / Acero Diámetro nominal  Serie lio - Latón / Acero 9 = 63 mm: 

Sistema de enchufe automático de latón producido para 
aplicaciones duras. El sistema es adecuado para su uso con 
medios liquidos no agresivos. Los enchufes automáticos son 
resistentes a la corrosión. Sistema de enchufe automático con 
manejo con una sola mano. El diseño ergonómico del manguito 
evita la entrada de suciedad en el cuerpo de la valvula. Perfil de ARO ! — Disponible a petición: 

' en material de latón sin niquelado 
' con conexiones finales adicionales 
o otras juntas para diferentes rangos de temperatura y 
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% K A  Simple obturación 

Presión de trabajo*: 
hasta 35 bar 
Material: 
. Enchufe: Latón niquelado 
' Acoplador: Latón niquelado 

' Junta: NBR 
Temperatura de trabajo: 
-20ºC hasta +100°C (NBR) 
Caudal de aire: 
1 .400 V min. 
presién de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 
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Caudal de agua: 
18  l/min. 
caída de  presión de 0,5 bar 

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

AOKAIW Enchufe con vélvula, rosca hembra AOSFIW Acoplador sin vélvula, rosca hembra 

Latón niquelado, NBR Acero niquelado 

A A ¡B| HEX L L1 
63/8 40KAIW17MPN 27 46 10 32 (53/8 4DSFIW17SXN 19 35 9 
61/2 40KAIW21MPN 27 46 11 32 G1 /2 4DSFIW21SXN 24 39 12 

LOS FTF Acoplador sin válvula, conexión 
405 FAK Acoplador sin válvula, rosca macho manguera 

Acero niquelado '- Acero niquelado L 
HEX L1 L1 ¡ _ _ _  

O 
A ¡El HEX L L1 A '3. L L1 D % 

R3/8 4DSFAK17SXN 16 40 12 8 4DSFI'FOBSXN 51 25 16 g 

R1/2 4DSFAK21SXN 16 46 17 10 4DSFI'F106XN 51 25 16 (I) 

13 4OSFTF13$XN 51 25 16 

. n Elegrls 259 RimsLl 

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/legris

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




