
Serie 13 - Latón / AceroSerie 13 - Diámetro nominal  Latón / Acero 7_5 : ¿5 mm: 

Enchufe automático de latón robusto con perfil industrial japonés. 
Sistema de enchufe automático con una sola mano. Volúmenes de 
caudal superiores a la media y estructura resistente a los efectos de 
las fuerzas externas. 
- Disponible a petición: 

. en material de latón con recubrimiento de níquel 

. con conexiones finales adicionales 
o otras juntas para diferentes rangos de temperatura y 

fluidos 

Perfil japonés 
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% K A  Simple obturación 

Presión de trabajo*: 
hasta 35 bar 
Material: 
. Enchufe: Latón 
. Acoplador: Acero niquelado 
. Junta: NBR 

Temperatura de trabajo: 
-20ºC hasta +100°C (NBR) 
Caudal de aire: 
1.150 |/min. 
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 
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Caudal de agua: 
1 6  |/min. 
caida de presién de  0,5 bar 

' máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

_ W W e m  
13KATF Enchufe con válvula, conexión 

13KAAK Enchufe con válvula, rosca macho manguera 

L Latón. NBR 

º III <] 
D HEX L L1 D 

R1/4 13KAAK13MPX 22 49 12 27 6 13KATF06MPX 21 62 25 27 
R3/8 13KAAK17MPX 22 49 12 27 8 13KATF08MPX 21 62 25 27 
R1/2 13KAAK21MPX 22 53 17 27 10 13KATF10MPX 21 62 25 27 

13 13KATF13MPX 21 62 25 27 

13KAIW Enchufe con vélvula, rosca hembra 

Latón, NBR 

CO 
1— 

…º 
A HEX L L1 D E w 

G1/4 13KA|W13MPX 22 45 9 27 

63/8 13KA|W17MPX 22 45 9 27 

61/2 13KAIW21MPX 24 48 12 27 
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Serie 13 - Latón / Acero_ 

13S FAK Acoplador sin válvula, rosca macho 

Acero niquelado '- 

A % 

L1 

HEX L L1 
R1/4 13SFAK13SXN 14 37 12 
R3/8 13SFAK17SXN 17 37 12 
R1/2 13SFAK21SXN 22 44 17 

13SFIW Acoplador sin vélvula, rosca hembra 

Acero niquelado 

¡Si A HEX L L1 
G1/4 13SFIW13SXN 90861313 17 34 9 
(53/8 13SFIW17SXN 19 34 9 
G1 /2 13SFIW21SXN 24 35 10 

13S FTF Acoplador sin válvula, conexión 
manguera 

Acero niquelado '- 

D 

A la. E L L1 D 
13SFI'F068XN 48 25 15 

13SFTF085XN 48 25 15 

10 13SFTF1OSXN 48 25 15 

13 13SFTF13SXN 90851313 48 25 15 
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