
Serie 14 - Tecnología de corredera con descompresión Diámetro nominal  

5,5 = 25 mm2 

: Acoplamiento de seguridad con un sistema de descompresión. La : 
; descompresión se produce durante la desconexión, sin riesgo de que las ; 
: mangueras presurizadas sean lanzadas. Cuando la corredera se retira, el : 
: enchufe se libera pero permanece bloqueado. La válvula de acoplamiento : - - . . . , . . . , - Perfil de ARO 
: se Cierra y el aire se ventila de la linea de aire al mismo tiempo. Solo : 

entonces, operando la corredera de nuevo, puede tener lugar el 
: desacoplamiento de forma segura. El sistema cumple con los requisitos de : 

la norma ISO 4414: aumento de las normas de seguridad en el lugar de 
: trabajo. La corredera de plástico no raya las superficies de trabajo. : 

- Disponible a petición: 
o con conexiones finales adicionales 

Nota de seguridad 
; La fiabilidad de funcionamiento sólo puede garantizarse en conjunción : 
: con los enchufes Parker Rectus originales de acero. : 

@ K E  Sistema de _, 
w descompresuon 

Presión de trabajo*: 
hasta 12  bar 
Material: 
. Enchufe: Latón niquelado 
. Acoplador: Acero niquelado 

. Junta: NBR 

Temperatura de trabajo: 
-2oºc hasta +60°C (NBR) 
Caudal de aire: 
1 400 I/min. 
presién de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

rm4, . 
m Sistema de ur 

14KETF Enchufe con válvula, conexión 
14KEAK Enchufe con válvula, rosca macho manguera 

Latón niquelado, NBR L m Latón niquelado, NBR L m 
HEX 1.1 .. HEX U .. 

11511135 “"“ “º º «I o | | I <1 
3 ¿> 

¡ l ' -¿| HEXLL1D A l i .  HEXLL1D 
R1/4 14KEAK13MPN 22 58 9 31 6 14KETF06MPN 22 71 25 31 
R3/8 14KEAK17MPN 22 58 9 31 8 14KETF08MPN 22 71 25 31 
111/2 14KEAK21MPN 24 63 12 31 9 14KETF09MPN 22 71 25 31 

10 14KETF10MPN 22 71 25 31 
13 14KETF13MPN 22 71 25 31 

14KEIW Enchufe con válvula, rosca hembra 

Latón niquelado, NBR m _.'._ 

A ¡El HEX L L1 D 
G1 /4 14KEIW13MPN 22 57 9 31 

G3/8 14KEIW1 7MPN 22 57 9 31 

G1/2 14KEIW21MPN 24 60 12 31 
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Serie 14 - Tecnología de corredera con descompresión

225 FAK Acoplador sin vélvula, rosca macho 

Acero niquelado '- 

HEX L1 W 

< 

A ¡El E HEX L L1 
R1/8 225FAK10$XN 12 35 9 

R1/4 225FAK13SXN 9084 22 13 14 41 12 

R3/8 22$FAK17SXN 9084 22 17 17 41 12 

R1/2 22$FAK21SXN 9084 22 21 22 46 17 

ZZSFIW Acoplador sin válvula, rosca hembra 

Acero niquelado '- AKA 

W 

A la. a HEX L L1 
91/4 225FIW13SXN 9086 2213 17 35 9 
03/8 22$FlW17SXN 9086 2211 19 35 10 
01/2 22snw21sxu 9086 22 21 24 35 12 

ZZSFTF Acoplador sin vélvula, conexión 
manguera 

Acero niquelado |- (m 
L1 W 

… º El] 1 1 <1 
A ¡El E L L1 D 
e zzsnFossxu 9085 22 00 49 25 12 
9 zzsnFoasxu 9095 22 08 49 25 12 
9 22srrF093xu 9035 22 09 49 25 12 

10 22$FIF1OSXN 90852210 49 25 12 
13 zzsnn 3s 9085 22 13 49 25 15 
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Serie 1400 - Tecnología de corredera con descompresión Diámetro nominal  

5,5 = 25 mm2 

¡' Acoplamiento de seguridad 1/4" con un sistema de descompresión 
según la norma ISO 6150 B. La descompresión tiene lugar durante la 
desconexión - no hay riesgo de que las mangueras presurizadas sean 
lanzadas. Cuando la corredera se retira, el enchufe se libera pero 
permanece bloqueado. La válvula de acoplamiento se cierra y el aire se 
ventila de la línea de aire al mismo tiempo. Sólo entonces, operando Ia 
corredera de nuevo, puede tener lugar el desacoplamiento de forma 
segura. El sistema cumple con los requisitos de la norma ISO 4414: 
aumento de las normas de seguridad en el lugar de trabajo. DIN EN 
983. Válvula de flujo ultra alto para un caudal óptimo y una baja caída 
de presión. 
— Disponible a petición: 

. con conexiones finales adicionales 
Nota de seguridad 
La fiabilidad de funcionamiento sólo puede garantizarse en conjunción 
con los enchufes Parker Rectus originales de acero. 
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Perfil ISO 6150 B 
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Sistema de _ , 
descompresuon 

Presión de trabaio*: 
hasta 12  bar 
Material: 
. Enchufe: Latón / acero niquelado 
. Acoplador: Acero niquelado 

' Junta: NBR 

Temperatura de trabajo: 
-20ºC hasta +100ºC (NBR) 
Caudal de aire: 
950 l/min. 
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

——-——— %% Sistema de wearin- 
1400KETF Enchufe con válvula, coexión 

1400KEAW Enchufe con válvula, rosca macho manguera 

Latón/acero niquelado, NBR Latón/acero niquelado. NBR L 

HEX L1 

' ¿> 

º º 4 || <l 
_ <a:- 

A l í g  HEXLL1D A l a .  HEXLL1D 
G1/4 1400KEAW13$PN 19 64,5 9 26 6 ummm… 19 92,5 25 26 
63/6 1400KEAW17SPN 21 64,5 9 26 8 1400KETF08$PN 19 62,5 25 26 
61/2 1400KEAW21SPN 24 67,5 12 26 1o 1400KETF1OSPN 19 62,5 25 26 

13 1400KETF13SPN 19 82,5 25 26 

1400KEIW Enchufe con válvula, rosca hembra 

Latón/acero niquelado, NBR m 
W 

HEX L L1 D 
G1 /4 1400KEIW13$PN 19 61,5 9 26 
(53/8 1400KEIW17SPN 19 61,5 9 26 
G1 /2 1400KEIW21SPN 24 64,5 12 26 
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Serie 1400 - Tecnología de corredera con descompresión

23S FAK Acoplador sin válvula, rosca macho 

Acero niquelado 

m 
o 
o .: 

~10 
E A "¿. 2 

R1/8 23SFAK1OSXN 13 39 9 a 
R1/4 23SFAK13SXN 14 42 12 m 
R3/8 23$FAK17SXN 17 42 12 «g 
R1/2 23$FAK21SXN 22 48 17 _: 

o 
: 
… 

23SFIW Acoplador sin válvula, rosca hembra 

Acero niquelado ¿ºh 

W 

A ¡al E HEX L L1 
G1/8 23snw1osxu 90862310 14 38 9 
G1/4 235FIW13$XN 90862313 17 38 9 
93/8 235nw17sxu 90862317 19 38 9 
91/2 zssnw21sxu 90862321 24 89 12 

23SFTF Acoplador sin válvula, conexión 
manguera 

Acero niquelado 
'O (U 
L 
3 |: cn cn 
to 

A l2. E L L1 D 
& zssFrFoss 90852306 51 25 14 
8 ZSSFÍFOBSXN 90852308 51 25 14 
9 zssHFossxu 51 25 14 

10 235nnosxu 90852310 51 25 14 
13 235nmsxu 51 25 14 
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Serie 24 - Tecnología de corredera con descompresión Diámetro nominal  

5,5 = 25 mm2 

Aooplamiento de seguridad de 1/ " con un sistema de descompresión 
segun la norma ISO 6150 B. La descompresión tiene lugar durante la 
desconexión - no hay riesgo de que las mangueras presurizadas sean 
lanzadas. Cuando se tira la corredera hacia atrás, el enchufe 
es liberado, pero permanece encerrado. La válvula de acoplamiento se cierra 
y el aire se ventila desde la línea de aire al mismo tiempo. Sólo entonces, 
operando la corredera de nuevo, puede tener lugar el desacoplamiento de 
forma segura. El sistema cumple con los requisitos de la norma ISO 4414: 
aumento de las normas de seguridad en el lugar de trabajo. La corredera de 
plástico no raya las superficies de trabajo. 
- Disponible a petición: 

. con conexiones finales adicionales 
Nota de seguridad 
La fiabilidad de funcionamiento sólo puede garantizarse en conjunción con 
los enchufes Parker Rectus originales de acero. 

% K E  Sistema de . ,  
w descompresnon 

Presién de trabajo*: 
hasta 12 bar 
Material: 
' Enchufe: Latón niquelado 
. Acoplador: Acero niquelado 

. Junta: NBR 

Temperatura de trabajo: 
-20ºC hasta +60ºC (NBR) 
Caudal de aire: 
830 I/min. 
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

Perfil ISO 6150 B 
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* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

14 mmadepurgaamg- _4 sistemadepurgaaa. 
24KETF Enchufe con válvula, conexión 

24KEAK Enchufe con válvula, rosca macho manguera 

Latón niquelado, NBR L m Latón niquelado, NBR L & 

HEX .E. " HEX L1 .- 

º 2 <l =» | | | <1 e r: ¿ 

A l i a  H E X L L 1 D  A B .  H E X L L 1 D  
R1/4 24KEAK13MPN 22 58 9 31 6 24KETF06MPN 22 71 25 31 

[13/8 24KEAK17MPN 22 58 9 31 8 24KETF08MPN 22 71 25 31 

R1/2 24KEAK21MPN 24 63 12 31 9 24KETF09MPN 22 71 25 31 

10 24KETF10MPN 22 71 25 31 

13 24KETF13MPN 22 71 25 31 

24KEIW Enchufe con válvula, rosca hembra 

Latón niquelado, NBR L ¡35 
W 

A "¿| HEX L L1 D 
31/4 24KE|W13MPN 22 57 9 31 
33/3 24KEIW17MPN 22 57 9 31 
61/2 24KEIW21MPN 24 60 12 31 
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Serie 24 - Tecnología de corredera con descompresión

23SFAK Acoplador sin válvula, macho 

Acero niquelado 

A '21 
R1/8 23SFAK1OSXN 13 39 9 
01/4 23$FAK13$XN 14 42 12 
R3/8 23$FAK17SXN 17 42 12 
01/2 23SFAK21SXN 22 4a 17 

23SFIW Acoplador sin válvula, macho 

Acero niquelado º; 

W 

A ¡al E HEX L L1 
G1/8 23snw1osxu 90862310 14 36 9 
91/4 23SFIW13SXN 90862313 17 36 9 
93/8 23SFIW17SXN 90052317 19 36 9 
91/2 23snw21sxu 90862321 24 39 12 

23SFTF Acoplador sin válvula, conexión 
manguera 

Acero niquelado 

“ o  
A '3. E L L1 D 
6 23SFTF065XN 9085 23 06 51 25 14 

8 ZSSFI'FOBSXN 9085 23 08 51 25 14 

9 235FIF095XN 51 25 14 

10 235FI'F1OSXN 9085 23 10 51 25 14 

13 23SFTF13SXN 51 25 14 

Elegris 337 n mews“ 
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Serie 26 - Tecnología de corredera con descompresión Diámetro nominal  

7,4 = 25 mm2 

Acoplamiento de seguridad con un sistema de descompresión para 
acoplador perfil de Euro. La descompresión tiene lugar durante la 
desconexión - no hay riesgo de que Ias mangueras presurizadas sean 
lanzadas. Cuando la corredera se retira, el enchufe se libera pero 
permanece bloqueado. La válvula de enchufe automático se cierra y el 
aire se ventila de la línea de aire al mismo tiempo. Sólo entonces, 
operando la corredera de nuevo, puede tener lugar el desacoplamiento 
de forma segura. El sistema cumple con los requisitos de la norma ISO 
4414: aumento de las normas de seguridad en el lugar de trabajo. La 
corredera de plástico no raya las superficies de trabajo. 
- Disponible a petición: 

. con conexiones finales adicionales 
Nota de seguridad 
La fiabilidad de funcionamiento sólo puede garantizarse en conjunción 
con Ios enchufes Parker Rectus originales de acero. 

Perfil de Euro 
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Sistema de _ , 
descompresnon 

Presién de trabajo*: 
hasta 1 2  bar 
Material: 
. Enchufe: Latón niquelado 
. Acoplador: Acero niquelado 

' Junta: NBR 
Temperatura de trabajo: 
-20°C hasta +60°C (NBR) 
Caudal de aire: 
830 I/min. 
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

k"??? Sistema de purga auto… =*???“ Sistema de purga ¿“P.. 
ZÓKETF Enchufe con válvula, conexión 

26KEAW Enchufe con válvula, rosca macho manguera 

Latón niquelado, NBR m Latón niquelado, NBR '- M 
" HEX L1 " 

º l l  <l 

A IE. L1 D A la. HEX L L1 D 
31/4 26KEAW13MPN 22 55 9 31 5 26KETF06MPN 22 71 25 31 
33/3 26KEAW17MPN 22 55 9 31 a 26KETF08MPN 22 71 25 31 
G1/2 26KEAW21MPN 24 53 12 31 9 26KETF09MPN 22 71 25 31 

10 26KETF10MPN 22 71 25 31 
13 26KETF13MPN 22 71 25 31 

2 6 K E I W  Enchufe con válvula, rosca hembra 

Latón niquelado, NBFt m ¿__ 

A IE. HEX L L1 D 
G1 /4 26KEIW13MPN 22 57 9 31 

G3/8 26KEIW1 7MPN 22 57 9 31 

G1/2 26KEIW21MPN 24 60 12 31 
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Serie 26 - Tecnología de corredera con descompresión

25$ FAK Acoplador sin válvula, rosca macho 

Acero zincado 

R1/8 25SFAK1OSXZ 13 33 9 
R1/4 25$FAK13SXZ 14 37 12 
R3/8 25$FAK17SXZ 17 37 12 
R1/2 25SFAK21SXZ 22 43 17 

255FIW Acoplador sin válvula, rosca hembra 

Acero zincado ::.—zm 
W 

A ¡al E HEX L L1 
G1/8 25$FIW105XZ 9086 25 10 14 30 5 

G1/4 25SFIW13SXZ 9086 25 13 17 38,5 12 

63/8 25SFIW17SXZ 9086 25 17 19 39,5 12 

G1/2 25$F|W21SXZ 9086 25 21 24 44 14 

25SFTF Acoplador sin válvula, conexión 
manguera 

Acero zincado L & 
|_1 W 

ra- 1 |: I “— — -  ' 
|| | I l a .  — - - |  D … ] <J 

A '3. E L L1 D 
6 25snFossxz 9085 25 06 48 25 12 
8 258FÍFOBSXZ 9085 25 08 48 25 12 
9 25snF09sxz 9085 25 09 48 25 12 

10 25SFTF1OSXZ 9085 25 1o 48 25 12 
13 25SFTF13SXZ 9085 25 13 48 25 15 
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Serie 1600 - Tecnología de corredera con descompresión Diámetro nominal  

7,8 = 48 mm2 

¡' Enchufe automático de seguridad con un sistema de descompresión. La 
descompresión se produce durante la desconexión, sin riesgo de que las 
mangueras presurizadas sean lanzadas. Cuando la corredera se retira, el 
enchufe se libera pero permanece bloqueado. La válvula de enchufe 
automático se cierra y el aire se ventila de la línea de aire al mismo 
tiempo. Sólo entonces, operando la corredera de nuevo, puede tener lugar 
el desacoplamiento de forma segura. El sistema cumple con los requisitos 
de la norma ISO 4414: aumento de las normas de seguridad en el lugar de 
trabajo. DIN EN 983. Válvula de caudal ultra alto para un flujo óptimo y una 
baja caída de presión. 
- Disponible a petición: 

. con conexiones finales adicionales 
Nota de seguridad 
La fiabilidad de funcionamiento sólo puede garantizarse en conjunción 
con los enchufes Parker Rectus originales de acero. 
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Perfil de Euro 
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Sistema de _ , 
descompresnon 

Presién de trabajo*: 
hasta 12  bar 
Material: 
. Enchufe: Latón / acero niquelado 
. Acoplador: Acero zincado 

. Junta: NBR 

Temperatura de trabajo: 
-20ºC hasta +100ºC (NBR) 
Caudal de aire: 
2 020 V min. 
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

¡1% Sistema de purga autora _¿é'r Sistema de purga auto‘ 
1600KETF Enchufe con vélvula, conexión 

1600KEAK Enchufe con válvula, rosca macho manguera 

Latón/acero niquelado, NBR '- h3g5 Latón/acero niquelado, NBR ¡_ © 

HEX L1 W HEX L1 W 

a El W o ||<l 
H E X L L 1 D  A l a  H E X L L 1 D  

Fil/4 1600KEAK13SPN 19 64,5 12 25 5 1600KETF065PN 19 79,5 25 26 
[13/8 1600KEAK17SPN 19 64,5 12 26 & 1600KETF08$PN 19 79,5 25 25 
iii/2 1600KEAK21SPN 22 59 17 26 9 1600KETF09§PN 19 79,5 25 26 

19 1600KETF1OSPN 19 79,5 25 26 
13 1600KETF13SPN 19 79,5 25 26 

1600KEIW Enchufe con válvula, rosca hembra 

Latón/acero niquelado, NBR 

HEX L L1 D 
G1/4 1600KEIW13SPN 19 59 10 26 
(53/8 1600KEIW17SPN 19 59 9 26 
G1 /2 1600KEIW21SPN 24 61,5 12 26 
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Serie 1600 - Tecnología de corredera con descompresión

25$ FAK Acoplador sin válvula, rosca macho 

Acero zincado 

R1/8 25$FAK1OSXZ 13 33 9 
R1/4 25$FAK13SXZ 14 37 12 
R3/8 25SFAK17SXZ 17 37 12 
R1/2 25SFAK21SXZ 22 43 17 

255FIW Acoplador sin válvula, rosca hembra 

Acero zincado E.:-¡Eh 

* — W 

A Q. E HEX L L1 
61/8 25SFIW10$XZ 9086 2510 14 30 5 
61/4 25snw1ssxz 90862513 17 38,5 12 
63/8 25snw17sxz 90862517 19 39,5 12 
61/2 25snw21sxz 9086 25 21 24 44 14 

25SFTF Acoplador sin válvula, conexión 
manguera 

Acero zincado m 

L1 W 
ra- 1 |: I “— _ " 
|| | I l a .  — - - |  D 1 <1 

A 'El E L L1 D 
e 25SFTF065XZ 9085 25 06 48 25 12 
8 25SFTF085XZ 9085 25 08 48 25 12 
9 zssFrFo9sxz 9085 25 09 48 25 12 

10 255FrF1OSXZ 90852510 48 25 12 
13 25$FfF13$XZ 90852513 48 25 15 
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Serie 1700 - Tecnología de corredera con descompresión Diámetro nominal  

1 0 : 8 0  mm2 

¡' Enchufe automático de seguridad con un sistema de descompresión. La 
descompresión se produce durante la desconexión, sin riesgo de que las 
mangueras presurizadas sean lanzadas. Cuando la corredera se retira, el 
enchufe se libera pero permanece bloqueado. La válvula de enchufe 
automático se cierra y el aire se ventila de la línea de aire al mismo 
tiempo. Sólo entonces, operando la corredera de nuevo, puede tener 
lugar el desacoplamiento de forma segura. El sistema cumple con la 
los requisitos de la ISO 4414 - mayores normas de seguridad en el lugar 
de trabajo. DIN EN 983. Válvula de caudal ultra alto para un flujo óptimo y 
una baja caída de presión. 

energy 
saver 

Perfil de Euro 

- Disponible a petición: 
. con conexiones finales adicionales 

Nota de seguridad 
La fiabilidad de funcionamiento sólo puede garantizarse en conjunción 
con los enchufes Parker Rectus originales de acero. 

% K E  Sistema de . ,  
w descompresnon 

Presién de trabajo*: 
hasta 12  bar 
Material: 
. Enchufe: Latón / acero niquelado 
' Acoplador: Acero niquelado 

' Junta: NBR 

Temperatura de trabajo: 
-20ºC hasta +100ºC (NBR) 
Caudal de aire: 
3 500 |/min. 
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 
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* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

1700KEAW Enchufe con válvula, rosca macho 275 FAK Acoplador sin válvula, rosca macho 

Latón/acero niquelado, NBR Acero niquelado L 
‘1 HEX L1 W 

' El 
A ¡El HEX L L1 

GS/B 1700KEAW17SPN 24 67 9 32 R1 /4 27SFAK13SXN 17 40 12 
G1 /2 1700KEAW215PN 24 70 12 32 113/8 27SFAK17SXN 17 40 12 
G3/4 1700KEAW265PN 30 74 16 32 R1/2 27SFAK21SXN 22 45 17 

R3/4 27SFAK265XN 27 4B 19 

1700KEIW Enchufe con válvula, rosca hembra 27SFIW Acoplador sin válvula, rosca hembra 

Latón/acero niquelado, NBR © Acero niquelado 4:5 
W W 

HEX L L1 D A la. E HEX L L1 
G3/8 1700KE|W175PN 24 54,5 12 32 131/4 27SFIW13SXN 17 33 9 

(31/2 1700KE|W21SPN 24 68 12 32 (33/8 27SFIW17SXN 9086 27 17 19 33 9 

(33/4 1700KE|W26$PN 32 74 16 32 (31/2 27SFIW21SXN 9086 27 21 24 37 12 
(53/4 27SFIW265XN 9086 27 27 32 42 16 

% 342 
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Serie 1700 - Tecnología de corredera con descompresión

275 FTF Acoplador sin válvula, conexión 
manguera 

Acero niquelado 

A 
6 27SFI'F068XN 
8 

9 
27SFTF08$XN 9085 27 08 48 25 15 
27SFTF09$XN 48 25 15 

10 27SFTF1USXN 9085 27 10 48 25 15 
13 27SFI'F13SXN 9085 27 13 48 25 15 
16 27SFI'F1BSXN 49 25 18 
19 27SFTF19SXN 9085 27 19 49 25 21 

Elegris 
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