
Serie 21Serie 21 - Sistemas codificados 21 - Diámetro nominal  Serie Sistemas codif icados 5:20 mmz 

Sistema de enchufe automático industrial codificado desarrollado 
sobre la base de la serie 21 con una tasa de caudal superior a Ia 
media para medios iíquidos y gaseosos. 
Sistema de enchufe automático con operación de una sola mano. 
La codificación mecánica del enchufe automático y del tapón 
ofrece una garantía para evitar confusiones entre los medios al 
acoplar, que se complementa con la codificación por colores de 
los manguitos anodizados. 
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Doble obturación % K A  Simple obturación 
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Presión de trabajo*: Presión de trabajo*: 
hasta 12  bar hasta 35 bar 
Material: Material: 
' Enchufe: Latón o latón niquelado . Enchufe: Latón 

. Acoplador: Latón niquelado ' Acoplador: Latón 

. Junta: NBR ‘ Junta: NBR 
T d b . _ Temperatura de trabajo: 

emperatura e tra alo. -20°C hasta +100°C (NBR) 
—20°c hasta +1ooºc (NBR) 
Caudal de aire: Caudal de aire: 310 I/min. 
550 l/mln- presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 
presión de entrada 6 bar, caida de presién 0,5 bar 

Caudal de agua: 
Caudal de agua: 2 7 I/min. 
7 I/min. caída de presión de 0,5 bar 
caída de presión de  0,5 bar 

… 

' máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

latón niquelado 

conexión . A . . A HEX L L1 L2 D G I] 3 6 8 
Referencia Referencia Referencia Referencia 

G1/8 14 47 7 16 21 KAAW10MPNO 21 KAAW10MPN3 21 KAAW10MPN6 21 KAAW10MPN8 

G1/4 17 47 9 15 21 KAAW13MPNO 21 KAAW13MPN3 21 KAAW13MPN6 21 KAAW13MPN8 

G1 /8 14 47 7 15 21 KAIW10MPNO 21 KAIW10MPN3 21 KAIW10MPN6 21 KAIW10MPN8 

21, ““” G1/4 17 47 9 15 21 KAIW13MPNO 21 KAIW13MPN3 21 KAIW13MPN6 21 KAIW13MPN8 
Enchufe con valvula, rosca hembra 

L 

”EX “ 4 14 69 17 15 21 KATF04MPNO 21 KATF04MPN3 21 KATF04MPN6 21 KATF04MPN8 
of : i i <1 

21 KATF 
Enchufe con vá|vu|al conexión 6 14 69 17 15 21 KATFOGMPNO 21 KATFOGMPN3 21 KATFOGMPNG 21 KATFOGMPNB ,. 

manguera N 

L a) 
"Ex ” ” 4 x5 14 51 7 5 15 M10x1 21 KAKOOBMPNO 21 KAKOOBMPN3 21 KAKOOBMPNG 21 KAKOOBMPNB $ 

[ a) 
21 KAKO 

Enchufe con vá|vu|al con conexión 6 X 8 14 51 7 6 15 M10x1 21 KAK008MPNO 21KAK008MPN3 21 KAKÚÚ8MPN6 21 KAK008MPN8 
de manguera de plástico 
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Serie 21 - Sistemas codificados

latón niquelado 

conexión . A . . A HEX L L1 L2 D G [| 3 6 8 
Referencia Referencia Referencia Referencia 

G1/8 17 39,5 7 21SFAW10MXNO 21SFAW10MXN3 21SFAW10MXN6 21SFAW10MXN8 

”Si…" G1/4 17 41,5 9 21SFAW13MXNO 21SFAW13MXN3 21SFAW13MXN6 21SFAW13MXN8 
Acoplador sm valvula, rosca macho 

61/8 17 38,5 7 21SFIW10MXNO 21SFIW10MXN3 21SFIW10MXN6 21SFIW10MXN8 

z1sr=|w 
Acomador sin Valvula, rosca G1/4 17 39 9 21SFIW13MXNO 21SFIW13MXN3 21SFIW13MXN6 21SFIW13MXN8 

hembra 

4 47 17 15 21SFI'F04MXNO 21SFI'F04MXN3 21SFI'F04MXN6 21SFI'F04MXN8 

21$FTF 
Acomador s… V…… cºn…" 6 47 17 15 21SFI'F06MXNO 21SFI'F06MXN3 21SFI'F06MXN6 21SFI'F06MXN8 

manguera 

4x6 43 7 6 15 M10x1 21SFK006MXNO 21SFK006MXN3 21SFK006MXN6 21SFK006MXN8 

21SFKO 
Acopladorginvá|vu|a1c0n 6x8 435 7 6 15 M12x1 21SFKOIJBMXNO 21SFKOIJBMXN3 21SFKODBMXN6 21SFKOIJBMXN8 

conexión de manguera de plástico 

latón niquelado 

conexión . A . . A HEX L L1 L2 D G l] 3 6 8 
Referencia Referencia Referencia Referencia 

L 

HELF‘F-U— 61/8 14 47 7 16 21 KBAW1 0MPNO 21 KBAW1 0MPN3 21 KBAW1 0MPN6 21 KBAW10MPN8 
D 

“9‘3“” G1/4 17 47 9 16 21KBAW13MPNO 21KBAW13MPN3 21KBAW13MPN6 21 KBAW13MPN8 
Enchufe con valvula, rosca macho 

G1/8 14 47 7 16 21 KBIW10MPNO 21 KBIW10MPN3 21 KBIW10MPN6 21 KBIW10MPN8 

2‘, KB'W G1/4 17 47 9 16 21 KBIW13MPNO 21 KBIW13MPN3 21 KBIW13MPN6 21 KBIW13MPN8 
Enchufe con valvula, rosca hembra 

4 14 69 17 16 21 KBTF04MPNO 21 KBTF04MPN3 21 KBTF04MPN6 21 KBTF04MPN8 

21KBTF 
Enchufe con vá|vu|ay conexión 6 14 69 17 16 21KBTFLBMPNO 21KBTFLBMPN3 21KBTFLBMPN6 21KBTFLBMPN8 

manguera 

4 x 6 14 51 7 6 16 M10x1 21 KBKOOSMPNO 21 KBKOOBMPN3 21 KBKOOBMPNB 21 KBKOOBMPNB 

21 KBKO 
Enchufe con vélvulaY con conexión 6 X 8 14 51 7 6 16 M10X1 21 KBKOÚBMPNO 21KBK008MPN3 21 KBKOOBMPNG 21 KBK008MPN8 

de manguera de plástico 
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Serie 21 - Sistemas codificados

latón niquelado 

conexión . A . . A HEX L L1 G I) 3 6 8 
Referencia Referencia Referencia Referencia 

G1/8 14 48 7 21 SBAW1 DMPNO 21 SBAW1 0MPN3 21 SBAW1 0MPN6 21 SBAW1 DMPNB 

21SBAW 
Acc…… … Var/…a, …… G1 /4 17 50 9 21 SBAW1 ameno 21 SBAW1 3MPN3 21 SBAW1 3MPN6 21 SBAW1 amena 

macho 

G1 /B 14 48 7 21 SBIW1 0MPNO 21 SBIW1 0MPN3 21SBIW10MPN6 21 SBIW1 0MPN8 

21SBIW 
Acc…… … Vá|vu|a, rosca (¡1/4 17 50 9 21SBIW13MPNO 21SBIW13MPN3 21SBIW13MPN6 21SB|W13MPN8 

hembra 

4 14 58 17 21 SBTF04MPNO 21 SBTF04MPN3 21 SBTF04MPN6 21 SBTFMMPNB 

21SBTF 
Acop|ador con vá|vu Ia, conexión 6 14 58 17 21 SBTFWMPNO 21 SBTFOGMPN3 21 SBTFOGMPNG 21 SBTFDBMPNE 

manguera 

4 x 6 14 54 7 M10X1 21 SBKODSMPNO 21 SBKODBMPN3 21SBK006MPN6 21SBK006MPN8 

21SBKO 
Acoplador con válvula, con 5 x 8 14 54 7 M12X1 21 SBK008MPNO 21 SBKOIJBMPN3 21SBK008MPN6 21 SBKODBMPNB 

conexión de manguera de plástico 
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Serie 25 - Sistemas codificados

Rectus. 
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% K A  Simple obturación 

Sistema de enchufe automático industrial codificado desarrollado 
sobre la base de la serie 25. Sistema de enchufe automático con 
operación de una sola mano. Válvula de alto caudal para un flujo 
óptimo y una baja caída de presión. La codificación mecánica del 
enchufe automático y del tapón ofrece una garantía para evitar 
confusiones entre los medios al acoplar, que se complementa con la 
codificación por colores de los manguitos anodizados. Los 
acoplamientos de doble cierre y de paso recto estan disponibles 
bajo pedido. No se pueden interconectar con la serie 25 estándar de 

& K B Doble obturación 

Presión de trabajo*: 
hasta 12  bar 
Material: 
' Enchufe: Latón o latón niquelado 

. Acoplador: Latón niquelado 
- Seals: NBR 
Temperatura de trabajo: 
-20°C hasta +100°C (NBR) 
Caudal de aire: 
1 800 |/min. 
presién de entrada 6 bar, cal’da de presión 0,5 bar 

Caudal de agua: 
2 8  |/min. 
caída de presión de 0,5 bar 

Presión de trabajo*: 
hasta 35 bar 
Material: 
. Enchufe: Latón / acero niquelado 
. Acoplador: Latón niquelado 
' Junta: NBR 
Temperatura de trabajo: 
-20°C hasta +100ºC (NBR) 
Caudal de aire: 
71 O I/min. 
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

Caudal de agua: 
7,1 l/min. 
caida de presión de 0,5 bar 

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 
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Diámetro nominal  

7,8 = 48 mm2 

codificado - 0 

codificado - 3 

codificado - 6 

codificado — 8 
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Serie 25 - Sistemas codificados

latón niquelado 

conexión . A . . A HEX L L1 L2 D G u 3 6 8 
Referencia Referencia Referencia Referencia 

G1/4 19 60 9 23 25KAAW13BPNO 25KAAW13BPN3 25KAAW133PN6 25KAAW13BPN8 
L 

º "E L i —  (iS/8 19 58 9 23 25KAAW17BPNO 25KAAW17BPN3 25KAAW17BPN6 25KAAW17BPN8 

25KAAW 
Enchufe con válvula, rosca macho 

G1/2 22 61 12 23 25KAAW21BPNO 25KAAW21BPN3 25KAAW21BPN6 25KAAW21BPN8 

G1 /4 19 56 10 23 25KAIW13BPNO 25KAIW13BPN3 25KAIW13BPN6 25KAIW13BPN8 

(53/8 19 55 9 23 25KAIW17BPNO 25KAIW17BPN3 25KAIW17BPN6 25KAIW17BPN8 

25KAIW 
Enchufe con válvula, rosca hembra 

G1 /2 24 58 12 23 25KAIW21 BPNO 25KAIW21 BPN3 25KAIW21 BPN6 25KAIW21 BPNB 

6 19 74 25 23 25KATF06BPNO 25KATFOBBPN3 25KATF06BPN6 25KATF06BPN8 

9 19 74 25 23 25KATF09BPNO 25KATF093PN3 25KATF09BPN6 25KATF09BPN8 
25KATF 

Enchufe con válvula, conexión 
manguera 

13 19 74 25 23 25KATF13BPNO 25KATF13BPN3 25KATF13BPN6 25KATF13BPN8 

latón niquelado 

conexión . A . . A HEX L L1 L2 D G I) 3 6 8 
Referencia Referencia Referencia Referencia 

(¡1/4 17 36,5 9 26SFAw13MXNo 26$FAW13MXN3 26$FAW13MXN6 26$FAW13MXN8 

,“?FAW 63/13 19 36,5 9 26$FAW17MXNO 26$FAW17MXN3 26$FAW17MXN6 26$FAW17MXN8 
Acoplador sm valvula, rosca macho 

61/4 17 36,5 10 msnm 3MXNO 26SFIw1 3MXN3 26SFIw1 3MXN6 26SFIw1 3MXN8 

26$Flw 
Acop|ador sin vá|vu|al rosca (53/13 19 36,5 10 268FIW1 7MXNO 268FIW1 7MXN3 268FIW1 7MXN6 268FIW1 7MXN8 

hembra 
L 

“ 6 56,5 25 15 zssnrosmxuo zssnrosmxua zssnrosmxue zssnFosmxua 
ºl MEU 1 1 1 <1 

26$FTF 
Acop|ador sin vá|vu|al conexión 9 50,5 25 15 ZGSFTFOQMXNO 26$FTF09MXN3 ZBSFTFOQMXNG ZBSFTFOQMXNB 

mang U era 
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ES_Level 3 reduitSerie 25 - Sistemas codificados

latón niquelado 

conexión . A . . A HEX L L1 L2 D G I) 3 6 8 
Referencia Referencia Referencia Referencia 

G1/4 19 60 9 23 25KBAW1 3BPNO 25KBAW13BPN3 25KBAW1 3BPN6 25KBAW1 3BPNB 

Hilº—X L1 j r.. 
n f 

* G3/8 19 58 9 23 25KBAW1 7BPNO 25KBAW17BPN3 25KBAW1 7BPN6 25KBAW1 7BPNB 

25KBAW 
Enchufe con válvula, rosca macho 

G1/2 22 61 12 23 25KBAW21 BPNO 25KBAW21 BPN3 25KBAW21 BPN6 25KBAW21 BPN3 

G1/4 19 56 10 23 25KBIW13BPNO 25KBIW13BPN3 25KBIW13BPN6 25KBIW13BPN8 

GP:/8 19 55 9 23 25KBIW17BPNO 25KBIW17BPN3 25KBIW17BPN6 25KBIW17BPN8 

25KBIW 
Enchufe con válvula, rosca hembra 

G1/2 24 58 12 23 25KBIW21BPNO 25KBIW21BPN3 25KBIW21BPN6 25KBIW21BPN8 

6 19 74 25 23 25KBTFOGBPNO 25KBTF06BPN3 25KBTFCBBPN6 25KBTFmBPN8 

9 19 74 25 23 25KBTF095PNO 25KBTF09BPN3 25KBTF09BPN6 25KBTF09BPN8 
25KBTF 

Enchufe con válvula, conexión 
manguera 

13 19 74 25 23 25KBTF13BPNO 25KBTF13BPN3 25KBTF13BPN6 25KBTF13BPN8 

latón niquelado 

conexión . A . . A HEX L L1 L2 D G |] 3 6 8 
Referencia Referencia Referencia Referencia 

HLEX _s- 

1‘— I G1/4 22 44,5 9 25SBAW13MPNO 25SBAW13MPN3 25SBAW13MPN6 25SBAW13MPN8 

25$BAW 
Acoplador con válvula“ FOSCH (53/8 22 44,5 9 25SBAW17MPNO 25SBAW17MPN3 25SBAW17MPN5 25SBAW17MPN8 

macho 
L 

Ha .a. 
_ … 7 5  " G1/4 22 44,5 10 25SBIW13MPNO 25SBIW13MPN3 25SBIW13MPN6 25$BIW13MPN8 
JJUJLLIL f 

25$BIW 
AcopIador con válvula“ FOSCH (53/8 22 44,5 9 25SBIW17MPNO 25SBIW17MPN3 25SB|W17MPN6 25SB|W17MPN8 

hembra 

6 21 61,5 25 25SBTF06MPNO 258BTF06MPN3 258BTF06MPN6 258BTF06MPN8 

25$BTF 
AcopIador con válvula“ conexión 9 21 51,5 25 25SBTF09MPNO 25SBTF09MPN3 25SBTF09MPN6 25SBTF—MPN8 

manguera 
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