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%KF … 
Presión de trabajo*: 
hasta 15 bar 
Material: 
' Enchufe: Latón 
' Acoplador: Latón 
' Junta: FKM 
Temperatura de trabajo: 
-15ºC hasta +200ºC (FKM) 
Caudal de agua: 
0 Serie 86: 1 7  I/min. 
' Serie 87: 29 I/min. 
. Serie 88: 9 4  I/min. 

caída de presión de  0,5 bar 

— Disponible en: 
º versiones de simple obturación, de doble obturación o de 

paso directo 
— Los acoplamientos de cierre (con válvula) están equipados con 

manguitos niquelados para una rápida y precisa diferenciación 

Las series de acoplamientos Rectus Moldtite 86, 87 y 88 se 
desarrollaron especialmente para conectar líneas de refrigerante y 
moldes de inyección. Los enchufes avellanados se pueden conectar y 
desconectar fácilmente gracias al manguito extendido. Las 
conexiones angulares evitan que se formen pliegues en la manguera. 

% K A  Simple obturación 

Presión de trabajo*: 
hasta 15 bar 
Material: 
. Enchufe: Latón 
' Acoplador: Latón 
' Junta: FKM 
Temperatura de trabajo: 
- 1 5 º C  hasta + 2 0 0 º C  (FKM) 
Caudal de agua: 
0 Serie 8 6 : 9  |/min. 
0 Serie 87 :16 I /min .  
' Serie 88: 55 Ilmin. 

caída de presión de 0,5 bar 

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

Serie 86 

Serie 87 

Serie 88 
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% K B Doble obturación 

Presión de trabajo*: 
hasta 15  bar 
Material: 
. Enchufe: Latón 
- Acoplador: Latón 
. Junta: FKM 
Temperatura de trabajo: 
-15ºC hasta +200ºC (FKM) 
Caudal de agua: 
0 Serie 86: 8 I/min. 
. Serie 87: 15  I/min. 

caída de presión de  0,5 bar 

E-K— Sin obturam— H-K— Sinºbturad_ 
86/87/88KFAW Enchufe sin válvula, rosca 86/87/88KFIW Enchufe sin válvula, rosca 

macho hembra 

Latón, FKM '- % Latón, FKM 
HEX L1 

… er o 
DN Serie A '2. HEX L L1 D DN Serie A ¡El 
6 86 G1/4 86KFAW13MVX 17 47 9 18 6 86 81/8 86KFIW10MVX 17 40 12 18 

63/8 86KFAW17MVX 19 47 9 18 61/4 86KFIW13MVX 17 40 12 18 
61/4 87KFAW13MVX 22 56,5 9 24 g 87 G1/4 87KFIW13MVX 21 51,510 24 

9 87 G3/8 87KFAW17MVX 22 56,5 9 24 63/8 87KFIW17MVX 21 51,510 24 
G1/2 87KFAW21MVX 22 59,512 24 13 88 G1/2 88KFIW21MVX 30 68 12 32 

13 88 (¡1/2 88KFAW21MVX 30 73 12 32 
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Serie  86/87/88

. * ?  s —  w i l l - —  
86/87/88KFTF Enchufe sin válvula, conexión 

manguera 

86/87KFTP Enchufe sin válvula, Push-Lok 

Latón, FKM 

Latón, FKM 

L 

o 31 
DN Serie A ¡34 L L1 D DN Serie A "¿| L L1 0 

6 86KFTF06MVX 46 17 18 86KFTP06MVX 49 20,4 18 

6 86 9 86KFTF09MVX 46 22 18 6 86 10 86KFTP10MVX 53 24,2 18 

g 87 9 87KFTF09MVX 64 22 24 g 87 10 87KFTP10MVX 65,5 24,2 24 

13 87KFTF13MVX 66,5 25 24 13 87KFI'P13MVX 69,5 27,9 24 

13 88 19 88KFTF19MVX 89 32 32 

86/87/88KFTR Enchufe sin válvula, 
86/87KFPR Enchufe sin válvula, Push-Lok 90° 

. , Lat' , F K M  conexnon manguera 90° °" 
Latón, FKM L A 

DN Serie A '3. L L1 D 
D" Stº-fiº A ¡31 |- |-1 D 0 as 86KFPH06MVX 45 20,4 18 
6 86 6 ssmnosmvx 40 17 13 10 86KFPFI10MVX 45 24,2 13 

9 86KFTR09MVX 40 22 13 9 37 10 87KFPR10MVX 61,5 24,2 24 
9 87 9 87KFTR09MVX 56 22 24 13 87KFPR13MVX 31,5 27,9 24 

13 87KFTR13MVX 56 23,5 24 
13 88 19 88KFTB19MVX 77 32 32 

86/87KFPH Enchufe sin válvula, Push-Lok 45° 
86/87KFTH Enchufe sin válvula, conexión Lºtº", FKM 

manguera 45º “' 
Latón, FKM ¿9 ‘7 o 

L 

º _ _ 
DN Serie A ¡El L L1 0 

L 0 as 86KFPH06MVX 40 20,4 13 
9" serlº A '21 |- |-1 D 10 86KFPH10MVX 40 24,213 
6 86 0 ssmnosmvx 40 17 13 g 37 10 87KFPH10MVX 50 24,2 24 

9 ssmuoamvx 40 22 13 13 87KFPH13MVX 50 27,9 24 
g 87 9 87KFTH09MVX 53 22 24 

13 svmmsmvx 56 25 24 
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Serie  86/87/88

we 0H0 
imple obturación/Doble obturación 

86/87/88KBAW Enchufe con válvula, rosca 

DC)—+ -O>—*<O- 
Simple obturación/Doble obturación 

86/87/88KBTR Enchufe con válvula, 
conexión manguera 90º 

Latón. FKM 

macho 

L1 

DN Serie A 

Latón, FKM L 

DN Serie A la. L L1 n 
6 86KBTROGMVX 40 17 18 

6 86 9 86KBTROQMVX 40 22 18 

g 87 9 87KBTROQMVX 56 22 24 

13 87KBTH13MVX 56 28,5 24 

13 88 19 88KATR19MVX 77 32 32 

l2. HEX L L1 D 
6 86 61/4 86KBAW13MVX 17 47 9 18 

63/8 86KBAW1 7MVX 1 9 47 9 1 8 

G1/4 87KBAW13MVX 22 56,5 9 24 

9 87 GS/B 87KBAW17MVX 22 56,5 9 24 

G1/2 87KBAW21MVX 22 59,5 12 24 

13 88 61/2 88KAAW21MVX 30 73 12 32 

86/87/88KBIW Enchufe con válvula, rosca 
hembra 

86/87KBTH Enchufe con válvula, conexión 
manguera 45º 

Latón, FKM 

= , 
"¿| 

L 

DN Serie A la. L L1 D 
6 86 6 86KBTH06MVX 40 17 18 

9 86KBTH09MVX 40 22 18 

g 87 9 87KBTH09MVX 56 22 24 

13 87KBTH13MVX 56 25 24 

86/87KBTP Enchufe con válvula, Push-Lok 

DN Serie A D 
6 86 G1/8 86KBIW1OMVX 17 40 12 18 

61/4 86KBIW13MVX 17 40 12 18 
g 87 G1/4 87KBIW13MVX 21 51,5 10 24 

G3/8 87KBIW17MVX 21 51,5 10 24 
13 88 G1/2 88KAIW21MVX 30 68 12 32 

86/87/88KBTF Enchufe con vélvula, 
conexión manguera 

Latón. FKM 

L1 

DN Serie A lía 

Latón, FKM 

E1 
L1 

L L1 D 
6 86 6 8BKBTP06MVX 49 20,4 18 

10 86KBTP10MVX 53 24,2 18 
g 87 10 87KBTP10MVX 65,5 24,2 24 

13 B7KBTP13MVX 69,5 27,9 24 

DN Serie A '3. L L1 D 
6 86 6 86KBTF06MVX 46 17 18 

9 86KBTF09MVX 46 22 1 8 

g 87 9 87KBTF09MVX 64 22 24 

13 87KBTF13MVX 66,5 25 24 

13 88 19 88KATF19MVX 89 32 32 
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Serie  86/87/88

% -O>-*<O- 
Imple obturación/Doble obturación 

86/87KBPR Enchufe con válvula, Push-Lok 

% 
Sin obturación/Simple obturación 

86/875 FAR Acoplador sin válvula, rosca 

Latón, FKM 

90° 

3: 
DN Serie A '3. L L1 D 
6 86 6 86KBPR06MVX 45 20,4 18 

10 86KBPR10MVX 45 24,2 18 

g 87 10 87KBPR10MVX 61,5 24,2 24 

13 87KBPR13MVX 61,5 27,9 24 

macho 90° 

4 HEÁ 

mmm—* L1_|JJ1_ 
L2 

DN Serie A la HEX L L1 L2 D 
6 86 R1/8 86$FAH10MXX 11 27 9 28,5 9,5 

R1/4 86$FAR13MXX 14 27 9 32 9,5 
g 37 31/4 87SFAR13MXX 15 34 9 32 13,5 

33/3 87$FAH17MXX 1g 37 12 33 13,5 

86/87KBPH Enchufe con válvula, Push-Lok 
86/87SFIW Acoplador sin válvula, rosca 

Latón. FKM 

45º 

¿* 

DN Serie A ¡& L L1 D 
86KBPH06MVX 40 20,4 18 

6 86 10 86KBPH10MVX 40 24,2 18 

g 87 10 87KBPH10MVX 56 24,2 24 

13 87KBPH13MVX 56 27,9 24 

<b>—+ 
obturación/Simple obturación 

86/87/885 FA Acoplador sin válvula, macho 

hembra 

Latón 
L 

sw LL. 

D __ 1 l _______ 1 1 I 1 < 

DN Serie A l3. HEX L L1 D 
6 86 (51/8 8BSFIW10MXX 13 28 11 9,5 

G1/4 8BSFIW13MXX 16 32 13 9,5 
g 87 (51/4 87SFIW13MXX 16 37 13 13,5 

63/8 87SFIW17MXX 19 39 16 13,5 

86/87SFTF Acoplador sin vélvula, conexión 

Latón 

L1 

Latón 

“ D  

manguera 

DN Serie A ¡El L L1 D 
6 86 9 BBSFI'FOQMXX 39 22 9,5 
9 87 13 B1SFI'F1 3MXX 41 21 13,5 

DN Serie A ¡El HEX L L1 D 
M10 X 1 86$FAM10MXX 13 23 8 9,5 

6 86 R1/8 865FAK10MXX 13 24 9 9,5 

R1 /4 865FAK13MXX 16 29 12 9,5 

R3/8 86$FAK17MXX 19 30 12 9,5 

R1 /4 87SFAK13MXX 16 34 12 13,5 

9 87 R3/8 87SFAK17MXX 19 34 12 13,5 

R1 /2 87SFAK21 MXX 24 39 17 13,5 

13 88 R1/2 885FAK21MXX 22 44 17 20 

R3/4 BBSFAKZEMXX 29 45 19 20 
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Serie  86/87/88

… º  
86/875 BAK Acoplador con válvula, rosca 

macho 

Latón, FKM 

DN Serie A ¡& HEX L L1 D 
6 86 R1/4 86$BAK13MVX 6 29 14 9,5 

g R1/4 87SBAK13MVX 16 34 12 13,5 

R3/8 87SBAK17MVX 19 34 12 13,5 

86/87VN Acoplador de extensién, rosca macho 

Latón 

DN Serie A ¡El HEX L L1 D 
R1/8 86VN1010MXX 11 100 9 9,5 

6 86 R1/8 86VN1015MXXS_01 11 150 9 9,5 

R1/8 86VN1025MXX 11 250 9 9,5 

g 87 R1/4 87VN1315MXX 15 150 12 13,5 

R1/4 87VN1325MXX 15 250 12 13,5 

6 86 G1/8 86VN1010MXXS_01 11 100 60 9,5 

G1/4 86VN1310MXX 14 100 60 9,5 

g 87 G1/4 87VN1310MXX 14 100 60 13,5 

63/8 87VN1710MXX 17 100 60 13,5 
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Series 10/11/12 Diámetro nominal  

6/9/13 

Serie 10 [I] 

Serie 11 [ 

%
 

Las series de acoplamientos Rectus Moldtite 10, 1 1 y 12 se desarrollaron 
especialmente para conectar líneas de refrigerante y moldes de inyección. 
Se destacan por su cómodo funcionamiento con una sola mano y por su 
fiable junta tórica. Ampliamente utilizado en Europa. 

Disponible en: 
º versiones de simple obturación, de doble obturación o de paso directo 
Los acoplamientos rectos están equipados con manguitos niquelados 
para una rápida y precisa diferenciación visual 

Serie 12 Las conexiones angulares evitan que se formen pliegues en la manguera 
Disponible a petición: 
. Las series 10/11 también están disponibles con una junta especial de 
alta temperatura de FFKM para apllcaCIones hasta una temperatura 
constante de 200°C Perfil europeo 

% K F Sin obturación 

Presión de trabajo*: 
hasta 1 5  bar 
Material: 
. Enchufe: Latón 
. Acoplador: Latón, acero inoxidable 

0 Junta: FKM 

Temperatura de trabajo: 
- 1 5 º G  hasta +200°C (FKM) 
Caudal de agua: 
0 Serie 10: 1 6  Ilmin. 
' Serie 11: 50  Ilmin. 
' Serie 12: 106 I/min. 
cal’da de presión de 0,5 bar 

% K A  Simple obturación 

Presión de trabajo*: 
hasta 1 5  bar 
Material: 
. Enchufe: Latón 
' Acoplador: Latón, acero inoxidable 

0 Junta: FKM 

Temperatura de trabajo: 
-15°C hasta +200ºC (FKM) 
Caudal de agua: 
' Serie 10: 8 I/min. 
0 Serie 11: 20 Ilmin. 
. Serie 12: 38 Ilmin. 

caída de presión de  0,5 bar 

' máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

% K B Doble obturación 

Presión de trabajo*: 
hasta 15 bar 
Material: 
. Enchufe: Latón 
' Acoplador: Latón 
' Junta: FKM 
Temperatura de trabajo: 
- 1 5 º C  hasta +200ºC (FKM) 
Caudal de agua: 
' Serie 10: 7 Ilmin. 
' Serie 11: 15  Ilmin. 
' Serie 12: 2 8  Ilmin. 

caida de presión de 0,5 bar 

me ammm-¡_ ¡.a— S i n q  
10/1  1/1 ZKFA Enchufe sin válvula, rosca 

macho 
10/1 1 KFAR Enchufe sin válvula, rosca macho 

90° 

Latón, FKM Latón. FKM 
02

 
" 
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DM Serie A ¡& HEX L L1 D DN Serie A ¡El HEX L L1 D 
M14X1,510KFAM14MVX 17 48 9 18 6 G1/4 10KFAR13MVX 17 47 12 18 

6 10 61/4 10KFAW13MVX 17 43 9 13 M14x1,510KFAR14MVX 17 47 12 13 
63/8 10KFAW17MVX 19 43 9 13 9 11 M16x1,511KFAR16MVX 22 53,512 23 
G1/4 11KFAW13MVX 22 51,5 9 23 

g M16X1,511KFAM16MVX 22 51,5 9 23 

63/8 "KFAWWMVX 22 5115 º 23 10/11KFAH Enchufe sin válvula, rosca macho 
G1/2 11KFAW21MVX 22 51,512 23 450 

13 12 G1/2 12KFAW21MVX 30 74 12 32 

G3/4 12KFAw26v 30 78 16 32 Latén,FKM 

N 
1— 
\ ,. ,. 
\ o 
'I— DN Serie A la a, 

6 61/4 10KFAH13MVX 17 47 9 13 $ 
M14x1,510KFAH14MVX 17 47 9 13 U) 

9 11 M16X1,5 11KFAH16MVX 22 53,5 9 23 

Elegris n 
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Serie  10/11/12

_ …  
10/1 1 KFIW Enchufe sin válvula, rosca hembra 

Latón, FKM 

10/1 1 KFTP Enchufe sin válvula, Push-Lok 

Latón, FKM 

D 

DN Serie A "¿| DN Serie A 
6 10 61/4 10KFIW13MVX 17 41 10 18 6 … 6 10KFTP06MVX 50,5 20,4 18 

63/8 10KFIW17MVX 19 45 10 18 10 10KFTP10MVX 54 24,2 18 

g 11 61/4 11KFIW13MVX 21 46,5 10 23 g 11 10 11KFTP10MVX 61 24,2 23 

63/8 11KFIW17MVX 21 46,5 10 23 13 11KFTP13MVX 64,5 27,9 23 

10,1 1 I 1 ZKFTF Enchufe sin válvula, conexión 
manguera 

Latón, FKM 

10/1 1 KFPR Enchufe sin vélvula, Push-Lok 90° 

Latón, FKM 3i 
DN Serie A "¿| L L1 D DN Serie A ¡34 L L1 |) 
6 10 9 10KFTF09MVX 52 22 18 6 10 6 10KFPR06MVX 46 20,4 18 

9 11 13 11KFTF13MVX 61,5 25 23 10 10KFPR10MVX 46 24,2 18 

13 12 19 12KFI'F19MVX 90 32 32 10 11KFPR10MVX 56,5 24,2 23 

g 11 13 11KFPR13MVX 56,5 27,9 23 

10,1 1 I 1 ZKFTR Enchufe sin válvula, conexión 
manguera a 90º 1 0/1 1 KFPH Enchufe sin válvula, Push-Lok 45° 

Latón, FKM L ,, 

L1
 

Latón, FKM 

q . 

O 
D 

DN Serie A '3. L L1 D 
6 10 9 10KFI'R09MVX 41 22 13 D“ Seriº A I3| |- |-1 D 
9 11 13 11KFI'R13MVX 51 28,5 23 e 10 10KFPH06MVX 41 20,4 18 

13 12 19 12KFI'R19MVX 78 32 32 1o 10KFPH10MVX 41 24,213 
g 11 1o 11KFPH10MVX 51 24,2 23 

13 11KFPH13MVX 51 27,9 23 
10/1 1 I 1 ZKFTH Enchufe sin vélvula, conexión 

manguera a 45º 

Latón,FKM 
L 

3 

0 %  

DN Serie A '3. L L1 n 
6 10 9 10KFI'H09MVX 52 22 18 

9 11 13 11KFTH13MVX 51 25 23 

13 12 19 12KFTH19MVX 78 30 32 

m 366 
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Serie  10/11/12

% 0H0 
imple obturación/Doble obturación 

10/1 1 I 1 ZKBA Enchufe con válvula, rosca 
macho 

* -O>—+€ -O>—+<O— 
Simple obturación/Doble obturación 

10/1 1 KBIW Enchufe con válvula, rosca 

Latón, FKM 

L1 

Latón. FKM 

hembra 

arº 
D 

DN Serie A '2. D 
6 10 G1/4 10KBIW13MVX 17 41 12 18 

83/8 10KBIW17MVX 19 45 12 18 

g 11 81/4 11KBIW13MVX 21 46,5 10 23 

G3/8 11KBIW17MVX 21 46,5 10 23 

10,1 1/12KBTF Enchufe con válvula, 
conexión manguera 

D < 

DN Serie A la. HEX L L1 D 
M14 x 1,5 10KBAM14MVX 17 48 9 18 

6 10 (31/4 10KBAW13MVX 17 48 9 18 

G3/8 10KBAW17MVX 19 48 9 18 

81/4 11KBAW13MVX 22 51 ,5 9 23 

g 11 M16 x 1,5 11KBAM16MVX 22 51,5 9 23 

63/8 11KBAW17MVX 22 51 ,5 9 23 

(31/2 11KBAW21MVX 22 51 ,5 12 23 

13 12 G1/2 12KBAW21MVX 38 74 12 32 

63/4 12KBAW26MVX 30 78 16 32 

10,1 1 KBAR Enchufe con válvula, rosca macho 
90° 

Latón, FKM 

Latón. FKM 

DN Serie A '35. L L1 D 
6 10 9 10KBTF09MVX 52 22 18 

9 11 13 11KBTF13MVX 61,5 25 23 

13 12 19 12KBTF19MVX 90 32 32 

10/1 1 I 1 ZKBTR Enchufe con válvula, 
DN Serie A % HEX L L1 D conexién mangueraa90° 
6 61/4 10KBABI3MVX 17 47 12 1a Lawn FKM L I 

M14x1,5 10KBAR14MVX 17 47 12 18 ' A © 
9 11 M16x1,5 11KBAR16MVX 22 53,5 12 23 : 

10/1  1 KBAH Enchufe con vélvula, rosca macho 
45° 

Latón, FKM 

DN Serie A '3. L L1 D 
6 10 9 10KBTR09MVX 41 22 18 
9 11 13 11KBTR13MVX 51 28,5 23 

13 12 19 12KBTR19MVX 78 32 32 

10/1 1 I 1 ZKBTH Enchufe con vélvula, 
conexién manguera a 45º 

' Latón.FKM % % 

DN Serie A El HEX L L1 D I 
(31/4 10KBAH13MVX 17 47 9 18 |_ 

6 M14X1,510KBAH14MVX 17 47 9 18 

9 11 M16X1,5 11KBAH16MVX 22 53,5 9 23 & º 
D 

DN Serie A "¿| L L1 D 
6 10 9 10KBTH09MVX 52 22 18 

9 11 13 11KBTH13MVX 51 25 23 

13 12 19 12KBTH19MVX 78 30 32 

Elegris 367 new?-' 

E
n

c
h

u
f

e
s

 a
u

t
o

m
á

t
i

c
o

s
 

S
er

ie
 1

0
/1

1
/1

2
 

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/legris

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie  10/11/12

we 0H0 
imple obturación/Doble obturación 

10/1 1 KBTP Enchufe con válvula, Push-Lok 

(>>—+ 
Sin obturación/Simple obturación 

10/1 1 I 1 ZSFA Acoplador sin válvula, rosca 
macho 

Latón, FKM 
Latón o acero inoxidable 

L 

¡.i— _ HEX ¿_ 1|- o M 3 __ __ ºí j 
DN Serie A '2. L L1 D ="  
6 10 6 10KBTPCBMVX 50,5 2014 18 DN Serie A '3 '  HEX |. L1 D Versión 

10 10KBTP10MVX 54 24,2 18 M8X0.75 1OSFAM08MXX 11 24 7 9 Latón 

g 11 10 11KBTP10MVX 61 24,2 23 M10X1 1OSFAM10MXX 11 24 7 9 Latón 

13 11KBTP13MVX 64,5 27,9 23 M10x1 1OSFAM1ORXX 11 24 7 9 AIS|303 

Gi/B 1OSFAW10MXN 11 24 7 9 Latón niquelado 
G1/8 1OSFAW10RXX 11 24 7 9 AISI 303 

10/1 1 KBPR Enchufe con válvula, Push-Lok 6 10 M12x1,5 1OSFAM12MXX 14 27 1o 9 Latón 
90° G1/4 1OSFAW13MXN 15 26 9 9 Latón niquelado 

G1/4 1OSFAW13RXX 15 26 9 9 AISI 303 

Latón-FK“ “ M14x1,5 1OSFAM14MXX 15 26 9 9 Latón 
F E ;  G3/8 105FAW17MXN 17 30 10 9 Latón niquelado 

61/8 11SFAW10MXN 14 25 8 13,5 Latón niquelado 
“ M  G1/4 11SFAW13MXN 15 26 9 13,5 Latón niquelado 

L G1/4 11SFAW13RXX 15 26 9 13,5 AISI 303 

DN Serie A lal |_ L1 D 9 11 M14x1,5 11SFAM14MXX 15 26 9 13,5 Latón 

5 10 6 … 46 … 1113115 11211111111 11 22 1 111 ”111111 
10 10KBPR10MVX 46 242 … G3/8 11SFAW17RXX 17 26 9 13,5 A|S|303 

9 11 10 "mmm"… 56’5 24'2 23 91/2 12$FAW21MXN 22 47 12 19, Latón niquelado 13 11KBPR13MVX 56,5 27,9 23 13 12 
63/4 125FAW26MXN 27 51 16 19 Latón niquelado 

10/1 1 KBPH Enchufe con vélvula, Push-Lok 10/1 1SFAR Acoplador sin válvula, rosca 
45º macho 90° cónico 

…… F… …, …… 1-—A—-1 
HEX A] 

4 “ y  

n [[ º D1: “il 

L L2 

¡… s… A la ¡_ |_1 D DN Serie A l3. HEX L L1 L2 D Versión 
6 10KBPH06MVX 41 204 13 M10X1 1OSFAH1OMXX 11 27 9 28,5 9 Latón 

5 1° … 10KBPH10MVX 41 24,2 13 6 1o 111/8 1OSFAR1OMXN 11 27 9 28,5 9 Latón niquelado 
10 11KBPH10MVX 51 242 23 Fil/4 105FAR13MXN 11 27 9 28,5 9 LHÍÓH niquelado 

9 " 13 "mms"… 51 27,9 23 g 11 111/4 11SFAR13MXN 15 34 11 32 13,5 Lalónniquelado 
R3/8 11SFAR17MXN 15 34 11 32 13,5 Latón niquelado 
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Series10/11/12 

(>>—+ 
In obturación/Simple obturación 

10/1  1SFIW Acoplador sin válvula, rosca 
hembra 

L1 

10/1 1VN Acoplador de extensión, rosca macho 
confinuo 

Lawn 

* DN Serie A l3. HEX L L1 D 
DN Serie A % HEX L L1 D 10 G1/8 1ovmo1omxx 11 100 60 9 

01/13 1OSFIW10MXN 11 24 9 9 G1/4 1OVN1310MXX 14 100 60 9 
6 (51/4 106F|w13MXA| 15 27 9 g 9 11 G1/4 11vu131omxx 14 100 60 13,5 
9 11 G1/4 11SFIW13MXN 16 33 10 13,5 Gil/8 11VN1710MXX 19 100 60 13,5 

10/1 1 I 1 ZSFTF Acoplador sin válvula, 
conexión manguera 

Latón L 
L1 

DN Serie A I34 L L1 D 
6 10 9 1OSFI'F09MXX 38 22 9 

g 1 1 9 11SFTF09MXX 41 25 13,5 

13 11SFTF13MXX 41 25 13,5 

13 12 19 12$FI'F19MXX 61 32 19 

0% 
In obturación/Simple obturación 

1 0/1 1 I 1 ZSBA Acoplador con válvula, rosca 
macho 

Latón, FKM '- 
HEX L1 

D 
lº—

W
 

A 

DN Serie A ¡El HEX L L1 D Versión 
G1/4 1OSBAw1 mm 15 29 12 9 Latón niquelado 

6 M14x1,5 10SBAM14MVX 15 29 12 9 Latón 
G1/4 11SBAW13MVN 15 31 12 13,5 Latón niquelado 

9 11 M16x1,5 11SBAM16MVX 17 30 12 13,5 Latón 
63/8 1ISBAW17MVN 17 30 12 13,5 Latón niquelado 

13 12 G3/4 125BAW26MVN 27 51 16 19 Latón niquelado 

Elegris 

10/1 1VNXX Acoplador de extensión, sin rosca 

DN Serie A l3. HEX L L1 D 
10VNXX10MXX 9 100 79 9 

6 10 10 10VNXX12MXX 11 120 100 9 

10 10VNXX24MXX 11 240 220 9 

9 11 14 11VNXX15MXX 15 150 125 13,5 

14 11VNXX30MXX 15 300 275 13,5 

11 369 RECTUSU 
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