
Serie 14 - Latón / AceroSerie 14 - Diámetro nominal  Latón / Acero 5_5 = 24 mm: 

Enohufe automático robusto de latón con numerosas opciones de 
conexión. La aplicación preferida es la tecnologia de aire 
comprimido. Tambien es especialmente adecuado para el uso con 
agua debido a la válvula de latón. Sistema de enchufe automático 
con manejo con una sola mano. Diseño de enchufe optimizado 
gracias a una mayor profundidad de inserción. 

Perfil de ARO 

— Disponible a petición: 
. en material de latón con recubrimiento de níquel 
. con conexiones finales adicionales 
o otras juntas para diferentes rangos de temperatura y 

fluidos 
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% K A  Simple obturación 

Presión de trabajo*: 
hasta 35 bar 
Material: 
. Enchufe: Latón 
. Acoplador: Latón 
. Junta: NBR 
Temperatura de trabajo: 
-20 ºC  hasta +100°C (NBR) 
Caudal de aire: 
660 |/min. 
presién de entrada 6 bar, caida de presién 0,5 bar 

Caudal de agua: 
9,1 |/min. 
caída de presión de  0,5 bar 
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' máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

_ % Simple 0 m m  
14KATF Enchufe con válvula, conexión 

14KAAW Enchufe con válvula, rosca macho manguera 

Latón. NBR L Latón, NBR L 
HEX ¿ -  HEX U W ‘  _ 

5—1 

A l i s  HEXLL1D A l a  HEXLL1D 
91/4 14KAAW13MPX 22 43 9 25 6 14KATF06MPX 21 so 25 25 
93/9 14KAAW17MPX 22 43 9 25 8 14KATF08MPX 21 so 25 25 
91/2 14KAAW21MPX 22 45 12 25 9 14KATF09MPX 21 60 25 25 

1o 14KATF10MPX 21 so 25 25 
13 14KATF13MPX 21 60 25 25 

14KAIW Enchufe con válvula, rosca hembra 

Latón, NBR L 

HEX L1 
1 . . _\ 

o (I v 
W; 

1— 

— …º 
L A ¡El HEX L L1 D (9’) 

(31/4 14KA|W13MPX 22 43 9 25 

G3/8 14KAIW17MPX 22 43 9 25 

61/2 14KAIW21MPX 24 46 12 25 
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Serie 14 - Latón / Acero

225 FA Acoplador sin válvula, rosca macho 

Acero 0 latón niquelado mm Ea 
HEX L L1 Versión 

iii/8 22$FAK1OSXN 12 35 9 Acero niquelado 
22SFAK13SXN 9084 22 13 14 41 12 Acero niquelado 

R1/4 22SFAK13MXX 14 41 12 Latón 

G1/4 22SFAW13MXX 14 41 12 Latón 

R3/8 22$FAK17SXN 9084 22 17 17 41 12 Acero niquelado 
G3/8 22$FAW17MXX 17 41 12 Latón 
R1/2 22SFAK21SXN 9084 22 21 22 46 17 Acero niquelado 
G1/2 22$FAW21MXX 22 46 17 Latón 

ZZSFIW Acoplador sin válvula, rosca hembra 

Acero o latón niquelado 

A ¡El E HEX L L1 Versión 
G1/4 22$FIW13$XN 90862213 17 35 9 Aceroniquelado 
G1/4 22$FlW13MXX 17 35 9 Latón 

63/8 22$FlW17SXN 90862217 19 35 10 Aceroniquelado 
G1/2 22$FlW21SXN 90862221 24 35 12 Aceroniquelado 

22$ FTF Acoplador sin válvula, conexión 
manguera 

Acero o latón niquelado |_ 

… % 

… o :[II J <1 
A rg. E L L1 |) Versión 
6 22$FTF06$XN 9085 22 06 49 25 12 Acero niquelado 

22SFI'F06MXX 49 25 12 Latón 

8 228FI'FOBSXN 9085 22 08 49 25 12 Acero niquelado 
9 22$FTF093XN 9085 22 09 49 25 12 Acero niquelado 
10 22$FTF10$XN 9085 22 10 49 25 12 Acero niquelado 
10 22$FTF10MXX 49 25 12 Latón 
13 228FI'F13SXN 9085 22 13 49 25 15 Acero niquelado 
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Serie 22 - Latón / AceroSerie 22 - Diámetro nominal  Latón / Acero 5_5 = 25 mm: 

Sistema de enchufe automático con una sola mano. Válvula de 
alto caudal para un flujo óptimo y una baja caída de presión. 
Especialmente adecuada para su uso con medios gaseosos en Ia 
industria. El manguito de acero contrarresta las fuerzas oscilantes. 
La alta profundidad de inserción está garantizada por una guia de 
enchufe optimizada. 

Perfil de ARO 

— Disponible a petición: 
. con conexiones finales adicionales 
o otras juntas para diferentes rangos de temperatura y 

fluidos 

Protecciones contra el ? 
polvo (P. 357) 
para acoplar Ia pieza.-No. SK238 a
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% K A  Simple obturación 

Presión de trabajo*: 
hasta 35 bar 
Material: 
. Enchufe: Latón / acero niquelado 
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. Acoplador: Acero niquelado o de  latón 

. Junta: NBR 

Temperatura de trabajo: 
-20ºC hasta +100ºC (NBR) 
Caudal de aire: 
800 V min. 
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

Caudal de agua: 
15  |/min. 
caída de presión de  0,5 bar A 

' máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

— m w w w  
22KATF Enchufe con válvula, conexión 

22KAAK Enchufe con válvula, rosca macho manguera 

Latón/acero niquelado, NBR '- Latón/acero niquelado, NBR 
L1 

. . . : ¿ + _  ºf _» > 

A < 

A IE. E HEX L L1 0 A 
31/4 22KAAK13MPN 9105 2213 19 61 12 23 6 22KATF06MPN 19 74 25 23 
33/9 22KAAK17MPN 9105 2217 19 60 12 23 3 22KATF08MPN 91232209 19 74 25 23 
31/2 22KAAK21MPN 9105 2221 22 61 17 23 9 22KATF09MPN 19 74 25 23 

10 22KATF10MPN 91232210 19 74 25 23 
13 22KATF13MPN 19 74 25 23 

22KAIW Enchufe con válvula, rosca hembra 

Latón/acero niquelado, NBR 

N 
N 

…º 
L E HEX L L1 0 (% 

G1/4 22KAIW13MPN 91142213 19 56 9 23 

63/8 22KA|W17MPN 91142217 19 55 9 23 

61/2 22KAIW21MPN 91142221 24 58 9 23 
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Serie 22 - Latón / Acero

225 FA Acoplador sin vélvula, rosca macho 

Acero o latón niquelado '— 
HEX L1 

< 

A 55' E HEX L L1 Versión 
iii/8 22$FAK105XN 12 35 9 Acero niquelado 
iii/4 22SFAK13SXN 9084 22 13 14 41 12 Acero niquelado 

22$FAK13MXX 14 41 12 Latón 

G1/4 22$FAW13MXX 14 41 12 Latón 
R3/8 22$FAK17SXN 9084 22 11 17 41 12 Acero niquelado 
G3/8 22SFAW17MXX 17 41 12 Latón 

R1/2 22$FAK21SXN 9084 22 21 22 46 17 Acero niquelado 
G1/2 22$FAW21MXX 22 46 17 Latón 

ZZSFIW Acoplador sin válvula, rosca hembra 

Acero o latón niquelado '- 

A ¡& E Versión 
G1/4 22$FlW13SXN 9086 22 13 17 35 9 Acero niquelado 

22$FlW13MXX 17 35 9 Latón 

G3/8 22SFIW17SXN 9086 22 11 19 35 10 Acero niquelado 
G1/2 22SFIW21SXN 9086 22 21 24 35 12 Acero niquelado 

22$ FTF Acoplador sin válvula, conexión 
manguera 

Acero o latón niquelado L % 

L1 

! uml ! I º 11 1 <1 
A ¡El E L L1 D Versión 

228FI'F068XN 9085 22 06 49 25 12 Acero niquelado 
6 22SFI'F06MXX 49 25 12 Latón 

8 ZZSFTFOSSXN 9085 22 08 49 25 12 Acero niquelado 
9 225FTF095XN 9085 22 09 49 25 12 Acero niquelado 

228FrF1OSXN 9085 22 10 49 25 12 Acero niquelado 
… 22SFI'F10MXX 49 25 12 Latón 

13 22$FTF135XN 9085 22 13 49 25 15 Acero niquelado 
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