
Serie 24 - Latón / Acero Diámetro nominal  Serie 24-Lat6n/Acero 55:25 mm: 
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Enchufe automatico de latón industrial de 1/4" según ISO 6150 B y 
US MIL-SPEC 4109. Sistema de enchufe automático con operación 
a una sola mano, que se destaca por su diseño de latón macizo y 
su correspondiente diseño de manguito. EI enchufe de acero 
endurecido contrarresta las vibraciones y los efectos de las fuerzas 
externas. 

Perfil ISO 6150 B 

— Disponible a petición: 
. con conexiones finales adicionales 
o otras juntas para diferentes rangos de temperatura y 

fluidos 
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% K A  Simple obturación 

Presión de trabajo*: 
hasta 35 bar 
Material: 
. Enchufe: Latón 
' Acoplador: Acero niquelado 0 de Iatén 
' Junta: NBR 

Temperatura de trabajo: 
-20ºC hasta +100ºC (NBR) 
Caudal de aire: 
820 |/min. 
presién de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

Caudal de agua: 
7,4 Ilmin. 
caída de presión de  0,5 bar 
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' máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

ZLKAAW Enchufe con válvula, rosca macho 24KAIW Enchufe con válvula, rosca hembra 

Latón. NBR '- Latón, NBR '— 
_ HEX JJ. . _ _ —x 

D ( D 

A la E HEX L L1 D Versión A Iii. E Versión 
(51/4 24KAAW13MPX 22 43 9 25 Latón 91/4 24KAIW13MPX 22 43 11 25 Latón 

24KAAW13MPN 9101 24 13 22 43 9 25 Latón niquelado 24KAIW13MPN 9114 24 13 22 43 11 25 Latón niquelado 
93/8 24KAAW17MPX 22 43 9 25 Latón … 24KAIW17MPX 22 43 9 25 Latón 

24KAAW17MPN 91012417 22 43 9 25 Latón niquelado 24KAIW17MPN 91142417 22 43 9 25 Latón niquelado 
… 24KAAW21MPX 22 4e 12 25 Latón … 24KAIW21MPX 22 46 12 25 Latón 

24KAAW21MPN 9101 24 21 22 46 12 25 Latón niquelado 24KAIW21MPN 9114 24 21 22 46 12 25 Latón niquelado 
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Serie 24 - Latón / Acero

_ …  
ZLKATF Enchufe con válvu|a, conexión 23S FTF Acoplador Sin Válvula, CºneXión 

manguera manguera 

Latón, NBR L % Acero o latón niquelado 

HEX L1 

º l l l <l o 

HEX L L1 D Versión A I34 E L L1 |) Versión 
6 24KATF06MPX 21 60 25 25 Latón 6 23SFTF065XN 9085 23 06 51 25 14 Acero niquelado 

24KATF06MPN 9123 24 06 21 60 25 25 Latón niquelado 23SFTF06MXX 51 25 14 Latón 

8 24KATF08MPX 21 60 25 25 Latón 8 23SFTF08$XN 9085 23 08 51 25 14 Acero niquelado 
24KATF08MPN 9123 24 03 21 60 25 25 Latón niquelado g 23SFI'F096XN 51 25 14 Acero niquelado 

g 24KATF09MPX 21 60 25 25 Latón 23SFI'F09MXX 51 25 14 Latón 

24KATF09MPN 21 60 25 25 Latón niquelado 10 23SFTF105XN 9085 23 10 51 25 14 Acero niquelado 
… 24KATF10MPX 21 60 25 25 Latón 13 23SFTF13SXN 51 25 14 Aceroniquelado 

24KATF10MPN 9123 24 10 21 60 25 25 Latón niquelado 
13 24KATF13MPX 21 60 25 25 Latón 

24KATF13MPN 21 60 25 25 Latón niquelado 

23S FA Acoplador sin válvula, rosca macho 

Acero o Iatén niquelado 

A % E Versión 
R1/8 23SFAK1OSXN 13 39 9 Acero niquelado 
G1/8 23$FAW1OSXN 9087 23 10 14 35 7 Acero niquelado 
R1 /4 23$FAK13$XN 14 42 12 Acero niquelado 
G1/4 23SFAW13SXN 9087 23 13 14 42 12 Acero niquelado 

23SFAW13MXX 14 42 12 Latón 

R3/8 23SFAK17SXN 17 42 12 Acero niquelado 
235FAW17MXX 17 42 12 Latón 

G3/8 23$FAW17SXN 9087 23 17 17 42 12 Acero niquelado 
R1/2 23SFAK21SXN 22 48 17 Acero niquelado 
G1/2 23SFAW21SXN 9087 23 21 22 42 12 Acero niquelado 

23SFIW Acoplador sin válvula, rosca hembra 

Acero niquelado 

A % E 
G1 /8 23SF|W10$XN 9086 23 10 14 36 9 
(31/4 23SFIW13SXN 9086 23 13 17 36 9 
(33/8 235FIW17SXN 9086 23 17 19 36 9 
G1/2 235FIW21SXN 9086 23 21 24 39 12 
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Serie 30 - Latón / AceroSerie 30 - Diámetro nominal  Latón / Acero 85 = ¿o mm: 

Enchufe automático de acero de 3/8" según ISO 6150 B y US MIL- 
SPEC 4109. Diseño muy robusto con cuerpos de válvula de acero. 
La alta profundidad de inserción está garantizada por una guia de 
enchufe optimizada. 
- Disponible a petición: 

. en material de latón con recubrimiento de níquel 

. con conexiones finales adicionales 
o otras juntas para diferentes rangos de temperatura y 

fluidos 

Perfil ISO 6150 B 
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% K A  Simple obturación 

Presión de trabajo*: 
hasta 35 bar 
Material: 
. Enchufe: Latón / Acero 
' Acoplador: Acero niquelado 
. Junta: NBR 

Temperatura de trabajo: 
-20ºC hasta +100°C (NBR) 
Caudal de aire: 
1 .050 V min. 
presién de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 
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Caudal de agua: 
1 4  |/min. 
caida de presién de  0,5 bar 

' máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

— W w w w  
30KATF Enchufe con válvula, conexión 

30KAAW Enchufe con válvula, rosca macho manguera 

Latón/acero, NBR Latón/acero, NBR L 
. HEX L1 

< º I | | <I 

A HEX L L1 D HEX L L1 D 

G1/4 30KAAW13SPX 22 49 9 30 6 30KATF065PX 21 66 25 30 

(53/8 3DKAAW17SPX 22 49 9 30 8 30KATF08SPX 21 56 25 30 

G1/2 3DKAAW21SPX 22 52 12 30 10 30KATF1OSPX 21 66 25 30 

13 30KATF13SPX 21 65 25 30 

30KAIW Enchufe con vélvula, rosca hembra 

Latón/acero, NBR 

O 
C0 
…º 

L 
A HEX L L1 D (% 

G1/4 30KAIW13SPX 22 49 11 30 
G3/8 3DKAIW17SPX 22 49 9 30 
61/2 30KAIW21SPX 22 52 12 30 
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Serie 30 - Latón / Acero

30$ FAW Acoplador sin válvula, rosca macho 

Acero niquelado " 
L1 

HEX 

< 

A ¡34 E HEX L L1 
61/4 30$FAW13SXN 9087 30 13 17 42 9 

63/8 305FAW17SXN 9087 30 17 19 42 9 

(51/2 303FAW21SXN 9087 30 21 24 46 12 

3OSFIW Acoplador sin vélvula, rosca hembra 

Acero niquelado 

A '3. E HEX L L1 
G1/4 3OSFIW13SXN 9086 3013 17 40 10 
(53/8 306FIW17SXN 9086 30 17 19 42 10 
G1 /2 3DSFIW21SXN 9086 30 21 24 43 12 

30$ FTF Acoplador sin válvula, conexión 
manguera 

Acero niquelado 

u— 
A la. E L L1 D 
8 306FI'FOBSXN 9035 30 08 55 25 16 

10 303FTF105XN 9085 30 10 55 25 16 

13 303FTF13SXN 9085 30 13 55 25 16 
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Serie 37 - Latón / AceroSerie 37 - Diámetro nominal  Latón / Acero 11: 95 mm: 

Sistema de acoplamiento de latón robusto de 1/2" según ISO 6150 B 
y US MIL-SPEC 4109. Sistema de acoplamiento con una sola mano. 
La alta profundidad de inserción se garantiza por una guía de enchufe 
optimizada. 

- Disponible a petición: 
' con conexiones finales adicionales 
º otras juntas para diferentes rangos de temperatura y 

fluidos 

Perfil ISO 6150 B 

Protecciones contra el ? 
polvo (P. 357) 
para acoplar la pieza—No. SKZYS 
para enchufe Ia pieza—No. SK168 

% K A  Simple obturación 

Presión de trabajo*: 
hasta 35 bar 
Material: 
' Enchufe: Latón / acero niquelado 
. Acoplador: Acero niquelado 

. Junta: NBR 
Temperatura de trabajo: 
-20ºC hasta +100ºC (NBR) 
Caudal de aire: 
2.600 |/min. 
presién de entrada 6 bar, caida de presién 0,5 bar 

Caudal de agua: 
33 |/min. 
caida de presién de  0,5 bar 
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' máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

_ ha)—+ Simple amian— 
37KATF Enchufe con válvula, conexión 

37KAAW Enchufe con válvula, rosca macho manguera 

Latón, NBR Latón, NBR 

l l l -¿| HEXLL1D 
G1/2 37KAAW21MPX 30 76,512 35 13 37KATF13MPX 30 86 25 35 

19 31KATF19MPX 30 86 25 35 

37KAIW Enchufe con válvula, rosca hembra 

A '2. HEX L L1 D 
G1/2 37KAIW21MPX 30 73 10 35 

Latón, NBR 
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Serie 37 - Latón / Acero_ 

375 FAK Acoplador sin válvula, rosca macho 

Acero niquelado L 

A ' í í I  
R1/2 37SFAK21SXN 22 60 17 

37SFIW Acoplador sin vélvula, rosca hembra 

Acero niquelado L % 

_ HEX L1 

1— < 

A ¡El HEX L L1 
(51/2 37snw21sxu 24 50 10 

375 FTF Acoplador sin válvula, conexión 
manguera 

Acero niquelado L 

L1 

… º … U W 
A ¡El L L1 D 
13 37SFI'F13SXN 62 25 17 
16 37SFI'F1BSXN 62 25 18 
19 37SFTF19SXN 72 35 21 
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