Servicio de At

Diametro nominal

Serie 70 - Termoplastico 4,3 - 20
Serie 72 (50%) m
Serie 73 (50%) E Il

Los acoplamientos varian en tamafios de 1/8" a 1" con perfil de
enchufe de acuerdo con la norma ISO 7241-1 serie B. Especialmente
adecuado para su uso con medios liquidos. Sistema de acoplamiento
con accionamiento a dos manos, es decir, el casquillo de cierre debe
ser empujado hacia atras manualmente al acoplar. La gama de
acoplamientos se caracteriza por sus altos caudales frente a una baja
caida de presion.
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- Tipo de valvula disponible:
¢ Doble obturacion
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Presion de trabajo*:

Serie 74 (50%)
Serie 75 (50%)
ver tabla
Material:

e Enchufe: POM blanco Serie 76 (50%)
¢ Acoplador: POM blanco

e Junta: NBR

Temperatura de trabajo:

-20°C hasta +90°C (NBR) Perfil ISO 7241-1 B
Caudal de agua:

e Serie 72: 9 |/min.

e Serie 73: 17 I/min.

e Serie 74: 33 I/min.

e Serie 75: 79 I/min.

e Serie 76: 117 I/min.

caida de presion de 0,5 bar

02 // Enchufes automaticos
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* méaxima presion estatica de trabajo con un factor de disefio de 4 a 1.
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70 KBIW Enchufe con valvula, rosca hembra 7OSBIW Acoplador con valvula, rosca hembra g
0
POM, NBR L POM, NBR L %_
HEX 11| HEX L1 o
- £
o < ()
9 o
Di- Presion Di- Presion
men- A ¥y HEX L L1 D miximade men- A [ HEX L L1 méaxima de
sion trabajo sion trabajo
/8" G1/8 71KBIW10DPX 14 485 7 5 15 /8" G1/8 71SBIW10DPX 14295 7 15
14 G1/4 72KBIW13DPX 19 575 10 29 15 14 G1/4 72SBIW13DPX 19 35 10 15
38" G638 73KBIW17DPX 2 64 15 3 15 38" 638 73SBIW17DPX 2 39 15 15
112" G1/2 74KBIW21DPX 7 76 16 445 10 /2" G1/2 7ASBIW21DPX 9 48 16 10
34" G3/4 75KBIW26DPX 3 9% 24 5 10 34" G3/4 75SBIW26DPX 3% 60 24 10
1" G 76KBIW33DPX 41055 4 B2 10 1" G1  76SBIW33DPX Ho56 24 10
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