
Serie 21 - TermoplásticoSerie 21 - Diámetro nominal  Termoplástico 5:20 mm: 

Acoplamiento mini industrial en plasticos POM y PVDF con el perfil 
más popular del mundo en este diámetro nominal. Rendimiento de 
caudal superior a la media para medios líquidos y gaseosos. Sistema 
de acoplamiento con operación de una sola mano. Este nuevo tipo 
de sistema de cierre de plástico con manguito práctico amplía 
considerablemente las aplicaciones de esta serie. Dos formas de 
corredera - cónica y cilíndrica, donde la forma cónica de la 
corredera facilita la manipulación con guantes. 
El código de colores del acoplamiento y del tapón ofrece una 
garantía para evitar confusiones entre los medios al acoplarse. 

- Tipos de válvulas disponibles: 
0 Simple obturación 
' Doble obturación 

% % RectuPOM % % RectuChem 
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Presión de trabajo*: Presión de trabajo*: 
hasta 1 0  bar (POM, a 20°C) hasta 8 bar (PVDF, a 20°C) 
Material: Material: 
. Enchufe: POM negro ' Enchufe: PVDF blanco 
. Acoplador: POM negro . Acoplador: PVDF blanco 
0 Junta: NBR ' Junta: FKM 
Temperatura de trabajo: Temperatura de trabajo: 
-20ºC hasta +80ºC (POM) -20ºC hasta +120ºC (PVDF) 
-Caudal de aire: -Caudal de aire: 
' Simple obturación: 550 Ilmin. . Simple obturación: 550 I/min. 
' Doble obturación: 310 Ilmin. . Doble obturación: 310 Ilmin. 

presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar presién de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

Caudal de agua: Caudal de agua: 
' Simple ºbturación: 7 Ilmin. - Simple obturación: 7 Ilmin. 
' Doble obturación: 2 ,7  I/min. . Doble obturacién: 2 ,7  I/min. 

caida de presión de 0,5 bar caída de presión de 0,5 bar 

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

… S i t M  
conexión El color del Referencia Referencia 

A "Ex "… L L1 Lº " B casquillo POM CHEM 8 __: 
L (D 

HEX º 

& (¡1/8 17 50 7 25,5 Estándar 21 KBAW1 ODPX 21 KBAW1 OFVX Q 
º O 

€ 
21 KBAW CD 

Enchufe con vélvula,rosca macho casquillo (¡1/4 17 50 7 25,5 Estándar 21 KBAW1 3DPX 21 KBAW1 3FVX 1— 
cónico 

G1/8 17 50 7 21 Azul 21 KBAW1 ODPXGB 21 KBAW1 OFVXGB 

G1/8 17 50 7 21 Rojo 21 KBAW1 ODPXGR 21 KBAW1 OFVXGR 

G1/8 17 50 7 21 Estándar 21 KBAW1 ODPXG 21 KBAW1 OFVXG 

21 KBAW 
Enchufe con vá|vu|al rosca macho casquillo G1/4 17 50 7 21 AZUI 21 KBAW1 3DPXGB 21 KBAW1 SFVXGB 

cilíndrico 

G1/4 17 50 7 21 Rojo 21 KBAW1 3DPXGR 21 KBAW1 3FVXGR 

G1/4 17 50 7 21 Estándar 21 KBAW1 3DPXG 21 KBAW1 3FVXG 
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Serie 21 - Termoplástico

conexión El color del Referencia Referencia A "Ex "… " L1 "2 º B casquillo POM CHEM 

G1/8 17 53 8 25.5 Estándar 21 KBIW10DPX 21 KBIW10FVX 

21 KBIW 
Enchufe con vélvula, rosca hembra casquino G1/4 17 39 9 25.5 Estándar 21 KBIW13DPX 21 KBIW13FVX 

cónico 

61/13 17 53 B 21 Azul 21 KBIW10DPXGB 21 KBIW1DFVXGB 

G1/8 17 53 8 21 Rojo 21 KBIW10DPXGR 21 KBIW1DFVXGR 

G1/8 17 53 8 21 Estándar 21 KBIW10DPXG 21 KBIW10FVXG 

21 KBIW 
Enchufe con vá|vu|al rosca hembra casqumo G1/4 17 39 9 21 A2… 21KBIW13DPXGB 21KBIW13FVXGB 

cilíndrico 

G1/4 17 39 9 21 Rojo 21 KBIW13DPXGR 21 KBIW13FVXGR 

G1/4 17 39 9 21 Estándar 21 KBIW13DPXG 21 KBIW13FVXG 

= ' __] 4 x 6 17 27 56 7 20,5 28 7 M25x1 Estándar 21 KBKEOGDPX 21 KBKEOBFVX 

21 KBKE 
Coupleur á obturation á traversée de 61015011 6X 8 17 27 56 7 20,5 28 7 M25X1 Estándar 21 KBKEOSDPX 21 KBKEOBFVX 

pour tuyaux plastique 

HEX 

4 x 6 17 56 6 7 25,5 M10x1 Estándar 21 KBKOOBDPX 21 KBKOOBFVX 
º & 

L2 L1 

21 KBKO 
Enchufe con válvula ¡conexión manguera 6 X 8 17 56 6 7 25,5 M12X1 Estándar 21 KBKOOBDPX 21 KBKOOBFVX 

Plástica, casquillo cónico 

4 x 6 17 56 6 7 21 Azul 21 KBKOOBDPXGB 21 KBKOOBFVXGB 

4 x 6 17 56 6 7 21 Rojo 21 KBKOOBDPXGR 21 KBKOOBFVXGR 

4 x 6 17 56 6 7 21 Estándar 21 KBKOOBDPXG 21 KBKOOBFVXG 

21 KBKO 
Ench ufe con válvula _conexión manguera 5 X 8 17 56 6 7 21 Azul 21 KBK008DPXGB 21 KBK008FVXGB 

Plástica, casquillo cilíndrico 

6 x 8 17 56 6 7 21 Rojo 21 KBK008DPXGR 21 KBK008FVXGR 

6 x 8 17 56 6 7 21 Estándar 21 KBK008DPXG 21 KBKOOBFVXR 
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Serie 21 - Termoplástico

conexión El color del Referencia Referencia 
A "Ex "… " L1 "2 º casquillo POM CHEM 

4 x 6 17 14 68 7 18 25.5 M10x1 Estándar 21 KBKSOGDPX 21 KBKSOBFVX 

21 KBKS 

Enºtº ººnvº'VU'a-mºfjtºlº 5" pane," 6x8 17 17 68 7 1s 25,5 M12x1 Estándar 21KBKSDBDPX 21KBK808FVX 
conex10n manguera de plastlco casqu1||o 

cónico 

4 x 6 17 14 68 7 18 21 M10x1 Azul 21 KBKSOBDPXGB 21 KBKSOBFVXGB 

4 x 6 17 14 68 7 18 21 M10x1 Rojo 21 KBKSOBDPXGR 21 KBKSOBFVXGR 

… #1 4 x 6 17 14 68 7 18 21 M10x1 Estándar 21 KBKSOBDPXG 21 KBKSOBFVXG 

21 KBKS 

E"…Hfº ºº" Vº'VU'a-mºfltºlF 9" We}! 6x8 17 17 68 7 18 21 M12x1 Azul 21KBKSOBDPXGB 21KBK508FVXGB 
coneXIon manguera de plastlco casqunllo 

cilíndrico 

6 x 8 17 17 68 7 18 21 M12x1 Rojo 21 KBKSOBDPXGR 21 KBKSO8FVXGR 

6 x 8 17 17 68 7 18 21 M12x1 Estándar 21 KBKSOBDPXG 21 KBKSO8FVXG 

… Elfin] 4 17 27 60 17 20,5 28 M25x1 Estándar 21 KBTEO4DPX 21 KBTEIJ4FVX 

… LL 
21 KBTE 

Enchufe con válvula, montaje en panel 6 17 27 60 17 20,5 28 M25x1 Estándar 21 KBTEOGDPX 21 KBTEIJEFVX 
conexión manguera 

L 

… u 4 17 60 17 25,5 Estándar 21KBTF04DPX 21KBTF04FVX 
n 3 

21 KBTF , 
Enchufe con VéIVUIfl, conexión manguera 5 17 60 17 25,5 Estandar 21KBTFOGDPX 21KBTF06FVX 

casquillo cónico 

4 17 60 17 21 Azul 21 KBTF04DPXGB 21 KBTFMHIXGB 

4 17 60 17 21 Rojo 21 KBTF04DPXGR 21 KBTF04HIXGR 

L 

… L1 4 17 60 17 21 Estándar 21KBTF04DPXG 21KBTF04FVXG 
º 3 

21 KBTF 
Enchufe con válvula, conexión manguera 5 17 50 17 21 A2… 21KBTFUGDPXGB 21KBTF06WXGB 

casquillo cilíndrico 

6 17 60 17 21 Rojo 21 KBTFOBDPXGR 21 KBTFOGHIXGR 

6 17 60 17 21 Estándar 21 KBTFOBDPXG 21 KBTFOGFVXG 
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Serie 21 - Termoplástico

conexión El color del Referencia Referencia A "Ex "m " "1 "2 º B casquillo POM CHEM 

m 1  Jul 4 17 14 74 17 14 25,5 4 M10x1 Estándar 21 KBTSMDPX 211031504v 
' L… 
_144 

21 KBTS 
Enchufe con válvula.montaje en panel, 6 17 14 74 17 14 25,5 4 M10x1 Estándar 21 KBTsoBDPx 21 KBTSOBFVX 
conexión manguera casquillo cónico 

4 17 14 74 17 14 21 4 M10x1 Azul 21 KBTSMDPXGB 21 KBTSO4FVXGB 

4 17 14 74 17 14 21 4 M10x1 Rojo 21 KBTSMDPXGR 21 KBTSO4FVXGR 

n ñ :II  ºl 4 17 14 74 17 14 21 4 M10x1 Estándar 21 KBTSMDPXG 21 KBTSO4FVXG 

__g_ L1 

21 KBTS 
Enchufe con válvulalmontaje en panel, 6 17 17 74 17 14 21 4 M12X1 Al… 21 KBTSMDPXGB 21 KBTSWFVXGB 
conexión manguera casquillo cilíndrico 

6 17 17 74 17 14 21 4 M12x1 Rojo 21 KBTSDBDPXGR 21 KBTSOBFVXGR 

6 17 17 74 17 14 21 4 M12x1 Estándar 21 KBTSDBDPXG 21 KBTSOBFVXG 

conexión HEX HEX1 L L1 L2 D B (¡ Elcnlurdel Referencia Referencia 
A casquillo POM CHEM 

G1 /4 17 28 9 Estándar 21 SFAW1 3DXX 21 SFAW1 3FXX 

21SFAW 
Acoplador sin válvula, rosca macho 

G1/4 17 25 9 Azul 21 SFIW1 3DXXB 21 SFIW1 3FXXB 

G1/4 17 25 9 Rojo 21 SFIW1 3DXXR 21 SFIWI 3FXXR 

21SFIW 
Acoplador sin válvula, rosca hembra 

G1/4 17 25 9 Estándar 21 SFIW1 3DXX 21 SFIW1 3FXX 

L 
L1 4 32 17 Estándar 21 SFTF04DXX 21SFTF04FXX 

¡___ 

3 
“SF" 6 32 17 Estándar 21 SFTF06DXX 21 SFTF06FXX 

Acoplador sin válvula, conexión manguera 
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Serie 21 - Termoplástico

conexión El color del Referencia Referencia 
A "Ex "m " "1 "2 casquillo POM CHEM 

G1/8 17 36 7 Azul 21 SBAW1 ODPXB 21 SBAW1 OFVXB 

G1/8 17 36 7 Rojo 21 SBAW1 ODPXR 21 SBAW1 OFVXR 

G1/8 17 36 7 Estándar 21 SBAW1 ODPX 21 SBAW1 OFVX 

215,5… G1/4 17 38 7 Azul 21SBAW13DPXB 21SBAW13FVXB 
Acoplador con valvula, rosca macho 

G1/4 17 38 7 Rojo 21 SBAW1 3DPXR 21SBAW13FVXR 

G1/4 17 38 7 Estándar 21 SBAW1 3DPX 21SBAW13FVX 

(¡1/8 17 39 8 AZUI 21 SBIW1 ODPXB 21SBIW10FVXB 

(¡1/8 17 39 8 Rojo 21 SBIW1 DDPXR 21 SBIW1 OFVXB 

(¡1/8 17 39 8 Estándar 21 SBIW1 DDPX 21 SBIW1 [|v 

21,55… G1/4 17 42 10 Azul 21SBIW13DPXB 21SBIW13FVXB 
Acoplador con valvula, rosca hembra 

(¡1/4 17 42 10 Rojo 21 SBIW1 3DPXR 21 SBIW1 3FVXR 

(¡1/4 17 42 10 Estándar 21 SBIW1 3DPX 21SBIW13FVX 

4 X 6 17 42 7 6 Azul 21 SBKOOBDPXB 21 SBKOOBFVXB 

4 X 6 17 42 7 6 Rojo 21 SBKDOBDPXR 21 SBKOOBFVXR 

4 X 6 17 42 7 6 Estándar 21 SBKDOBDPX 21 SBK006FVX 

21SBKO 
Acoplador con válvula, con conexión de Ex 8 17 42 7 6 AZUI 21 SBK008DPXB 21 SBK008FVXB 

manguera de plástico 

6X 8 17 42 7 6 Rojo 21 SBKDO8DPXR 21 SBK008FVXR 

6X 8 17 42 7 6 Estándar 21 SBKOOBDPX 21 SBKOOBFVX 
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Serie 21 - Termoplástico

conexión El color del Referencia Referencia A "Ex "… " L1 "2 º B casquillo POM CHEM 

4 x 6 17 14 54 7 18 4 M10x1 Azul 21 SBKSOBDPXB 21 SBKSOBFVXB 

4 x 6 17 14 54 7 18 4 M10x1 Rojo 21 SBKSOBDPXR 21 SBKSOBFVXR 

¿”1 4 x 6 17 14 54 7 18 4 M10x1 Estándar 21 SBKSOBDPX 21 SBKSOGFVX 

21SBKS 
Acoplador con Válvula, montaje en panel con 6x8 17 17 54 7 18 4 M12x1 Azul 21SBK508DPXB 21SBK508FVXB 

conexión de manguera plástica 

6 x 8 17 17 54 7 18 4 M12x1 Rojo 21 SBKSOSDPXR 21 SBKSOSFVXR 

6 x 8 17 17 54 7 18 4 M12x1 Estándar 21 SBKSOSDPX 21 SBKSOSFVX 

4 17 46 17 Estándar 21 SBTF04DPX 21 SBTF04FVX 

4 17 46 17 Azul 21 SBTF040PXB 21 SBTF04FVXB 

L 

HEX L1 4 17 46 17 Rojo 21 SBTF040PXR 21 SBTF04FVXR 
1 

|| | < 
1 

,215'3“: ,, 6 17 46 17 Estándar 21 SBTFOGDPX 21 SBTFOGFVX 
Acoplador con valvula, coneXIon manguera 

6 17 46 17 Azul 21 SBTFOGDPXB 21 SBTFOGFVXB 

6 17 46 17 Rojo 21 SBTFOGDPXR 21 SBTFOGFVXR 

4 17 14 60 7 14 4 M10x1 Azul 21SBTSO4DPXB 21SBTSO4FVXB 

4 17 14 60 7 14 4 M10x1 Rojo 21 SBTSO4DPXR 21 SBTSO4FVXR 

% ?  “1 4 17 14 60 7 14 4 M10x1 Estándar 21 SBTSO4DPX 21 SBTSO4FVX 

21$BT$ 
Acoplador con válvula, montaje en panel con 6 17 17 60 7 14 4 M12x1 Azul 21SBTSOGDPXB 21SBTSOGFVXB 

manguera 

6 17 17 60 7 14 4 M12x1 Rojo 21 SBTSOGDPXR 21 SBTSOGFVXR 

6 17 17 60 7 14 4 M12x1 Estándar 21 SBTSOGDPX 21 SBTSDBFVX 
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Serie 48 - TermoplásticoSerie 48 - Diámetro nominal  Termoplástico 7:38 mmz 

Se han desarrollado series de acoplamientos hechos de POM y PVDF 
para su uso en las industrias médica, química, de manipulación de 
alimentos, farmacéutica y de tecnologia de laboratorio. El sistema 
también está disponible en un diseño de plástico sólido (RectuChem 
+). En este caso, los muelles metálicos se sustituyen por muelles de 
PEEK, un material sintético extremadamente resistente. Sistema de 
acoplamiento con manejo con una sola mano. La codificación por 
colores del acoplamiento y el tapón ofrece una garantía para evitar 
confusiones entre los medios al acoplar. El acoplamiento también 
está disponible sin válvula para un sistema de paso directo. 
- Tipos de válvulas disponibles: 

. Simple obturación 
. Doble obturación 

% % RectuPOM % % RectuChem % RectuChem+ 
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Presión de trabajo*: Presión de trabajo*: Presión de trabajo*: 
hasta 1 0  bar (POM, a 20ºC) hasta 8 bar (PVDF, con muelles metálicos) 1-8  bar (PVDF, con muelle PEEK) 
Material: Material: Material: 
. Enchufe: POM negro ' Enchufe: PVDF blanco ' Enchufe: PVDF blanco, muelle 
. Acoplador: POM negro ' Acoplador: PVDF blanco PEEK 
. Junta; NBR . Junta: FKM ' Acoplador: PVDF blanco, muelle PEEK 
Temperatura de trabajo: Temperatura de trabajo: ' Junta: FKM 
-20°C hasta +80°C (POM) -20°C hasta +120°C (PVDF) Temperatura de trabajo: 
-Caudal de aire: -Caudal de aire: - 2 0 º C  hasta +120ºC (PVDF) 

. Simple obturación: 1.100 |/min. 0 Simple obturación: 1.100 Ilmin. Caudal de aire: 
0 Doble obturación: 770 Ilmin. . Doble obturación: 770 Ilmin. . Doble obturación: 770 Ilmin 
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

Caudal de agua: Caudal de agua: Caudal de agua: 
0 Simple obturación: 1 7  I/min. . Simple obturación: 1 7  I/min. ' Doble obturación: 12  Ilmin. 
' Doble obturación: 1 2  Ilmin. . Doble obturación: 1 2  Ilmin. caída de presión de 0,5 bar 

caída de presión de 0,5 bar caída de presión de 0,5 bar 

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

… Si…legbwrm 
conexión El color del Referencia Referencia Referencia A "Ex L L1 " casquillo POM CHEM CHEM+ g 

”% 
G1 /4 21 70,5 9 26 Estándar 48KBAW13DPX 48KBAW13FVX 48KBAW13FVP E. 

O 
E 
L 

G1 /4 21 70,5 9 26 Rojo 48KBAW13DPXR 48KBAW13FVXR 48KBAW13FVPR |º 

G1 /4 21 70,5 9 26 Azul 48KBAW13DPXB 48KBAW13FVXB 48KBAW13FVPB 

(53/5 21 67 9 26 Estándar 48KBAW17DPX 48KBAW17FVX 48KBAW17FVP 

º G3/8 21 67 9 26 Rojo 48KBAW17DPXR 48KBAW17FVXR 48KBAW17FVPR 

1.8 KBAW 
Ench ufe con válvula, rosca macho 

G3/8 21 67 9 26 Azul 48KBAW17DPXB 48KBAW17FVXB 48KBAW17FVPB 

61/2 21 73,5 12 26 Estándar 48KBAW21DPX 48KBAW21FVX 48KBAW21FVP 

G1 /2 21 73,5 12 26 Rojo 48KBAW21DPXR 48KBAW21FVXR 48KBAW21FVPR 

G1 /2 21 73,5 12 26 Azul 48KBAW21DPXB 48KBAW21FVXB 48KBAW21FVPB 

Elegris 303 luau;3| 
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Serie 48 - Termoplástico

conexión HEX L L1 El color del Referencia Referencia Referencia 
A casquillo POM CHEM CHEM+ 

61/4 21 63,5 10 26 Estándar 48KBIW13DPX 48KBIW1SFVX 48KBIW1SFVP 

61/4 21 63,5 10 26 Rojo 48KBIW13DPXR 48KBIW1SFVXR 48KBIW1SFVPR 

61/4 21 63,5 10 26 Azul 48KBIW13DPXB 48KBIW1SFVXB 48KBIW1SFVPB 

63/8 21 63,5 13 26 Estándar 48KBIW17DPX 48KBIW17FVX 48KBIW17FVP 

63/8 21 63,5 13 26 Rojo 48KBIW17DPXR 48KBIW17FVXR 48KBIW17FVPR 

!.8KBlw 
Enchufe con válvula, rosca hembra 

63/8 21 63,5 13 26 Azul 48KBIW17DPXB 48KBIW17FVXB 48KBIW17FVPB 

61 /2 21 74,5 13 26 Estándar 48KBIW21 DPX 48KBIW21FVX 48KBIW21FVP 

61 /2 21 74,5 13 26 Rojo 48KBIW21 DPXR 48KBIW21FVXR 48KBIW21FVPR 

G1/2 21 74,5 13 26 Azul 48KBIW21DPXB 48KBIW21FVXB 48KBIW21FVPB 

6 21 81 22 26 Estándar 48KBTF06D PX 48KBTF06FVX 48KBTF06FVP 

6 21 81 22 26 Rojo 48KBTF06D PXR 48KBTF06FVXR 48KBTF06FVPR 

6 21 81 22 26 Azul 48KBTF06D PXB 48KBTF06FVXB 48KBTF06FVPB 

9 21 81 22 26 Estándar 48KBTF09D PX 48KBTF09FVX 48KBTF09FVP 
L 

HEX L1 

º W E :  9 21 81 22 26 Rojo 48KBTF09D PXR 48KBTF09FVXR 48KBTF09FVPR 

1.8 KBTF 
Enchufe con válvula, conexión manguera 

9 21 81 22 26 Azul 48KBTF09D PXB 48KBTF09FVXB 48KBTF09FVPB 

13 21 84 25 26 Estándar 48KBTF1 SD PX 48KBTF1SFVX 48KBTF13FVP 

13 21 84 25 26 Rojo 48KBTF1 SD PXR 48KBTF1SFVXR 48KBTF13FVPR 

13 21 84 25 26 Azul 48KBTF1 SD PXB 48KBTF1SFVXB 48KBTF1 SFVPB 

m 304 
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Serie 48 - Termoplástico

conexión HEX L L1 El oolor del Referencia Referencia Referencia 
A casquillo POM CHEM CHEM+ 

L 

IIHIII. GP:/8 21 38,5 9 Estándar 485FAW17DXX 48$FAW17FXX 
!.aSFAw 

Acoplador sin válvula, rosca macho 

(53/8 21 35,5 18 Estándar 4BSFIW17DXX 4BSFIW17FXX 

G3/8 21 35,5 18 Rojo 4BSFIW17DXXR 485FIW17FXXR 
!.aSFlw 

Acoplador sin válvula, rosca hembra 

G3/8 21 35,5 10 Azul 4BSFIW17DXXB 485FIW17FXXB 

9 47 22 18 Estándar 485FTF09DXX 48SFTF09FXX 
LBSFTF 

Acoplador sin válvula, conexión manguera 

conexión HEX L L1 El color del Referencia Referencia Referencia 
A casquillo POM CHEM CHEM+ 

G1/4 21 55 9 Estándar 4BSBAW13DPX 4BSBAW13FVX 4ssBAw13DPx 

G1/4 21 55 9 Rojo 4BSBAW13DPXR 4BSBAW13FVXR 4BSBAW13DPX 

G1/4 21 55 9 Azul 4BSBAW13DPXB 4BSBAW13FVXB 4BSBAW13DPX 

G3/8 21 51 ,5 9 Estándar 4BSBAW17DPX 4BSBAW17FVX 4ssBAw11FVP 

63/8 21 51 ,5 9 Rojo 4BSBAW17DPXR 4BSBAW17FVXR 4BSBAW17FVPR 
assBAw 

Acoplador con válvula, rosca macho 

G3/8 21 51,5 9 Azul 4BSBAW17DPXB 4BSBAW17FVXB 4BSBAW17FVPB 

G1/2 21 58 12 Estándar 4BSBAW21DPX 4asaAw21v 485BAW21FVP 

G1/2 21 58 12 Rojo 4BSBAW21DPXR 4BSBAW21FVXR 4BSBAW21FVPR 

G1/2 21 58 12 Azul 41335s1a5 4BSBAW21FVXB 4BSBAW21FVPB 
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Serie 48 - Termoplástico

conexión HEX L L1 El color del Referencia Referencia Referencia 
A casquillo POM CHEM CHEM+ 

G1/4 21 48 10 Estándar 485BIW13DPX 48$BIW13FVX 4BSBIW13HIP 

G1 /4 21 48 10 Rojo 4BSBIW13DPXR 48$BIW13FVXR 4BSBIW13HIPR 

G1 /4 21 48 10 Azul 4BSBIW13DPXB 48$BIW13FVXB 4BSBIW13HIPB 

G3/8 21 48 10 Estándar 4BSBIW17DPX 48$BIW17FVX 4BSBIW17HIP 

G3/8 21 48 10 Rojo 485BIW17DPXR 48$BIW17FVXR 4BSBIW17HIPR 

LBSBIW 
Acoplador con válvula, rosca hembra 

G3/8 21 48 10 Azul 4BSBIW17DPXB 48$BIW17FVXB 4BSBIW17HIPB 

Gi /2 21 59 13 Estándar 4BSBIW21DPX 48$BIW21FVX 4BSBIW21 HIP 

G1 /2 21 59 13 Rojo 485BIW21DPXR 4as5|w21vn 4BSBIW21 HIPR 

G1 /2 21 59 13 Azul 4BSBIW21DPXB 48$BIW21FVXB 4BSBIW21 HIPB 

6 21 65,5 22 Estándar 4BSBTF06DPX 4BSBTF06FVX 4SSBTF06FVP 

6 21 65,5 22 Rojo 4BSBTF06DPXR 4BSBTF06FVXR 48$BTF06FVPR 

6 21 65,5 22 Azul 4BSBTF06DPXB 4BSBTF06FVXB 48$BTF06FVPB 

9 21 65,5 22 Estándar 4BSBTF09DPX 4BSBTF09FVX 4SSBTF09FVP 
L 

H EX 
L1 

El 9 21 65,5 22 Rojo 4BSBTF09DPXR 4BSBTF09FVXR 48$BTF09FVPR 

LBSBTF 
Acoplador con válvula, conexión manguera 

9 21 65,5 22 Azul 4BSBTF09DPXB 4BSBTF09FVXB 48$BTF09FVPB 

13 21 68,5 25 Estándar 4BSBTF13DPX 4BSBTF13FVX 4SSBTF13FVP 

13 21 68,5 25 Rojo 4BSBTF13DPXR 4BSBTF13FVXR 48$BTF13FVPR 

13 21 68,5 25 Azul 4BSBTF13DPXB 4BSBTF13FVXB 48$BTF13FVPB 
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