
Serie 26 - Latón / AceroSerie 26 - Diámetro nominal  Latón / Acero mm, mm: 

Enchufe automático universal de latón con perfil industrial estándar 
europeo. Sistema de enchufe automático con accionamiento con 
una sola mano y válvula estandar. Pequeño tamaño de masa. El 
diseño ergonómico del manguito evita la entrada de suciedad en el 
cuerpo de la válvula. Perfil de Euro 

- Disponible a petición: 
' en material de latón con recubrimiento de níquel 
' con conexiones finales adicionales 
o otras juntas para diferentes rangos de temperatura y 
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% K A  Simple obturación & K B Doble obturacién 
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Presión de trabajo*: Presión de trabajo*: 
hasta 35 bar hasta 35 bar 
Material: Material: 
. Enchufe: Latón ' Enchufe: Latón 
. Acoplador: Latón ' Acoplador: Latón 
. Junta: NBR . Junta: NBR 
Temperatura de trabajo: Temperatura de trabajo: 
-20 ºC  hasta +100°C (NBR) -20°C hasta +100°C (NBR) 
Caudal de aire: Caudal de aire: 
1.070 |/min. 950 |/min. 
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0.5 bar presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar 

Caudal de agua: Caudal de agua: 
1 8  |/min. 8,8 Ilmin. 
caída de presión de  0,5 bar caída de presión de 0,5 bar 

' máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

26KAA Enchufe con válvula, rosca macho 26KAI Enchufe con vélvula, rosca hembra 

Latón. NBR L % Latón, NBR L % 
HEX rkl— . HEX U 

11— ¡ 

D 1 1:El 
l 

D ( 

E HEX L L1 D Versión A IE. E HEX L L1 D Versión 
G1/8 26KAAW10MPX 22 43 9 25 Latón G1/8 26KA|W10MPX 22 41 8 25 Latón 

26KAAW10MPN 9101 2610 22 43 9 25 Latón niquelado Gi/4 26KA|W13MPX 22 41 9 25 Latón 

26KAAW13MPX 22 39 9 25 Latón 26KA|W13MPN 9114 26 13 22 41 9 25 Latón niquelado 

G1/4 26KAAW13MPN 9101 2613 22 39 9 25 Latón niquelado G3/8 26KA|W17MPX 22 41 9 25 Latón 

26KAAW17MPX 22 41 9 25 Latón 26KA|W17MPN 9114 26 17 22 41 9 25 Latón niquelado 

G3/8 26KAAW17MPN 9101 26 17 22 41 9 25 Latón niquelado G1 /2 26KA|W21MPX 24 44 10 25 Latón 

26KAAW21 MPX 22 44 12 25 Latón 26KA|W21MPN 9114 26 21 24 44 10 25 Latón niquelado 

G1/2 26KAAW21MPN 9101 26 21 22 44 12 25 Latón niquelado M14 X 1,5 26KA|M14MPX 22 41 9 25 Latón 

26KAAW21MPXS_36 24 44 12 25 Latón M16 X 1,5 26KA|M16MPX 22 41 9 25 Latón 

M14 x1,5 26KAAD14MPX 22 43 10 25 Latón M18x1,5 26KA|M18MPX 22 44 9 25 Latón 

M16 X 1,5 26KAAD16MPX 22 43 11 25 Latón 

M18 X 1,5 26KAAD1BMPX 22 43 11 25 Latón co N 
a) "c a) 

U) 

. n Elegrls 241 mmsLI 

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/legris

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie 26 - Latón / Acero_ 
ZÓKAT Enchufe con válvula, conexión manguera 26KAKK Enchufe con válvula, conexión de 

manguera plástica con protector de 
Latón. NBR L resºrte 

HEX … Latón, NBR L 
_- HEX 

º _ ||| <] … o <81 
A IE. HEX L L1 D Lº ” 
8 26KATF06MPX 21 58 25 25 A ¡El "EX 5 '- |-1 Lº D 
8 26KATF08MPX 21 58 25 25 4X6 26KAKK06MPX 21 M10x1120 7 8 25 
9 26KATF09MPX 21 58 25 25 6x8 26KAKK08MPX 21 M12x1132 7 8 25 

10 26KATF10MPX 21 58 25 25 8X10 26KAKK1OMPX 21 M16x1143 9 8 25 
13 26KATF13MPX 21 58 25 25 9x12 26KAKK12MPX 21 M18x1158 9 8 25 
8 26KATP06MPX 21 58 20,5 25 

18 26KATP10MPX 21 58 24 25 
13 26KATP13MPX 21 58 28 25 

ZÓSFA Acoplador sin válvula, rosca macho 

26KAKO Enchufe con válvula, con conexión de Lºtº" L … 
, . HEX manguera de plastlco 

L < Latón. NBR % 
HEX _ 

o 381 A % HEX L L1 
“- L2 … 81/8 26$FAW10MXX 14 31 7 

81/4 26$FAW13MXX 17 33 
A '31 "Ex 5 |- |-1 L2 D 83/8 26$FAW17MXX 19 33 9 

4X6 26KAK006MPX 21 M10X1 58 7 8 25 81/2 26$FAW21MXX 24 38 12 
6X8 26KAK008MPX 21 M12x1 45 7 8 25 M14x1,5 26$FAD14MXX 17 35 18 
8x18 26KAK010MPX 21 M18x1 49 9 8 25 M18x1,5 26$FAD16MXX 19 38 11 
9x12 26KAK012MPX 21 M18x1 49 9 8 25 M18x1,5 26$FAD18MXX 22 37 11 

26KATS Enchufe con válvula, montaje en panel ZÓSFI Acoplador sin válvula, rosca hembra 
con manguera 

Latón '— % 
Latón, NBA 

A la. HEX L L1 
A '31 "Ex HEX‘ B G '- '-1 Lº D 81/8 26$FlW10MXX 14 38 7 
8 26KAT806MPX 21 17 4 M12x160 17 18 25 81/4 268FIW13MXX 17 33 18 

18 26KATS10MPX 21 17 4 61/4 72 25 14 25 83/3 268FIW17MXX 19 33 10 
G1/2 zssnwzmxx 24 35 12 

M14x1,5 26$FlM14MXX 17 33 18 
M16x1,5 268FIM16MXX 19 33 18 
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Serie 26 - Latón / Acero

_ …  
ZÓSFT Acoplador sin válvula, conexión 

manguera 
ZÓSFKK Acoplador sin válvula, conexión de 

manguera de plástico con protector de 
resorte 

Latón '- % 
L1 Latón '- 

D (I f “ < 01 J 1 1 
L2 L1 A IE. L L1 D 

4 265FÍF04MXX 48 25 12 A "¿| "EX 9 |- |-1 L2 D 
6 zssHFosmxx 46 25 12 4x6 26$FKK06MXX M10x1 120 7 6 12 
a zssFTFoamxx 48 25 12 6x8 ZBSFKKOBMXX M12x1 127 7 6 12 
9 265FTF09MXX 48 25 12 8x10 26$FKK10MXX 17 M16x1135 9 8 

10 265FTF10MXX 46 25 12 9x12 26$FKK12MXX 17 M16x1142 9 8 
13 26$FTF13MXX 46 25 15 
6 26$FTP06MXX 43 20,5 16 

10 zesFmomxx 46 24 22 . . . 13 265FTP13MXX 50 28 24 265 RTF Acoplador sm valvula, Ellmlnador de 
retroceso conexién manguera 

ZÓSFKO Acoplador sin válvula, conexión 
manguera de plástico 

Latón " 
H EX 

L 

Latón 
L1 

HEX 

El 
A ¡B| HEX L L1 

<1 ºk 6 zesmmemxx 21 60 25 
LZ … & zesnrrosmxx 21 60 25 

9 26$RTF09MXX 21 so 25 
A El HEX G '- '-1 Lº " 10 zssnmomxx 21 60 25 

4x6 ZGSFKOOGMXX M10x1 34 7 6 12 13 265RTF13MXX 21 60 25 
6x8 265FK008MXX M12x1 34 7 6 12 
8x10 265FK010MXX 17 M16x1 42 9 6 
9x12 265FK012MXX 17 M16x1 42 9 8 

26SFTS Acoplador sin válvula, montaje en panel 
con manguera 

ZÓKBA Enchufe con válvula, rosca macho 
Latón % 

Latón, NBR '- 
L1 _ . V HEX -—- 

0 < 

A l3. HEXHEX1B G L L1 L2 - _ 
10 zssFrs1omxx 17 19 4 M14x156 17 14 "Ex |- |-1 D 

G1/8 26KBAW10MPX 22 43 9 25 
61/4 26KBAW13MPX 22 39 9 25 
63/6 26KBAW17MPX 22 41 9 25 
61/2 26KBAW21MPX 24 44 1o 25 

M14x15 26KBAD14MPX 22 43 1o 25 
M16x15 26KBAD16MPX 22 43 11 25 
M16x15 26KBAD18MPX 22 43 11 25 

. R Elegrls 243 RimsLl 

E
n

c
h

u
f

e
s

 a
u

t
o

m
á

t
i

c
o

s
 

S
er

ie
 2

6 

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/legris

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie 26 - Latón / Acero

26KBTS Enchufe con válvula, montaje en panel 
26KB| Enchufe con válvula, rosca hembra con manguera 

Latón, NEH L Latón, NBR _ > _\ 

_ . D 

L1D A ¡?¿ HEXHEX1B a L L 1 L  
G1/8 26KBIW10MPX 22 41 a 25 5 26KBTSOGMPX 21 17 4 M12x160 17 1o 25 
G1/4 26KB|W13MPX 22 41 9 25 10 26KBTS10MPX 21 17 4 G1/4 72 25 14 25 

GP:/8 26KBIW17MPX 22 41 9 25 

51/2 26KBIW21MPX 24 44 1o 25 
M14x1.5 26KBIM14MPX 22 41 9 25 26KBKK Enchufe con válvula, conexión de 
M16X15 26KB'M16MPX 22 41 9 25 manguera plástica con protector de 
M18X1,5 26KB|M18MPX 22 41 9 25 resorte 

Latón,NBR '- 
, ., HEX & 

26KBT Enchufe con valvula, conexuon manguera : 
' -. o qui 

Latón, NBR 

'- L2 L1 … & ”EX A la. HEXGLL1LZD 
D 111 <! 6x8 26KBKK08MPX 21 M12x1132 7 6 25 

8x10 26KBKK10MPX 21 M16x1143 g 8 25 
9x12 26KBKK12MPX 21 M16x1150 9 8 25 

A la. HEX L L1 D 
6 26KBTF06MPX 21 58 25 25 
8 26KBTF08MPX 21 58 25 25 
9 26KBTF09MPX 21 58 25 25 _ , 
… 26KBTF10MPX 21 58 25 25 Los acopladores de la Serie 26KB estan 
13 26KBTF13MPX 21 58 25 25 disponibles enlas siguientes versiónes conla 
6 26KBTP06MPX 21 58 20,5 25 Serie 25 enla página 247- 
10 26KBTP10MPX 21 58 24 25 
13 26KBTP13MPX 21 58 20,5 25 

26KBKO Enchufe con válvula, con conexión de 
manguera de plástico 

Latón, NBR L 
HEX 

o flail 

' L2 L1 

A ¡El HEX G L L1 L2 D 
4x6 26KBK006MPX 21 M10X1 45 7 6 25 

6x8 26KBK008MPX 21 M12x1 45 7 6 25 

8x10 26KBK010MPX 21 M16x1 49 9 8 25 

9x12 26KBK012MPX 21 M16X1 49 9 B 25 
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