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MHE mangueras de EPDM 
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Referen- 
rú Longitud máxima enm cia D D1 Color 

forros 
MHE1050B 50 0H1610 15,5 9,5 Azul 
MHE1050R 50 QH1610 16,5 9,5 Rojo 
MHE1050$ 50 QH1610 16,5 9,5 Negro 
MHE13503 50 0H2313 21,5 12,7 Azul 
MHE1350FI 50 0H2313 21,5 12,7 Rojo 
MHE135OS 50 0H2313 21,5 12,7 Negro 
MHE193OB 30 QH2919 27 19 Azul 
MHE1930R 30 QH2919 27 19 Rojo 
MHE1930$ 30 0H2919 27 19 Negro 

Fluido compatible: Agua, hasta 20 bar, hasta +140ºC 
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Referen- % 
¡B| Longitud máxima enm cia D D1 Color E 

intros 
MHN1050$ 50 0H1610 15,9 9,5 Negro 
MHN135os 50 0H2213 19,8 12,7 Negro 

Fluido compatible: aceite, hasta 28 bar, hasta +135°C 

. n Elegrrs 379 RimsLl 

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/legris

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



ES_Level 3 reduitmangueras

MHP mangueras de PVC 
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Referen- 
IE| Longitud máxima en m cia D D1 Color 

torres 
MHP1030T 30 0H1610 15 10 Transparente 
MHP1030B 30 0H1610 15 10 Azul 

MHP1o30R 30 (1H1610 16 10 Rojo 
MHP1330T 30 QH1913 19 13 Transparente 
MHP133OB 30 0H1913 19 13 Azul 

MHP1330R 30 0H1913 19 13 Rojo 

MHP1930T 50 0H2919 27 19 Transparente 
Fluido compatible: Agua, hasta 1 5  bar, hasta +60°C 

MHS mangueras de silicona 

Silicona 
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Referen- 

Q| Longitud máxima enm cia D D1 Color 
tarros 

MHS1025 25 0H1510 14 9,5 GRIS 
MHS1025B 25 0H1510 14 95 Azul 
MHS1025R 25 QH1510 14 95 Rojo 
MHS1325 25 QH1913 17,5 13 GRIS 
MHS13253 25 QH1913 17,5 13 Azul 
MHS1325R 25 0H1913 17,5 13 Rojo 

Fluido compatible: Agua, hasta 25 bar, hasta +170°C 

MHF mangueras FKM 
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Referen- 
|g| Longitud máxima en… cia D D1 Color 

forros 
MHF1025 25 QH1510 23 16 GRIS 
MHF1325 25 0H1913 26 19 GRIS 

Fluido compatible: Aceite/agua, hasta 15 bar, hasta +130ºC 
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