Accesorios

DN unisn igual, rosca macho RK Reductor corto
Latén o acero inoxidable Latén
A R HEX L Version ¥y HEX L @
G1/8XG1/8*  DN10/10 1419 Laton RK05/10 1“1 o
G1/8xG1/4*  DN10/13 17195 Laton RK05/13 17125 b
G1/8xG38*  DN10/17 19 2 Latén RK10/13 17125 g
G/AxG1/4*  DN13/13 1722 Laton RK10/17 19 13 2
G1/4xG1/4*  DN13/13R 1722 AISI303 RK10/21 A4 17 g
R1/4xR1/4con.  DN13/13K 1430 Laton RK13/17 19 14 7]
G1/4xG38*  DN13/17 19 25 Latn RK13/21 u 17 e
G1/4xG38*  DN13A7R 19 225 AISI303 RK17/21 u 17 _::’
G1/4xG3/8ext. ™ DN13/17V 19 245 Laton RK17/26 2 18 g
G/AxG12*  DN13/21 24 255 Laton RK21/26 2 N5 w
G3/8xG3/8*  DN17/17 1923 Laton RK21/33 % 215 x
638xG38*  DN17A7R 1923 AISI303 RK26/33 36 215 g
G3/8xG3/8ext. **  DN17/17V 19 27 laon  Ci:roscameho C2: rosca hembra
R3/8xR3/8con.  DN17/17K 17 30 Laton
638xG12*  DN17/21 24 2 Laon
G3/8xG12**  DN17/21R 226 AISI303 RL Reductor largo
63/8xG3/4*  DN17/26 32 295 Laton
G1/2xG12*  DN21/21 24 28 Laion Latén
G12xG12*  DN21/21R 24 28 AISI303
R1/2xR1/2con.  DN21/21K 2 34 Latén
G1/2xG3/4*  DN21/26 32 315 Laton
G1/2xG1*  DN21/33 36 365  Laton
G3/4xG3/4*  DN26/26 3233 Laton ¥ HEX L
G3/4xG1*  DN26/33 36 34 Laton RLO5/05 g 15
G1xG1* DN33/33 36 37 Laton RL05/10 14 17
*’%g:ol?;?;?£r4fs°, utilizable sélo junto con la Tuerca UR17S RL10/10* " 2
RL10/13* 17 2%
LD union, rosca macho ajustable RL13/10* 7%
RL13/13* 17 28
Laton RL13/17* 19 2
RL17/13* 19 29
RL17/17* 19 29
RL17/21* % R
RL21/17* %34
A R HEX L RL21/21* % 3
RI/BXR1/8_LD10/10K 1527 RL21/26" 23
R1/4xR1/4 LD13/13K 19 3 :3?0 %Zé?i;?:r?i’)z rosca hembra
R3/BXR3/8 LD17/17K 237
R12XR1/2  LD21/21K VIR TY;
R3/4xR3/4 LD26/26K 3% 53 MU Manguito
RIxR1  LD33/33K 46 64
Latén
ARy HEX L *
M5 MUGS 8 12 e
G1/8_MU10 14 2 2
Gl/4 MU13 17 % o
G3/8 MU17 2 2% 2
612 Mu21 a7 30
G3/4 MU26 2 3%
G1  MU33 H4
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Accesorios

WS codo de 90°

FD Arandela, Fibra

Latén Fibra
A L Ry
G1/8 WS10 16 JointM5  FD05
G1/4 WS13 22 JointG1/8 FD10
G3/8 WS17 27 JointG1/4 FD13

KM Tuercade pasamuros

JointG1/2  FD21

t

JointG3/8  FD17
t
t

Joint G3/4  FD26

AD Arandela, aluminio

Latén Aluminio

ARy HEX ATy
G1/8  KM10W 15 JointG1/8 AD10
G1/4 KM13W 17 JointG1/4 AD13
G3/8 KM17W 22 JointG3/8 AD17
G1/2 KM21W 21 JointG1/2 AD21
G3/4  KM26W 30 Joint G3/4  AD26

vZ Tapon ciego

TI Te hembra

Laton Latén
A Ry HEX L Ay L
M5 (head pipe) VZ05 8 8 G1/8 THO 34
G1/8 vzZio 5 1 Gi/4 T3 385
G1/4 VZ13 6 15 G3/8 TN7 4
63/8 vzZ17 8 15 G2 TI21 44
G1/2 Vz21 10 18 G3/4 TI26 50
G3/4 VZ26 12 2 Gl TI33 64,5
PD Arandela, PVC WI codo hembra
PVC Latén
AR ARy L
JointM5  PD05 G1/8 WI10 25
JointG1/8 PD10 G1/4 WN3 29
JointG1/4 PD13 G3/8 WN7 35
Joint G3/8 PD17 G2 wi21 40
JointG1/2  PD21 G3/4  WiI26 47
Joint G3/4  PD26 Gl WI33 55
con el cono interior
—Darker 356




Accesorios

YA Macho central hembra Y WD Colector
Latén Aluminio anodizado

A ) HEX ARy
R1/80./G1/8i. YA10 13 G3/8i. WD17
Ri/4o., G141 YA13 17 G1/2i. WD21
R3/80.G3/81. YA17 20
R1/20,G1/21.  YA21 2%

2x rosca hembra/ 1x rosca macho con.

02 // Enchufes automaticos

Y| hembra Y FA Racor articulado

Latén Acero niquelado

ARy HEX A ¥ HEX L
G1/8 YO 13 G1/4i.xG1/40. FA13A13ISPN 175
Gl/4 YH3 17 G63/81.xG3/80. FA17A17ISPN 2 58
638 YN7 20

G2 VIt 2%

3x rosca hembra

SK Proteccion contra el polvo para el

Z0 colector de 2 vias acoplamiento y el enchufe
Latén Thermo Flex o Euro Flex
Ay L ¥y Materiales Versin H:a:slslllgl:gasa Temperaturas  Color
G381 2017 47 SK128 Thermo Flex  universal UL-vO -25°C hasta 120°C Azul
G121 z021 55 SK16S EuoFlex  universal UL-v0 -25°C hasta 120°C Rojo
SK23S Thermo Flex universal UL-vVo -25°C hasta 120°C Azl
SK27S Thermo Flex universal UL-V0 -25°C hasta 120°C Azul

DO colector de 3 vias

Latén
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G3/8i. DO17 61

G1/2i. D021 67
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