
 Boquillas para pistolas de polímero 

0690 01  Boquilla estandar 0690 04 Boquilla recta corta de seguridad 

Latón niquelado L 

|’—LT 

o m i ] ?  

D N C  E G L L 1 K g  

Latón niquelado. NBR rei 121:1 
n u c a  G L L 1 K g  

2,5 M12x1.25 06900100 15 31 9 0,023 

- Polivalencia de uso 
- Chorro de aire direccional potente y 

progresivo 

% OSHA 1910.95 cn) 
Directiva 2003/10/CE: 
Necesidad de utilizar protectores auditivos 
si la exposición es > 8 horas 

Q 327 Nl/min "|||. as dBA < zaº 

0690 0 2  Boquilla de seguridad 

Latón niquelado 

DN (: E G L L1 Kg 
2,5 M12X1.25 06900200 15 31 9 0,024 

. Fluiditicación de sustancias pulverulentas 

. Efecto pantalla de aire 
- Seguridad: evita la obturación completa de 

la boquilla 

% OSHA 1910.95 (b)/OSHA1910242 (b] 
Directiva 2003/1 DICE: 
Necesidad de utilizar protectores auditivos 
si la exposición es > 8 noms 

"|||. BSdBA Q 315 Nl/rriin < 26° 

0690 03 Boquilla recta larga 

2,5 M12x1.25 06510400 15 102 77 0,034 

- Accesos difíciles 
- Efecto pantalla de aire y chorro direccional 
» Seguridad: evita la obturación completa de 

la boquilla 

% OSHA 1910.242 [b)l OSHA 1 91 0.95 (e', 
" | | | !  82 dBA Directiva 2003/10/CE: Q 410 NI/rriin < 21 º 

Necesidad de utilizar protectores auditivos 
si la exposición es > 8 noms 

0690 05 Boquilla acodada larga 

Latón niquelado, NBR 

DN c E G L L1 Kg 
2,5 M12X1.25 06900500 15 316 292 0,065 

- Accesos difíciles o alejados 
. Chorro de aire direccional potente y 

progresivo 
. Rotación 360° 

% OSHA 1910.95 [b] 
Directiva 2003/10/CE: 
Necesidad de utilizar protectores auditivos 
si la exposición es > 8 horas 

Q 354Nl/min "Ill: BZdBA < 21° 

0690 06  Boquilla acodada corta de seguridad 

Latón niquelado. NBR Latón niquelado. NBR 

c me ©: 
“ 

DN c a G L L1 Kg DN c E e L L1 Kg 
2,5 M12X1.25 06m 03 00 15 332 307 0,067 2,5 M12x1.25 06m 06 00 15 94 70 0,033 

. Accesos difíciles - Accesos difíciles 
- Chorro de aire direccional potente y - Efecto pantalla de aire y chorro direccional 360° 

progreswo 

OSHA 1910.95 [0) 
Directiva 2003/10/CE 
Necesidad de utilizar protectores auditivos 
si a exposición es > 8 horas 

Q 386Nl/rriin "|||. 82dBA < ziº 

430 

H . Seguridad: evita la obturación completa de la boquilla 

Q 350 NVrriin 
OSHA1910242 [b) ¡OSHA 1910.95 (b] 
Directiva 2003/1 O/CE: 
Necesidad de utilizar premieres auditivos 
si la exposición es > 8 noms 

"|||. BGdBA < 21“ 
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 ES_Level 4 reduit  Boquillas para pistolas de polímero 

0690 06 01  Boquilla acodada corta 0690 08 Boquilla COANDA 
Latón niquelado, NBR L ii? 

exiliº?! 
n u c a  G L L 1 K g  

Latón niquelado 

c E LL1 Kg 
2,5 M12X1.25 06900601 15 94 70 0,035 

H 
Q 524 NVITIll'l 

. Accesos difíciles 

. Chorro direccional potente y progresivo, rotacion 
360° 

OSHA 1910.95 (b) 
Directiva 2003“ O/CE: 
Necesidad de utilizar protectores auditivos 
si la exposición es > 8 horas 

"Ill: 8608A < W 

0690 07 Boquilla de conexión instantánea 
LF 3000® 

M12X1.25 0690 08 [X] 
La boquilla no es compatible con Ias cerbatanas Rectus 

47,5 26 0,033 

. Chono de aire direccional 

. Muy silencioso, con abono de energía 
- Seguridad: evita la obturación completa 

de la boquilla l 
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% USHAl0l0.242 (b) IOSHAlQmBS (b] 
Directiva 2003/10/CE: 
No es necesanc ningún came auditivo 

"|||. 73dBA < 20° Q 240 Nt/niin 

0690 10 Boquilla VENTURI de seguridad 

Latón niquelado, NBFl 

E D G E  c L L 1 K g  

Latón niquelado ¡_ 

n u c a  G L L 1 K g  
2,5 M12X1.25 0690101!) 15 64 42 0,038 

4 M12X1.25 00900700 15 35 13 0,024 

. Accesos difíciles 

. Chorro de aire potente y progresivo 

| % OSI IA l Oi 0.95 (b) 
Q 340 N/min (tubo 2,7X’l) “I I I  86 dEl/t < 21" Directiva 2003/10/CE 

200 N/min (tubo 2x4] Necesidad de utilizar protectores auditivos 
si la exposición es > 8 horas 

0690 09  Boquilla de seguridad con pantalla de 

- Gran caudal de aire para soplado de grandes superficies 
. Efecto pantalla de aire 
' Seguridad: evita la obturación completa de la boquilla 0 

% OSHA 1910.242 (b) 
Directiva 2003“ O/CE: 
Ncccsidad dc utilizar protectoras auditivos 
de manera permanente 

"|||. QQdBA Q 780 Ni/min < añº 

0690 1 1 Boquilla VENTURI con pantalla de aire 
aire de seguridad 

Latón niquelado L Latón niquelado ._ 
L 1  L 1  

0—4 " ez 

c de ©: ”G 5 

DM c E G L L1 Kg DN c E G G1 L L1 Kg 
2 M12X1.25 00000900 30 40,5 10,5 0,021 2,5 M12X1.25 06901100 30 15.0 76 54 0,045 

Deflector de polímero técnico 

|(— 
Q 66…a "Ill: 8600A 

º Gran caudal de aire para soplado de grandes superficies 
~ Pantalla de aire y deflector que evita la retroproyección 

de particulas 
' Seguridad: evita la obturación completa de la boquilla 

º OSHA1910.242 (b) IOSHA191085 [b) 
< ?"g'lf'g'íá % Directiva 2003/10/05: 

“… ¿ NCOCSidad de utilizar protectores auditivos 
si la exposición es > 8 horas 

Elegris 

Deflector de polímero tecnico 

' - Misma ventaja que la boquilla con efecto VENTURI 
- Seguridad: evita la obturación completa de la boquilla 
- Pantalla de aire y deflector que evita la retroproyección 

de panículas 

OSHA 1910.242 (0) 
Directiva 2003/10/CE: 
Noocsldad de utilizar prctcclnrcs auditivos 
de manera permanente 

Conducto 76° % "|||. QQdBA < emanado: Q 8/00 NViiiiii 

n mews“ 
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