
Pistolas de polímero

Ergonómico, el Kit de Pistolas sigue siendo un elemento esencial para la 
operación de soplado o pulverización en el entorno industrial. 

' Fluidos adecuados: Aire comprimido 
Otros fluidos: consúltenos 

. Presión de trabajo: 0 a 10 bar 
' Temperatura de trabajo: Aire ambiente: -15°C a +50°C 

Aire seco: —20°C a +80°C 
' Tubos: Tubos en espiral 

' PED Protección del diseño: 
. RoHS Todas las pistolas Parker Legris se han 
. REACH sometido al registro de los diseños y 

modelos con los números siguientes: 

º 13 224/13 225/13 226 
' OSHA 
' DI:2003/10ICE 

Prescripción relativa a la exposición al 
ruido, especialmente por el riesgo para 
el oído. EI nivel sonoro debe ser inferior 
a 87 dbA. 

0631 "09 Kit pistola esténdar conexión inferior, 
rosca macho BSPT 

Polímero técnico, latón niquelado, aluminio tratado, NBR 

H1- 

EW/ 

C E  F H H 1 L K g  
iii/4 06310009 16 192,5 139,5 152 0,441 

Características de caudal, de nivel sonoro y de conformidad con las reglamentaciones idénticas 
a las de las pistolas (0659 00 13). 

0631 ..01 Kit pistola de seguridad conexión 
inferior, rosca macho BSPT 

Polímero técnico, latón niquelado, NBR 

“ J  

0 3  F H H 1 L K g  
iii/4 06310001 16 198,5 148,5 154 0,575 

Características de caudal, de nivel sonoro y de conformidad con las reglamentaciones idénticas 
a las de las pistolas (0654 00 13). 

Boquilla: 
' Pistola estándar: aluminio 

- Pistola de seguridad y otras: 
latón niquelado Cuerpo: 

polímero técnico 

Gatillo: 
Espiga: polímero técnico 
latón niquelado 

Tubo: 
poliuretano en espiral 

Composición del kit: 
- una pistola 
- un tubo en espiral de 4 metros 
- un racor roscado R1/4, diámetro externo 8 mm 

Seguridad 
Optimización de su consumo de energía 
Caída de presión mínima 

0631..23 Kit pistola ahorro de energía con 
boquilla acodada corta de seguridad, 
rosca macho BSPT 

Polímero técnico, latón niquelado, NBR 

O E  F H H 1 L K g  
R1/4 (¡5310023 16 195 1485163 0,456 

Características de caudal, de nivel sonoro y de conformidad con las reglamentaciones idénticas 
alas de las pistolas (0653 02 13). 

0631 ..05 Kit pistola conexión inferior con 
boquilla acodada corta, rosca macho 
BSPT 

Polímero técnico, latón niquelado, NBR 

C E  F H H 1 L K g  
R1/4 00310005 16 195,5 148,5 163 0,536 

Características de caudal, de nivel sonoro y de conformidad con las reglamentaciones idénticas 
alas de las pistolas (0656 66 13). 
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 ES_Level 4 reduit Pistolas de polímero

0631 ..07 Kit pistola conexión inferior con 
boquilla intercambiable, rosca macho 
BSPT 

Polímerº técnico, latón niquelado, NBR 

O E  F H H 1 L K g  
R1/4 (¡5310007 16 163 148,5 91 0,617 

Características de caudal, de nivel sonoro y de conformidad con las reglamentaciones idénticas 
alas de las pistolas (0656 66 13). 
Se suministran sin boquilla. 

Elegris 
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