
ES_Level 4 reduitPistolas Estándar
4 gamas de boquillas para adaptarse a las aplicaciones básicas, estándar, 
de seguridad y de ahorro de energía. Ensambladas o en forma de kit para 
ofrecerflexibil idad, en polímeros técnicos o metálicos, pueden satisfacer 
todas las necesidades. 

º Fluidos adecuados: Aire comprimido ' 
Otros fluidos: contáctenos 

. Presión de trabajo: 0 a 10 bar 
0 Temperatura de trabajo: Aire ambiente: —15ºC a +50ºC 

Aire seco: -20ºC a +80ºC 

Boquilla: 
' aluminio 

(Pistola estándar) 
' latón niquelado 

Pistola de 
º Tubos: Tubos y mangueras Cuerpo: (seguridad 

polímero técnico y otras) 

Gatillo: Pistolas básicas y estándar: 
' En cumplimiento de las regulaciones internacionales de ruido y presión Conexién: 
. Boquillas giratorias para ohorro direocional latón niqueladº 
' La tasa de fiujo progresivo 

' Cumple con las normas de la OSHA y Ia SUVA según el 

polímero técnico 03
 /

/ 
Tu

bo
s 

y 
P

is
to

la
s 

modelo y se ajusta a ellas: ' PED ' OSHA 
- requisitos de exposición al ruido . RoHS . DI: 2003/1 OICE 
- disposiciones relativas a la presión de salida ' REACH Prescripción relativa a la eXposlicién 

, , . ,  . .. . al rundo, espeCIalmente por el riesgo º Pistolas sopladoras ahorro de energla: Protecc¡on del d|seno. para el oído. El nivel sonoro debe 
. Flujo limitado para un menor consumo de energía Tºdas las piStºlaS Parker Legris se ha“ ser '“fºnºr a 87 dbA' 

_ _ sometido al registro delos diseños y 
º KIts y bqIllas: para asegurar un producto adecuado modems con ¡os números siguiemes; 

o 13 224/13 225/13 226 

. Q q , ¡v " DESIGN 
Caudal detenido completamente y presión reducida a 0,5 bar Caudal desviado y presión reducida a 0,5 bar 

Caudal máximo Nivel sonoro Cono Conforme 
Q (tolerancia +/-10%) “III: ISO 15744 = de difusión % a las normas 

. n Elegrls 427 mmsLI 

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/pistolas-sopladoras/f/legris
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 ES_Level 4 reduit Pistolas Estándar

AK13 Pistola de aire con tubo de extensión de 
aluminio boquilla fija 

Plástico resistente a los impactos 

A la. 

A M 1 3  Pistola de aire sin boquilla, Hilo hembra 
BSPP 

Plástico resistente a los impactos 

0 0 1 %  
Rosca hembra G1/4 AK13 

boquilla, imposible de reemplazar 

AK1 3SE AK13-Set en la caja de exhibicién 

(51/4 M12X1.25 AM13 

AJ13 Pistola de aire con tubo de extensión de 
aluminio, rosca hembra BSPP 

… ¡ñ 
_ Plástico rojo resistente a los impactos 
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A '3. c ¡B| tubo 
Rosca hembra G1/4 AK13$ET (51/4 Amman 6mm curvado 

10x AK13 en la caja de exhibición 91/4 “13/03.; 8mm curvado 

(51/4 AJ13-300 8 x 300 mm recto 
G1/4 AJ13-500 9 x 500 mm recto 
G1/4 Ama-woo 10 x 1000 mm recto 

AKZÓSF Pistola de aire con tubo de extensión 
de aluminio boquilla fija 

Plástico resistente a los impactos 

0659 Pistola sopladora con boquilla acodada 
corta conexión inferior, rosca hembra BSPP 

Polímero técnico, latón niquelado, aluminio tratado, NBR 

A ¡El DN c E F H L Kg 
Boquillas serie 26 AKZSSF 3,5 G1/4 [I559 0013 20 120 223 0,108 

Boquilla: aluminio 

Progresividad del caudal en función de Ia carrera del gatillo 
Caudal (Ni/mln) 475 NV“… 

son Presión 400 85m, "I ' l l  BZdEA 

OSHA 191074? (h) 
… OSHA 191095 (o) 
… Directiva 2003/1 DICE: 

428 

Necesidad de rrlr|r7ar protectores auditivos 
si la exposición es > 8 horas 

100 

u Carrera del gallllo (mm) 
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