
 ES_Level 4 reduit  Estándar  Pistolas de polímero de valor añadido 

0654 Pistola sopladora de seguridad conexión 
inferior, rosca hembra BSPP 

Polímero técnico, latón niquelado, NBR 

DN c E F H H1 L L1 Kg 
3 (Si/4 06540013 20 117 35 148 73 0,189 

Boquilla de latón niquelado, existe también en versión NPT 

Progresividad del caudal en función de la carrera del gatillo 

Caudal [Ni/min) Q 250 Nl/rnin 

uuu . Presion I a o ha "||| 00 dBA r 
OSHA 1010.212 (u, 
OSHA 1910.05 (0) 
Directiva 2003/10/CE: 
N0 cs necesario ningun casco auditivo 
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0654 Pistola sopladora de seguridad SUVA 
conexión inferior, rosca hembra BSPP 

Polímero técnico, latón niquelado, NBR 

DN c E F H H1 L L1 Kg 
3 01/4 06540113 20 117 35 148 73 0,189 

Boquilla de latón niquelado, existe también en versión NPT 

Progreslvidad del caudal en función de la carrera del gatillo 

Caudal [Ni/min) Q. 250 “Vi“… 
… Presión I ¿…r "||| BOdBA 

OSHA 1910.242 (u, 
OSHA1Q10.95 (b) 
Dllecllva 2003/10/Ct 
No es 116mm ningun casco auditivo 
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0653 Pistola sopladora ahorro de energía con 
boquilla intercambiable conexión inferior, 
rosca hembra BSPP 

Polímero técnico, latón niquelado, NBR 

s m a  F H H 1 L K g  
G1/4 M12X1.25 06536613 20 117 34 147 0,144 

Las caracteristicas del flujo dependen del tipo de boquilla utilizada, entregada sin boquilla. 
Se dispone de una calculadora de ahorro de energía. 

Progresividad del caudal en función de la carrera del gatillo Q 
[kudai (Ni/min) lºº NV…“ $$s 10mm de 

bUU . ,  

P'ºs'º“ I | | | I | so dBA Nivel sonoro rnedido sin 
A… a 6 bar boquilla 
ann 

OSHA 1910.747 (b“, 
Depende del tipo de boquilla 
OSHA 1910.95 [b] 
Directiva 7003/10/(7F 

c…… del gatillo No es news-¿rio ningun rason 
10 20 ao Au uu (mm‘, auditivo 

200 

100 

Elegris 429 

0652 Pistola sopladora con boquilla 
intercambiable conexién inferior, rosca 
hembra BSPP 

Polímero técnico, latón niquelado, NBR 

0 0 1 5  F H H 1 L K g  
G1/4 M12X1.25 (¡5526613 20 117 34 147 0.163 

Las características de caudal dependen del tipo de boquilla utilizado. 
Se suministra sin boquilla. 

Q Depende del tipo de boquilla 

I " | | |  86 dBA Nivel sonoro medido sin 
boquilla 

OSHA 1910.747 (11): 
Depende del tipo de boquilla 
OSHA 1910.95 cn) 
Directiva 7003/1 0/CF: 
Newsidad de Ull|i£di plulecloles audillr 
vos si la exposición es > 8 hams 

0651 Pistola sopladora con boquilla estándar 
conexión inferior, rosca hembra BSPP 

Polímero técnico, latón niquelado, NBR 

DN c E F H H1 L L1 Kg 
2,5 G1/4 [5516613 20 117 34 147 10 0,168 

Boquilla de latón niquelado 

Progresivldad del caudal en lunclón de la carrera del gatillo Q 
Caudal (NI /m111] 327 NVrnin Caudal rea|i7adn con 

boquilla 0690 01 00 
I I I I I I  8608A 

Presa“ OSIIA1910.95 (b) 
a 6 bar Directiva 2003/10/03 

Necesidad de utilizar protectores auditivos 
si la exposición cs > 8 lloras 

Carrem del gatillo 
(mm) 

0656 Pistola sopladora con boquilla acodada 
corta de seguridad conexión inferior, rosca 
hembra BSPP 

Polímero técnico, latón niquelado, NBR 

i i x g á  H1 

,r , r g 
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n u c a  F H H 1 L L 1 K g  
2,5 G1/4 06566613 20 117 34 147 81 0.173 

Boquilla de latón niquelado 

Progresividad del caudal en función de la carrera del gatillo 

Cºm……) 524 Q 524 NI/min Caudal realizado con 
boquilla 0690 06 01 550 

“I l l- aouaA 
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leSlOFi … , _ , (EH/11910242 (b) 
”… (EH/1191095111) 

ººº Directiva 2003/10/CE: 
1”n Necesidad do utilizar protectores auditivos 

si la exposición es > 8 Home 
0 Carrera del gatillo 

111111 

R mews“ 

03
 /

/ 
Tu

bo
s 

y 
P

is
to

la
s 

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/pistolas-sopladoras/f/legris
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