
Pistolas metálicas

Esta gama de robustas boquillas garantiza una mayor vida 
útil en condiciones severas [aplastamiento, impacto, choque 
y corrosión]. Incluye dos versiones para soplary pulverizar 
en aplicaciones industriales. 
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Boquilla: 
. Pistola de taller: acero 

tratado 

Pistola de taller 
Juntas: nitrilo 

. . . . . ' Pistola de riego: Alre comprimido Aceite, agua yflurdos lawn n¡quamo 
y fluidos industriales industriales 

Cuerpo: 
I Pistola de taller: M 

zamao cromado o aneta: 
0 a 10 bar 0 a 20 bar latón matrizado ' Pistola de taller: acero pintado, 

niquelado latón niquelado o acero niquelado 
- - . con empuñadura de goma 

Alreºímblegligl) ' Pistola de riego: | 
- 5 a +  zamac tratado ' Pistoa de riego: zamao tratado 

_ o 0 Aire seco, 20 Ca+100 C 

-20°Ca+80°c — 
Mangueras tubos Tubos trenzados con 

Pistola de taller 

' Latón forjado niquelado para aumentar la resistencia a la 
' PED ' REACH corrosión 
. RºHS Pistola de riego 

º La transmisión de agua y fluidos 
' Diseñado para el control preciso del flujo y la  optimizacién 

de la potencia y la forma del chorro 
0 Uso óptimo de los fluidos industriales 

AA13S-01 Pistola sin boquilla, rosca hembra AS13 Pistola de aire con boquilla de seguridad, 
BSPP pero compatible con Ias rosca hembra BSPP 
boquillas de la pégina anterior 

Aluminio 

Aluminio 

8 ¡El c '3! 
G1/4 mas-o1 91/4 A313 

Aluminio 

M13 Pistola de aire con boquilla estándar, rosca AV13 Pistola de aire con tubo de extensión, rosca 
hembra BSPP BSPP femenino 

Aluminio Aluminio 

c la. 
G1/4 AA13 0 I3. 

G1/4 AV13 

m 432 
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 ES_Level 4 reduit  Pistolas metálicas 

0623 Pistola de taller con palanca, rosca hembra 
BSPP 

2299 Pistola para riego 

Zamac. latón niquelado. NBFt 

Latón niquelado, acero cementado zincado, NBR 

DN H L K g  
G H1Hmamin L L1 L2 Kg 12 22991201 140 126 0,470 

Esta pistola permite regular de manera independiente: 
- el fl ujo (disparador) hasta 1440 NI/min (aire) y hasta 16,2 NI/min (agua) 
- Ia forma del chorro (hasta Ia atomización fina) por Ia boquilla de su manguera zamac, 
latón niquelado, NBR 
Pistola compatible con los acoplamientos de la serie Midi mostrados en la página 381 

n u c a  
2 G1/4 06231035 18 21 37 19 64 28 60 0,119 

Esta pistola de taller se compone de un surtidor calibrado de acero tratado. 

0622 Pistola de taller con botón, rosca hembra 2299 Manguera de riego 
BSPP 

Lat' _ I d  nt d . d NBR Latón niquelado.NBR 
on auea o, acero came a ozmca o, L 

raT L1 L am— nalga] H i _ 

H1 L i g - X :  ? 
IG EZ 

DN E L Kg n u c a  G H H 1 L L 1 T K g  
12 22991220 77,4 0.137 

2 G… 06222673 18 1715 2015 82 29 7 0'199 Laforma del chorro de pulverización de esta mangueraes regulable. 
Esta pistola de taller se compone de un surtidor calibrado de acero tratado. 

Elegris 433 new?-' 
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