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Servicio de Att. al Cliente

RACORES

Racores instantaneos
Racores con funciones
Racores de compresion

Accesorios de conexion
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Como elegir sus racores

Puntos clave a considerar antes de elegir su conector industrial

+Qué funcion necesita? ¢Que tipo de fluido se esta

transportando?
* Proteja su sistema e La compatibilidad de los materiales de sellado y de los
e Detectar el final de la carrera del vastago del cilindro conectores con el fluido

e Controlar y mejorar el rendimiento de su sistema
e Trabajando en su sistema

¢Cuales son las o o
. . 9 i,Que tipo de rosca necesitas?
condiciones de uso?
Vacio * Rosca macho/rosca hembra
Presion e BSPP, BSPT, NPT, métrica

Temperatura del fluido
Con o sin sello
Requisitos de flujo

¢Qué conector necesitas?

¢Tiene requisitos de

reglamentaciones?

® Racores instantaneos

® Racores de compresion
® Racores de canula

e Accesorios de conexion

Normas y reglamentos

ISO 9001/ISO TS 16949 ; RoHS, FDA, NSF
Sin silicona, sin ftalatos, etc...

Materiales compatibles con la aplicacion
Compatibilidad quimica

¢Cual es su aplicacion?

¢Ha pensado en los requisitos

adicionales del producto?

¢ Calidad del aire ambiente (contaminacion)

* Riesgo de choques ® Tubo

¢ Zonas confinadas/dificultades de acceso e Valvulas industriales
¢ Usos externos (UV, ambientes salinos) e Enchufes

¢ Uso de productos en equipos moéviles * Pistolas industriales

—Parker 14
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Generalidades técnicas

BSP roscas Roscas métricas

Rosca hembra
BSP conica Rosca macho Rosca hembra

Tubo métrico Rosca macho Tubo métrico métrica cilindrica métrica cilindrica
y en pulgadas BSP conica (BSPT) l ¢
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NPT/NPTF roscas i
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Rosca macho Tubo métrico Rosca macho Rosca hembra ©
BSP ciindrica e Tl yenpugadas NPT /NPTF conica NPT/ NPTF conica o

BSP cilindrica

Tubo métrico (BSPP) ¢
I \/
\/ MYV
) - I

Racores instantaneos

Sujecion mediante arandela Sujecion mediante pinza Sujecion mediante pinza invertida
e Sin dafos en el tubo © Solucion muy robusta para los ambientes agresivos o Desconexién segura
e |deal para los tubos de polimero * Resiste las fuertes presiones, muy buena resistencia ¢ Resiste presiones muy fuertes
e Especialmente compacta e |deal para los tubos metalicos ranurados ® Doble estanqueidad

Permite realizar rapidamente sistemas flexibles y modulares. Hace posible el uso de una amplia gama de tubos.
Garantiza una solucion de conexion compacta y ligera. Prolonga la estanqueidad de sus sistemas.
Facilita la instalacion gracias a una conexion orientable.

Hace fiable la conexion gracias a su disefio monobloque.

Racores de compresion de anillo Racores de compresion de canula

Conexién y estanqueidad realizadas mediante el engaste de un anillo Conexion y estanqueidad realizadas mediante la deformacion y
metélico en un tubo. el enganche de un tubo plastico.
El sistema de estanqueidad es metal / metal.

A

Resiste presiones y temperaturas muy elevadas. Dedicado a la conexidn de tubos muy flexibles o no calibrados.
Permite las conexiones de todos los tipos de tubos, polimeros y

metalicos.

Aumenta la vida Util de la conexion.

legris 15 RecTusH
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Identificacion de nuestras referencias

LLos nimeros de referencia se eligen segin un cédigo nemotécnico.

Cada racor y vélvula se identifica por::

* la serie del modelo (4 cifras)
o ¢l didmetro nominal (2 cifras)

Racores

3101 06 10

Tipo de articulo @ nominal

Cddigo de larosca e

Codigo del @ nominal: corresponde al @ exterior del tubo.
Codigo de la rosca: ver tablas pagina 12.
Cuando el producto no lleva rosca, el codigo utilizado es: 00.

3101 Racor de entrada recto, rosca macho BSPP y métrica

Laton niquelado, NBR

Encontrara el tipo de
pieza en la parte
superior de cada tabla

Identificacion de las roscas en las referencias

Rosca BSPP Cadigo Rosca NPT / NPTF Codigo
178 10 116" 08
1/4" 13 1/8" 1
3/8' 17 /4" 14
172" 21 3/8" 18
34" 27 /2" 22
1" 34 3/4" 28
A 42 1" 35
17" 49 17" 43
2" 48 17" 50
2" a4
Rosca Rosca Rosca
métrica métrica métrica
M3x0,5 09 M12x1,25 66 M22x1,5 82
M5x0,8 19 M12x1,6 67 M24x1.5 83
M6x1 52 M13x1,25 68 M27x1.5 85
M7x1 55 M14x1,25 70 M30x2 88
M8x1 56 M14x1,5 71 M33x1.5 90
M8x1,25 57 M16x1,25 74 M39x1,6 36
M10x1 60 M16x1,5 75 M42x1.5 37
M10x1,5 62 M18x1,5 78 MA42x2 96
M12x1 65 M20x1,5 80 M48x2 98

16
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Racores reguladores de caudal
Racores de bloqueo
Racores con funcion pilotada
Valvulas de purga rapida metalicas
Racores anti-retorno
Racores anti-retorno LIQUIfit®
Racores de arranque progresivo

Racores reguladores

Racores captadores de deteccion neumatica

Racores de intervencion
Valvulas de mando manual

Silenciadores

Parker 84
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RACORES CON
FUNCIONES
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