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(bar) mín. máx. Mecánica Química 

Reguladores de polímero 

Polímero técnico/ . . . º º latón niquelado/NBR Aire comprimido 10 0 C +70 C Buena Moderada 92 

Reguladores metálicos de latón 

Latón tratado / 
latón Ngaeladº/ Aire comprimido 10 -25ºC +70°C Excelente Moderada 96 

Válvulas anti-retorno de acero inoxidable 

Aºegfséwmble Aire Cºmprimidº 40 -15ºc +120ºc Excelente Excelente 99 

Racores de bloqueo 

Latén niquelado/ . . . Aire comprimido 10 -zoºc +7oºc Excelente Buena 111 

Válvula anti-retorno pilotada 

Polímero técnico/ . . . º º 
h I latón niquelado/MBR Aire comprimido 10 -5 c +60 (: Buena Moderada 113 

Válvulas de purga rápida metálicas 
Latón niquelado, 
aluminio, acero Aire comprimido 10 -goºc +7oºc Excelente Excelente 115 

inoxidable/PU-FKM 

Válvulas anti-retorno de polímero 

Polímero técnico! . . . .? * latón niquelado/MBR Aire comprimido 10 0°C +7oºc Buena Moderada 117 

Válvulas anti-retorno regulables 

a : Laton niquelado Aire comprimido 12 -zoºc +aoºc Excelente Excelente 119 

Racor anti-retorno LlQUlfit'º . . . 
Aire comprimido, agua 

| tr t _ POM/EPDM “ºmega; aada’ 1o 0°C +65°C Buena Moderada 121 

Válvulas anti-retorno de acero 
inoxidable 

Acero inoxidable/FKM Varios fluidos . º º Excelente Excelente & G 40 20 C +180 C 122 

Racores de arranque progresivo 

Polímero técnico/ . . . º º 
latón niquelado/MBR A'fº Cºmprimidº 10 -15 0 +60 c Buena Buena 123 

Racores reguladores de presión 

Polímero técnico/ . . . º º 
latón niquelado/MBR A'fº ººmPf'm'dº 10 -5 0 +60 0 Buena Buena 125 
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(bar) mín. máx. Mecánica Química 
Racores captadores de detección neumática 

N º  Polímero, Latón tratado, Aire comprimido 8 -15°C +60ºC Buena Buena 127 

Racores de intervención 

Polímero técnico! Aire comprimido 10 -20ºC +80°C Excelente Buena 129 
latón niquelado, NBR 

Válvulas de mando manual 
Racores de palanca basculante , , . Polimero tecnico/ _ . _ 

latón niquelado, NBR Aire Cºmprimido 10 -10ºC +80°C Excelente Buena 131 

Válvulas de mando manual 
Racores de corredera , . Laton niquelado, . . . 

* aluminio, NBR Alre comprimido 16 -5°C +70°C Excelente Buena 131 

Silenciadores , Pollmero, bronce 
sinterizado, latón . . . 
niquelado, acero A'rº compnmldo 12 -20°C +180ºC Buena Moderada 133 

inoxidable 
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