
ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroRacores captadores con detección neumática

Los captadores señalan cualquier caída de presión y 
detectan el final de carrera de un cilindro. g métrico: 
Emiten una señal de salida neumática o eléctrica cuando 4 mm 
el nivel de presión en la cámara de escape del cilindro 
desciende por debajo de su umbral de despilotaje. 

' Fluidos adecuados: aire comprimido W 
0 Presión de trabajo: 3 a 8 bar 
0 Temperatura de trabajo: -15°C a +60°C 
0 Presión de despilotaje: 0,85 a 1 bar Tornillo: latón 
. Tiempo de conmutación : Modelo 7818: 3 ms 
0 Contacto abierto/cerrado: Modelo 7828: 2A/  0—48 V 

2A / 250 V 50 Hz 
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Cuerpo: polímero técnico 

Junta: NBR Ventajas 

. Detección del final de la carrera del vástago del cilindro 
Con salida neumática 
Montaje exclusivamente neumático 
2 montajes posibles: 
. Alimentado en presión permanente (P1): garantiza una señal 
neumática cuando se alcanza la presión de despilotaje 

. Alimentado en la canalización distribuidor-cilindro del lado 
opuesto: no puede aparecer ninguna señal neumática (S) Reglamentaciones 

imprevista en la presurización gracias a la presión motriz que 
alimenta el racor captador (P1) , RoHS , REACH . PED 

Con salida eléctrica 
0 Montaje combinando eléctrica y neumática 
' Montaje único mediante alimentación eléctrica permanente (BU) 
' Garantiza una señal eléctrica cuando se alcanza la presión de 

despilotaje 

Principio de funcionamiento 

Esquema montaje neumático Cilindro en movimiento Cilindro en posición final 

Hacia el Membrana 
distribuidor 

Hacia el Membrana P’: Contrapraión de escape … . … 
[ {Flog-1» P: Presión motriz drstnburdor 

P1: Presión de alimentación del captador 
S: Señal de salida ' 

Electrical Installation Diagram 

BK 
BU f 

—BN 

Pistón 

La conexión se realiza mediante 3 cables de 0,5 mm2 y de 
una longitud de 2 m.  
Contactor: 5A/ 250 V o 5W/ 48V 

Ciclo de presión del cilindro Esquema de implantación 

Presión 
Según el modelo, S1 . 82 y 
P 1 pueden ser neumáticas 

P o eléctricas. A 
I x ' _"  Ver los esquemas de 

Had I \ " montaje al lado. x < :  
Xx Presión rnotriz p I 81 y 82: v 

I _ - - - - - - - -  ' señales de salida 
, Urnbral de 
I Contrapresión . despilotaje del . … … … 51 
| de escape P racer captador P1 ' Senal de ”We 

0 _ 'I » Wernpo P: Presión rnolrlz 

P’: Contrapresión 
, — de escape 

Inversion del distribuidor Inicio de mrrera Final de carrera 
del cilindro del cilindro 

. n Elegrls 127 mews“ 

R
a

c
o

r
e

s
 

R
a

c
o

r
e

s
 

con 
f

u
n

c
i

o
n

e
s

 
ca

pt
ad

or
es

 c
on

 de
te

cc
ió

n n
eu

m
át

ic
a 

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/legris
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ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroRacores captadores de detección neumática

7818 Captador neumático, rosca macho BSPP y 
métrica 

Polímero técnico, zamak, NBR, Latón 

7828 Captador eléctn'co/ neumático, rosca 
macho/ hembra BSPP y métrica 

Polímero técnico, NBR, Latón 

f [IE “ , m 
a D c E  F H J L L 1 K g  c a  F H H 1 J L L 1 K g  

M5X0,8 7818 0419* 8 16 11 43,5 5,5 0,025 M5x0,8 7828 0019 8 20 10 11 49 5,5 0,116 
61/8 7818 0410 14 23 16 44,5 8 0,043 61/8 7828 0010 6 20 10 16 52 8 0,132 

4 G1/4 7818 0413 17 28 19,5 46,5 10 0,061 61/4 7828 0013 B 20 10 21 54 10,5 0,142 
G3/8 7818 0417 22 29 23,5 49 12 0,083 63/8 7828 0017 10 22 12 28 57 14 0,171 
G1/2 7818 04 21 27 30 31,5 52,5 16 0,125 

* Tornillo de acero cincado y bicromatado 

7818 Captador neumático, rosca macho/ hembra 
BSPP 

Polímero técnico, zamak, NBR, Latón 

c E F H J L L1 Kg 
01/0 78181910 14 23 10 40,5 0 0,049 
61/4 78181913 17 28 19,5 42,5 10 0,065 
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