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Características técnicas 
. Fluidos adecuados: aire comprimido 
. Presión de trabajo: 3 a 10 bar 
' Temperatura de trabajo: -15°C a +60°C 

G1 /4 
63/8 
(31/2 

7860 0813 
78601013 
78601017 
7870 0813 
78701013 
78701017 

1500 NI/min 
2100 NI/min 
2200 NI/min 
1500 NI/min 
2000 NI/min 
2000 NI/min 

Principio de funcionamiento 
Modelo para seccionador 

Regulacion con llave [I 

… Arandela de identificación 
color oro 
Regulación del tornillo de llenado 

Muelle 
Tornillo punzón 
Válvula 

Hacia el cilindro 

Seccionador Seocionadou 

Modelo para distribuidor 
Regulacion con llave [I 
Amndela de identiñfacio'n 
color negro 
Regulación del tornillo de 
llenado 
Muelle 
Tornillo punzón 

Seccionador Seccionador 

Distribuidor Distribuidor 

Regulación del tornillo de llenado 

Actuando sobre el tornillo—punzón se regula la velocidad de paso de aire, 
lo cual permite optimizar la duración de llenado en función del volumen y 
de las características específicas de la instalación. 

Para proceder con la regulación: Llave 
— inmovilizar el pistón mediante una llave plana 
— regular el tornillo punzón con una llave Allen 

' llave de 1,5 para © 8 mm 
' llave de 2,5 paraa 1 0 y  12 mm 

Par apriete máx.: 0,1 daN.m 

Elegris 1 23 

Gracias al aumento progresivo en presión del circuito 
posterior, estos racores participan de este modo en la 
prevención de riesgos de accidentes industriales. 

0 métrico: 
8 a 1 0 m m  

Junta interior: NBR 

Cuerpo: 
polímero técnico (¡ iatc'n niquelado Arandela: 

polímero técnico 

Tornillo: latón nioueiado 

Protección de personas y equipos: 
0 Prevención de riesgos de accidente después de cualquier 

parada de una instalación en la que se haya realizado una purga 
' Retorno a la posición memorizada de su distribuidor con total 

seguridad 
0 Regulación del tiempo de puesta a presión 

Montados en seccionador: 
º 7860: arandela de identificación amarilla 
0 Protección de toda la instalación 
0 Velocidad de llenado simultánea de toda la instalación posterior 
Montados en distribuidor: 
. 7870: arandela de identificación negra 
. Selección de los circuitos que se deben proteger 
' Optimización de la velocidad de Ilenado del cilindro montado 

en el circuito del distribuidor 

Reglamentaciones 
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Ciclo de presión del cilindro 
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Cuando la presión de salida llega a los 2/8 de la presión de alimentación, 
el paso total se establece automáticamente. 

Presión Purga de la 
P _ Paso total ¡' I instalación 
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t : instalación sin racor de T : instalación con racor Tiempo 
arranque progresivo de arranque progresivo 
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https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/legris
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Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroRacores de arranque progresivo

7860 Racor de arranque progresivo para 7870 Racor de arranque progresivo para 
seccionador, rosca macho BSPP distribuidor, rosca macho BSPP 

Polímero técnico, Latón niquelado. NBR Polímero técnico, Latón niquelado, NBR 

$ 
an 0 E F Hmamin J L L1 Kg un c E F Hmamin J L L1 Kg 
8 G1/4 7860 0813 17 61 54 20 35 10 0,064 8 61/4 7870 0813 17 61 54 20 35 10 0,066 

G1/4 78601013 22 62 55 25 41 12,5 0,112 1 (51/4 78701013 22 62 55 25 41 12,5 0,113 
G3/8 78601017 22 62 55 25 41 12,5 0,115 (53/13 7870 1D 17 22 62 55 25 41 12,5 0,116 

Nuestro programa de seguridad: Conformidad con la 
Directiva 2006/42/CE y la norma ISO 13849-1 
Més de 250 números de parte dedicados para: 
. Cero accidentes para nuestros clientes 
º La integridad de la máquina 
. Cumplimiento del equipo 

cºmpºnentes ...... ........... > Componentes 
......... en el sistema de fuera de la linea Máquina 

control de de control de protegida 
seguridad aww/¿79 seguridad 
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