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Características técnicas 

. Fluidos adecuados: aire comprimido 
. Presión de trabajo: 1 a 10 bar 
0 Temperatura de trabajo: -20ºC a +70ºC 

-25ºC a +70°C (versién de metal) 

2 bar 4 bar 6 bar 8 bar 10 bar 
650N| ¡mm Pilotaje 2,40 2,90 3,30 3,60 4,00 
6/33? Despilotaje 1,50 1,80 2,15 2,40 2180 

1223?" pm,-e 2,70 3,20 3,50 3,80 4,10 

12913?" Despilotaie 1,40 1,80 2,10 2,40 2,70 
Las prestaciones dependen de los fluidos, del material y del tubo 
utilizados. El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99% 
de vacío). 

Ventajas 
0 Se montan siempre dos por cilindro 
0 Dimensiones reducidas 
. Durabilidad testada según exigencias de DI 2006/42/EC 

(B10d = 10 000 000 de ciclos a una frecuencia de 1Hz, según 
ISO 19973) 

' Orientabilidad total que facilita el cableado para adaptarse 
a cualquier configuración 

0 Excelente resistencia a las nieblas salinas y a las chispas 

Principio de funcionamiento 

Cuando se retira el umbral de pilotaje , estos accesorios 
garantizan la seguridad de los operadores y protegen la 
instalación cortando el suministro de aire comprimido en 

fl métrico: 
4 a 1 2 m m  

Pulsadores: olimero 

Juntas: NEH 
Cuerpo: latón niquelado 

Arandela de sujeción: 
acero inoxidable 

Base: latón niquelado 

Regulaciones 

. RoHS . REACH 

. PED . B10d >110 millones de ciclos 

Cilindro bloque 

Señal de pilotaje 

Membrana 
Muelle de retomo Muelle de retorno Hacia el 

…istribuidor 

Señal de autorización de movimiento de pilotaje 

- m — - — -  
Montados por parejas, los racores de bloqueo 
se instalan directamente sobre el cilindro. 
Su total orientabilidad confiere una gran 
flexibilidad para la realización de circuitos 
neumáticos. 
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ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroRacores de bloqueo

7881 Racor de bloqueo, rosca macho / hembra 
7880 Racor de bloqueo, rosca macho BSPP BSPP 

Latón niquelado, NBR Latón niquelado, NBR m5 
4, ¿,a—r 

H a ? ? ? "  

H2 

8 º , 8 EIJ 

n u c a  E F G H H 1 H 2 J L K g  m o z a  E F G H H 1 H 2 J L K g  
6 61/8 78800610 5,5 21 24 53 24,5 21 17 28 0,127 G1/8 G1/4 78811310 5,5 21 24 53 24,5 21 17 25,5 0,119 

G1/4 78800613 6,5 21 24 53 24,5 21 17 28 0,130 61/4 (31/4 78811313 6,5 21 24 53 24,5 21 17 25,5 0,120 
8 61/4 78800813 6,521 24 53 24,521 17 28 0,124 G3/8 63/8 78811717 7,5 24 28 58 25 25 27 34 0,208 

63/8 78800817 7,5 21 24 53 24,521 17 28 0,127 G1/2 G1/2 78812121 9 24 28 58 25 25 27 40 0,221 
10 63/8 78801017 7,524 28 58 25 25 27 35 0,210 
12 61/2 78801221 9 24 28 58 25 25 27 37,5 0,220 

7885 Racor de bloqueo, rosca macho BSPT 

Latón niquelado, NBR 
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7886 Racor de bloqueo, rosca macho / hembra 
BSPT 
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Latón niquelado, NBR & %
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E D G E  . l L K g  0 1 0 2 5  F G H H 1 H 2 J L K g  

6 R1/8 78850610 17 28 0,127 R1/8 R1/4 78861310 21 24 51,5 25 20 17 26,5 0,121 

R1/4 78850613 17 28 0,131 R1/4 81/4 78861313 21 24 51,5 25 20 17 26,5 0,126 

8 R1/4 78850813 17 28 0,126 R3/8 83/8 78861717 24 28 57 25 24 27 34 0,225 
R3/8 78850817 17 28 0,131 R1/2 81/2 78862121 24 28 57 25 24 27 40 0,235 

10 R3/8 78851017 27 35 0,217 Rosca con “pre-coating" 

12 R1/2 78851221 27 37,5 0,229 
Rosca con “pre-coming“ 

7883 Racor de bloqueo-regulador de caudal, 
rosca macho BSPP 

Latón niquelado, Polímero técnico, NBR 

un c E G H H1 LLmaxL1Kg 
4 61/8 78830410 21,5 53 21 46,5 52.0 12 0,166 

6 61/8 78830610 21,5 53 21 46,5 52.0 12 0,163 

61/4 78830613 21,5 53 21 46,5 52.0 12 0,166 

8 G1/4 78830813 27 57,5 24,5 54 60.0 14 0,252 

63/8 78830817 27 57,5 24,5 54 60.0 14 0,254 
Función combinada racor de bloqueo / regulador de caudal Temperatura de trabajo: 0 a +70°C 
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