
ES_Level 3 reduit / ES_Level 4 sans numeroRacores de intervención

Los racores de inten/ención permiten aislar un circuito 
sin purgar el conjunto de la instalación. o métrico: 
Están diseñados para facilitar las conexiones y 6 a 10 mm 
desconexiones repetidas, con total seguridad. 

Fluidos adecuados: aire comprimido 
. Presión de trabajo: 0 a 10 bar Cue…). 
. Temperatura de trabajo: -20ºC a +80ºC ºº'lmºfºtº'ºwºº 
' Características de caudal en aire a 6 bar: DN 5 mm: 1000 NVmin 

DN 7 mm: 1900 NI/min 
Aooplador: 
latón niquelado 

Par de Roscas Gt/8 (¡1/4 63/8 
apriete 
máximºs daN.m 0,8 1,2 3 

Anillu: 
polímero técnico 

. Purga parcial de la instalación durante las intervenciones y 
ahorro de energía y de tiempo para el mantenimiento 

0 Protección delas personas mediante el mantenimiento de la _ 
presión si es necesario Reg lamentaaones 

º Clic audible que indica Ia conexión correcta 
0 Identificación de los circuitos mediante anillo de colores . RºHS . REACH ' PED 

(bajo demanda) 

Principio de funcionamiento 

Válvula Cuerpo Acoplador Anillo de desconexión 
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Caracteristicas de caudal - Pérdidas de carga 
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Caudal (NI/min) DN5 Caudal (NVmin) DN7 

1 200 
1 000 2500 

800 2000 

600 1 500 

400 1 000 

200 500 
() Presrón () Presión 1 2 4 6 (bar) (bar) 
_ _ 
Sentido alimentación Sentido escape Sentido alimentación Sentido escape 
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Racores de intervención

7926 Cuerpo con salida de conexión instantánea 7960 Acoplador recto 

Polimero técnico, Latón niquelado. NBR Polímero técnico, NBR 1m 
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DN 00 E 0 L K g  DN 00 E 6 H H 1  Kg 
5 6 19260506 18,5 44 0,020 5 6 19600506 13,5 36,5 11,5 0,001 
5 8 19260509 18,5 49 0,024 5 3 79600508 13,5 31 18 0,003 
1,3 10 19260110 22 53,5 0,044 1,3 10 19600110 16 41 20,5 0,004 

7921 Cuerpo con rosca macho BSPP 7961 Acoplador recto, rosca macho BSPP 

Polímero técnico, Latón niquelado, NBR … Polímero técnico, Latón niquelado, NBR …… 
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n u c a  E F G H K g  n u c a  E F G H H 1 K g  
5 0178 79210510 5,5 16 18,5 31,5 0,021 5 G1/8 79610510 5,5 13 13,5 46 21 0,011 
5 61/4 19210513 5,5 16 18,5 31,5 0,023 5 0174 19610513 5,5 16 13,5 46 21 0,020 
1,3 61/4 19210113 5,5 20 22 31,5 0,039 1,3 61/4 19610113 5,5 16 16 51,5 31 0,025 
1,3 63/8 19210111 5,5 20 22 31,5 0,040 1,3 63/8 19610111 5,5 20 16 51,5 31 0,034 
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